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THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

Guide doéinstallation du commutateur Et hernet

|
l

Le commutateur Ethernet industrietINRON 714FX60 f f r e

des

performances

exceptionnelles. Ce o mmut at eur est parfaitement adapt ®

et/ou de sécurité et est entierement administré.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

A Conformit® totale

A Hportst10/100 BaseTRJ45

A Ports 100BaseFX(E)

ASpécifications environnementales étendues
Température de fonctionnementt0°C a 70°C

A Diodes de protection c

sur tous les ports

A D®tection

MDIX

A Ooffre un protloapigel e d

A Technologie de stock

A Bo tier rail DIN

ACapteur de température intégré

ASauvegarde de configuration via carte SD en option
(NTCD-128)

A Endodo®eisment at i 43VCE @dubén

(€FC fc

| EEE

automatique

6a
ag
robus

Copyright, ©N-Tron Corp., 2008010

(Révisé [€201011-15)

CONFIGURATIONS PRODUIT

A714FX6XX et 714FXEBXX-YY
T Huit ports en cuivre 10/100 BageX RJ45,
six ports 100BaseFX,
XX =ST ou SC
YY =10, 40 ou 80 en mode unique, vide ou mode multig
E = mode unique, ide ou autre

ou:

CARACTERISTIQUES DE GESTION

ASNMP v1, v2, v3 et gestion du navigateur Internet
A Sauvegarde de configuratio
option (NTCD)
A Messadgdrmiee NeltP | PE
A Carte Ring d®tail | ®¢spartéfacton
A TechnBiogEeaWec r®tablissem
A Gestion du navigateur I nter
consignation dbéempl acements |
Survei NWaew& OPC
Co u pRimggedonddnt L i n k E
Aut o Conf ieggestienPlugmaPlay GMP
Bal i s e80d1§) et\partA/NAN
Qa1 p, port QoS et DSCP

Too Too Too ToTD Too Too To To To To Do

LLDP (protocole de d®couver
Liaison avec d 6 drort avecscapacitésn o
artage sur deux ports

Miroir de port

80202d1w, 802.1D RSTP (prot
Client DHCP, 82 optioedd r rel ai
Adressage | P port | ocal
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Accessoires du commutateur Ethernet industrieV14FX6

Dispositif de configuration

Idéal pour enregistrer ou restaurer rapidement les

N-,RON parametres de configuration du commutateur sans avoir
e besoin doéun ordinateur ou
doéutiliser un dispositif

NTCD-128

sD Card128MB

NTCD-128

Le dispositif de configuration s'insere au dos du commutatetiFX6.

(Révisé 1e201011-15) Pageb surl65



Copyright, ©N-Tron Corp., 20082010
820S. UniversityBlvd., SuitedE
Mobile, AL 36609 EtatdJnis

Tous droits réservés. Toute reproduction, adaptation ou traductiomusanisation écrite préalable de N
TronCorp. est interdite, sauf dans | e cadre de ce¢

Ethernet est une marque déposée de XEmrporation. Tous les autres noms de produits, homs de
sociétés, logosu autres désignations mentionnés par le présent document sont des marques appartene
leurs propriétaires respectifs.

Les informations contenues dans le présent document sont soumises a modification sans avertisser
préalable. NTronCor p . ruduicef garanéie cancernant ce matériel, notamment sur une qualité
marchande implicite ou une aptitude a satisfaire un objectif particulier. En aucunTas) Cbrp. ne peut

étre tenue responsable de dommages accessoires, spéciaux, indirects ouscorrélagifu el s qu 6
not amment de pertes de b®n®fi ces r®sultant dober
guodoil contient.

Avertissement

N6entr et en e z-mpmaessadf g vousiétesRqualifié posir le faire. Ne remplacamadlément
par une pi ce non autori s®e et nbéapportez aucun

Nébutilisez pas | 6unit® sans son couvercle, car
Ne bloguez pas les aérations latérales ou supériduees | 6 uni t ®.

Ne vous servez pas de | 6®qui pement en pr®sence
équipement électrique dans un environnement de ce type constitue un réel danger.

NOutilisez pas | 6®qui pe mefinationgdde cefmanud.n non conf or

(Révisé 1e201011-15) Page7 surl65



AVERTISSEMENTS RELATIFS A LA SECURITE
AVERTI SSEMENTS DOORDRE GENE£RAL RELATIFS & LA Sf

AVERTISSEMENT : Si | 6®qui pement est wutilis® de fa-on
TronCorp., | a prot eteetrédwten qu O i | of fre peut °

SECURITE LASER (Modéles fibre mode uniqué0 et-80)

ATTENTION : PRODUIT LASER DE CLASSH. Ne pas regarder le lader

ASSISTANCE :

Informations de contact

N-Tron Corp.

820 SouthUniversityBlvd. Suite4E

Mobile, AL 36609

TEL : (251) 3422164

TELECOPIE: (251) 3426353

SITE INTERNET: www.n-tron.com

COURRIER ELECTRONIQUE N-TRON_Support@iron.com

SECURITE ENVIRONNEMENTALE

AVERTISSEMENT : L 6 uérpéut devenir brilante lorsque la température est élevée. Il faut donc faire
extr°mement attention | orsquéon Ifaauna ndi ®burlaen cahleo
laisser refroidir environ i nut es avant de latondtempéradtuecrélevéen cas d-

SECURITE ELECTRIQUE

Doit étre utilisée avec une alimentation industrielle UL répertoriée.
AVERTISSEMENT :D®b r anchez | e c©ble dbéali mentation av

AVERTISSEMENT : N6 ut i | i seznsqoavercleL 6uni t ® s a

AVERTISSEMENT : Sol correctement 'unité avant toute chose connexion a I'uhitt&s pas
correctement mis a la terre peuvent entrainer un risque pour la sécurité et pourraient étre dangereuses et

(Révisé 1e201011-15) Page8 surl165
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peuvent annuler la garantie. Consultez tisa technique de mise a terre de ce manuel d'utilisation pour
des moyens adéquats justifier l'unité.

AVERTISSEMENT :Ne travaillez pas sur | 0®qui pement ni
AVERTISSEMENT : N6 ent r et e n e z-ménaessauf sowss etestq@alifié pour ¢ faire.

AVERTISSEMENT : Ne bloquez pas les aérations.

AVERTISSEMENT :Respectez |l a polarit® de tension cont
ddéali mentation. |l nverser | a pol arittet@nndlerlat ensi o
garantie.

Exigences relatives a une installation dans un endroit dangereux

1. Cet équipement est prévu pour étre utilisé uniqguement dans un emplacement deditasse
groupesA, B, C, D ou non dangereux.

2. AVERTISSEMENT : Ri squm@osionb ex e mpl acer des ®| ®ment s p
un emplacement de cladseliv. 2.

3. AVERTISSEMENT : Ri sque doboerpl d®connectez pas | o0uni
fonctionne, sauf si la zone est reconnue pour étre non dangereuse.

4. AVERTISSEMENT :Ri sque dobéernpl osemphacez pas | e disp
été coupée ou si la zone est reconnue pour étre non dangereuse.

5. Utilisez un céble de cuivre résistant a°@ou plus. Couple de serrage de O\2@ (2Ib/in) pour ls
conducteurs installés sur le terrain.

Vérifiez que la boite du commutateur Ethernb4FX6Series contient les éléments suivants

1. commutateuir14FX6Series
2. CD du produit

Contactez votre transporteur si des éléments sont endommagés.
Installation
Lsez | es avertissements suiviants avant de proc ®

AVERTISSEMENT

Néinstallez ni ne travaillez jamais sur un ®qui
ni ne coupez jamai s | 6al idegant ati on de | 6apparei
D®branchez | e c©bl e dbéali mentation avant de r et

(Révisé 1e201011-15) Paged surl65



DEBALLAGE

Retirez tous | es ® ®ments de | demball age et <con
contact avec le transporteur.

NETTOYAGE

Nettogmgetz® 6oi guement ~ | 6aide dbébun chiffon humi

(Révisé 1e201011-15) PagelOsurl65



MONTAGE DU RAIL DIN

Il nstall ez | dunmm®ssandandr ai SoDI Bv&3 | 6unit® de
d 6 au modmn3p0) pourGeayon de courbure du cable en cuivre. S8ogle | 6uni t ® de
un espace hori z em{G@o)poudlé rayon d&ocourbuse du cabledptique. Il doity avoir
un espace daom@3po)aaessusetdd,e6s2zsous de | unit® pour p-
adéquate.

7

7

7

7

2
A
7
o 7
/ s
7 //
S A, /]
Pour installer | O0unit Pour retirer l Guni t ®
35mm, placez le bord supérieur du support 35mm, tirezl a vers | 6avant j
mont age inclus “° | 6ar dégage du bas du raill DIN. Pour retirer
DIN, en observant un angle de 15° tel ccompl t ement l 6uni t ®,
pr ®sent ®. Faites tourl 0unmerstv@s et vers le haut en observant ur
| 6arei (en | 6®l oignant angl e dob%varylelaat.n 15
soenclique.
e
7,

La plupart des produitsr onE sont con-us pour °tre muont ®s s
standar d. Il 1 se peut t o u o pas adaptea todias les appicatiorzss.g\etres u
kit de montage sur rack universel (r&iRMK) en option peut étre utilisé pour monter le boitier sur des
racks standard de 48,261 (19po) et notre ensemble de montage sur panneaux installés en usine (réf
CPMA-2) en option peut étre utilisé pour monter le boitier sur un panneau ou toute autre surface plane.

(Révisé 1e201011-15) Pagellsurl65



PANNEAU AVANT (714FX6)

Du haut vers la gauche

Ports RJ45 Connexions détection automatique 10/100 BBXe
Ports optiques Connexionsl00BaseFX
) La LED sod6all ume |l orsque | 6unit® est so

REMARQUE: Le port de données RJ45 possede deux LED, situées sur chaque connecteur. La LED
gauche indiqgue | 6® at LI Al SON et cell e de droit

LED : Le tableau cdessous décries modes de fonctionnement

(Révisé 1e201011-15) Pagel2surl65



LED Couleur Description

VERT Lounit® est sous ten
o ROUGE |LOunit® est sous ten
existe
ETEINT |[LAunit® est hors ten
VERT Liaison 10/10Mo entre les ports
LIAISON
ETEINT | Aucune liaison entre les ports
VERT Le transfert de données est actif entre les p¢
ACT

ETEINT Le transfert de données est inactif entre les
ports

(Révisé 1e201011-15) Pagel3surl65



MISE SOUS TENSION (vue de haut)

eD®Vi ssez et retirez | a
cont i nueasedelaprise e mb
ddéal i mentati on

¢ Placez les cables de tension continue dans la
prise (en respectant la polarité).

eRebranchez |l a prise dbo
| 6embase de | a prise d
elLe couple de serrage d

FAULT du bloc termmal est0,5Nm/0,368pieds
—— Ve ViV VT livres.

eV®rifiez que | a LED dbo

Remarques:
e pour un fonctionnement mi ni mal , i ne faut
fonctionnement redondant, les entréeseV V, doivent étre connectées a des sources de tension
continue séparées. Ce dispositif tirera du courant simultanément a partir des deux sources. Ultili

uncabledediamets62 8 | or sque vous connectez | 6®qui pe
e Les broches de défaillance situées surle caneea r doéal i ment ati on peu)
cont act ddéal ar me. La <capaci tARa 2d\C. tLe eclais psd r t
nor mal ement ouvert et i se ferme | orsqudun
connecter un dispoi t i f ddaverti ssement externe tel q
externe. Les conditions de g®n®r ation doune

grace a un logiciel.

Alimentations recommandées YLC, similaires a laréférenceNTPS-24-1.3 de NTron (REMARQUE:
ne convient pas pour une utilisation avec les modeles M12, POE et HV.)

e EntréeCA 115/230V e Puissance 7%/

e SortieCC 2428V e Montage surail DIN 35mm

e Courant de sortie 18 a 24V e Dimensions 45X 75X 91 mm
1,0A a 28V

(Révisé 1e201011-15) Pagel4 surl65



Connexion de | 6unit®

Pour les unité&X/FXE, retirez le capuchon argibussiére des connecteurs de fibre optique et branchez les
cables optiques. Sur les modeles FX/FXE, le port TX doit étre branché taB>pale la station la plus
éloignée. Sur les versions FX/FXE, le port RX doit étre branché au port TX de la station la plus éloignée.

Pour les ports 10/100 Ba3&, branchez un céable a paires torsadées de catégoridans le

connecteuRJ45. Connectedz 6 autre extr®mi t® ~ | a station | a g
soient ALLUMEES une fois | a connexion ®tablie.
commutateur ou répéteur), utilisez un

cable de liaison directe ou cséke standard | =l i
de catégori® E d6une | ongule X i
entre un et 10@netres. ]

N-Tron recommande | 6ut
Cat5E prémontés pour une performance
opti mal e. Ceci noest
utilisateurs sont ten
CatbE; i | est n®cessai

des deux normes avec code couleur
présentées a droite. Si un utilisateur ne
respecte pas | une

avec code couleur, la performance ainsi
gue la distance de céable maximum seront

considérablement réduitest cela peut

emp°cher | e commut at eur do®t abl ir une
liaison.

Avertissement: créer une connexion port a port sur le méme commutateur (boucle) constitue une
opération illégale et entraine une avalanche de broadcast puis une coupure de réseau
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TECHNIQUES DE MISE A TERRE DU COMMUTATEUR N -TRON

La philosophie de mise a terre de tout systeme de contréle fait partie intégrante de sa conception.
commutateurs Nr on sont con-us pour °tre mis 7 terre,
commuat eur si n®cessaire. On obtient | a meilleu
le chassis du commutateur-TMon est connecté a la terre via un conducteur de drainage. Certain:s
commutateurs N'ron possedent des supports rails DIN Htiéizes capables de mettre a terre le
commutateur si le rail DIN est connecté a la terre. Dans certains cas, les commutaleoinsaMec
supports métalliques peuvent étre fournis avec des supports plastiques en option si une isolation
nécessaire.

Les deux branches en V du connec
au chassis en interne sur la carte de circuit imprié. fait de
connecter un conducteur de drainage (présenté en vert) a la terre

depuis | 6une des pri seséiciconnectemi |
le commutateur et le chassis a la terre. Les fils de raccordement de I
source déal i mentati on d o i metrest
maximum.

Il est également possible de faire courir un conducteur de drainage (prése

verty avecune cosse ~ partir de | 6une du r a
PEM vides du bo " tier. Si Vous vez d
connecter une cosse de mise ~ terr de d¢d
T limiter | anveldppe@xtérieute ia mains deeOgdd (&/4p0).

Sinon, vous pourriez endommager définitivement les éléments interne

commutateur.

Remarque Avant de mettre sous tension le commutateur mis a terre, veérifi
| 6ai de doéun vol t neune diéférenca debtenkion erire

terminal de sortie n®gatif de | 6ali mentation et
Si | 6utilisation de c©bles blind®s est requi se.
extrém t ® du blindage afin dé®viter | es boucl es
(thermocouples, RTD, etc.). Avec les commutatetB No n i est n®cessaire

fabriqués conformément aux spécifications HIB8A ou568B.

METALLIC

S | SHIELDED PATCH CABLE
; STP

NONMETALLIC

-

STP

Note: Strain relief boots not shown for clarity purposes.

Si tous les cordons de raccordement Cat5e sont courts (si tous les dispositifs Ethernet se trouvent dat
m° me armoire et/ ou sb6ils se rapportent au m° me
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entierement blindés reliésla terre du chassis aux deux extrémités, si le systéme est dépourvu de faible
signaux analogiques.
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SPECIFICATIONS RELATIVES A LA SERTISSURE DU CONNECTEUR RJ45

Veuil l ez vous r e-qlassods@aur connditré lied spéaifcdtiona deidbie Cat5i

0.232'+0.005—
[5.89+0.127]
I

— 0.237"+0.005
[6.02£0.13]

CAT5e CABLE

EIA 568B

CAT5e CABLE
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INTERFACE USB

Les commutateurgl4FX6Series fournissent une interfdd&B accessible grace au connectdSB
intitulé «<USBé sur | 6uni t®. Elle sert ° acc®der ° | 0i

LU L L L L R L L L L L L R L e
L BRI BN BN BN R BN BN BE BN BE BN BN BE BN BN N BN BN BN BN BN BN
LU LU L L L L L L R L L L L L
[ N N 2R BN B N BN AR N B BN BN BRI N BN BN N N R N

L J
L]
L ]
L ]
*
L ]
L ]
L ]
L ]
L ]
L]
L J
L ]
L]
»
L ]
L ]
*
L ]
L ]
*
L J
L ]
L J

Le connecteulJSB se trouve au bas du 714FX6.

Céable USB

Connectez | e port USB de votre PC au commutat eu

dot ® déun coAncéeteutr®deéut y@eet Bdiddému coromutade ct eur
USB Plug A Type USB Plug B Type

7/I'IN4

i 0 c,——jo nn | y e~ =0 1

PIN 3 PIN 2

Les cébles USB standard sont facilement disponibles dans de nombreux magasins de matériel informatiq
HyperTerminal
La configuration suivante doit °tre appliqgu®e

Paramétres des ports 115200

Bits utiles: 8

Parité: AUCUNE
Bits dobéarr°til
Contréle de flux AUCUN
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Apercu des fonctions avancées

Mode de fonctionnement

Chaque port du commutateur peut étre configuré selon difféerents modes de fonctionnement, tel que prése
ci-dessous

Ports cuivres Ports optiges 100Base Ports cuivre/optigue 1000Base
- Simplex - Duplex intégral - Duplex intégral

- Duplex intégral

- Auto Négociation

Simplex

En mode si mpl ex, l e mode dbébacc s au m®dia CSM
stations paggent un méme meédia de transmission. Pour transmettre, une station attend (differe) une péri
calme sur le média (pendant laquelle aucune autre station ne transmet) puis envoie le message prévu en

par bit. Si, apr s [ o6nnpitealmesanigensedohreartear:s
station émettrice transmet intentionnellement pendant une nouvelle période prédéfinie, pour assurer
propagation de I a collision dans | 6 e n santmbelderéed u

aléatoire (recul) avant de réessayer de transmettre.

Duplex intégral

Un fonctionnement en duplex int®gral per met un
déun m®dia point " poi nt ( ¢ a n aihtégral ®al ne@}psite pabnquef
| 6®metteur attende ni quaoi l ne surveille ou r®@

conflit de partage de média.
Auto Négociation

En mode Auto Négociation, le port/matériel détecte le mode de fonetioent de la station connectée a ce
port et configure son mode de fa-on ° ce quoil

Miroir de port

Un miroir de port est un port dédié configuré pour recevoir les copies des trames Ethernet en col
dd®mi s s i oderéaptiongépuisqua &utre port surveillé.

Liaison de ports

La | iaison de ports est |l a capacit® ~ regroupe
deux machines (commutateur ou tout poste de travail). Cette fonctionnalité pemagtoepement de
connectivité haut débit et offre une connexion redondante entre les commutateurs, de sorte que la liai
puisse agir comme lien unique entre eux.

Qualité de service (QoS)

La qualité de service (QoS) renvoie aux mécanismes de contdlader ®s er vat i on de r ¢
la capacité a attribuer différents niveaux de priorité a différentes applications, différents utilisateurs ou flux
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de données. Les garanties en termes de qualité de service sont importantes si la capaeis¢ réseau
insuffisante, notamment pour les applications multimédia streaming en temps réel, telles que la voix sur I
les jeux en ligne ou la TVIP, dans la mesure ou elles nécessitent souvent un débit fixe et sont sensibles a
délais, ainsi que pour les résgalont la capacité est une ressource limitée, par exemple pour la
communication cellulaire de donn®es. En | 6absen
pas requis.
Chacune des trois méthodes QoS essous est incluse ou non, selon lesrpanas de la page du
navigateur concernée

1) Priorité élevée forcée (basée sur le port),

2) IEEE8B02.1p (QOS avec balise), ou

3) DSCP (points de code de services différenciés) (RFE).

Lorsque Priorité élevée forcée est activée, la priorité basée sur Espintiuse dans la décision pour tous
les ports et toutes les trames recues par un port utiliseront la priorité QOS par défaut de ce port dans la

d®ci si on. Par exemple, si vous souhaitez avoir
priorit® déun port, sans consid®ration dobéautres
du port par défaut sut.

LAN virtuel

Le commutateur prend en charge la configuration de LAN (réseaux locaux) virtuels balisés. Un port pe
appartenir ° plusieurs LAN virtuel s. L6adh®si o
VLAN d®f inis pour |l e port auquel | 6appareil e st

perd son adhésion VLAN actuelle et héritecddle du nouveau port auquel il est connecté.

Les VLAN facilitent | éadministration de groupes
sO6i |l s ®t ai entLesalicrentre les VIinANmest redtraint & moins que des ports ne soient
explicitement configurés comme VLAN de chevauchemenkes commutateurs transférent le trafic en
monodiffusion, multidiffusion ou diffusion générale, uniquement sur des segments de LAN servant le
VLAN auquel appartient le trafic.

Un LAN virtuel par défaut (VID=1 exi st e, auquel un port ndapp
appartiendra. Ceci permet au commutateur de fonctionmerrealemené | or squ 6 | est
r®seau. Un port est automati quement r eaappafenidau
un autre LAN virtuel, car i sbagit du foncti

pouvez | 6i ncl Leneonfijaamtde VLANL eX demidr.

Si les ports du commutateur sont configurés de fagcon a éntatbaegoir des trames non balisées, les

appareils finaux sont capables de communiquer d
balises, le commutateur a la possibilité de prendre des paquets non balisés sur certains ports, de leur ajo
unebal se VLAN et de |l es ®mettre ~° partir dbébun por
configurer les VLAN de facon a accepter les paquets balisés sur les ports balisés, de retirer leur balise et
les renvoyer a partir de ports non balis€se c i permet © | dadministrateur
commutateur de facon a prendre en charge des appareils sur un réseau qui ne prend pas en charge les

paguets VLAN balis®s. Léadministrateur pkuat ®g
paquets balis®s ou tous ceux qui ne | e sont pas
non balis®s et en utilisant | e filtre dbéentr ®e

€ chaque port du commutat eur ne PYID{@DVeANdo pod). Sg u 6 u
une trame entrante ndest pas balis®e et que | es
balise correspondant a la valeur PVID de ce port. Le traitement et le routage subséquents du commutatel
seront cormbrmes a cette carte de commutation VLAN. En configurant correctement les PVID et en
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configurant | a sortie non balis®e de toutes | es
«VLAN par port» ou toutes les trames entrantes et sortantagepeétre non balisées, ce qui permet aux
appareils externes de ne pas reconnaitre le VLAN.

Pour comprendre comment fonctionnera une config
trame entre dans |VeEANdolatramde st e bra,l | s ®ieg lowl De PVI
Le VLAN défini par le VID ou le PVID définit un groupe VLAN avec adhésion des ports. Cette adhésion
d®t er mi ne s un port est inclus ou exclu pour |

Le commutatar 714FX6Series permet également les VLAN de chevauchement. Les VLAN de
chevauchement permettent

| Gutilisateur dobéavoir un ou plusieurs ports p
doéoinformations et doexemm@lcensultez lesexemm@es dleaconfigurationdae mp
VLAN » de ce document et/ou les documents techniques proposeés sur notre site Internet. Notez que le
RSTP nbest pas pris en charge sur | es VLAN de c
automatiqguement IRSTP sur tous les VLAN VID dotés de ports de chevauchement, sauf le plus faible.

Protocole dbéarbre maxi mal rapi de

Le protocole doéarbre maxi mal rapi @@4, est pid en gharge. s
Un arbre maximal est prisencharg par VLAN sans chevauchement .
(RSTP) remplace | e protocol e doar br e99a & RINRdert ( S
a configurer une topologie de réseau active a connexion simple a partir des passe@hnexions
arbitraires doéun r®seau ~ ponts. Les ponts ne
de transmission sont attachés. Les ports en état de blocage ne transmettent pas les trames. Les pol
réseau échangent suffiseame nt doéi nf or mati ons pour calculer au

Le RSTP per met un apprentissage bien plus rapi
STP. Le RSTP prend en charge des fonctionnalités nouvelles et améliorées telleranmtion rapide

vers | 6®t at de transmission. Le RSTRim&®aunddu de® g a
si mpl ement l es relayer. Le RSTP interagit avec
STP |l orsque dotand®tearct @PDUursolnes ports de pont
manuel |l ement | es ports de pont afin doéutiliser

Alertes SNMP

Le commutateur14FX6Ser i es prend emst ahaog SNME awgteted tserori
envoyées les alert&N\MP. Le commutateur prend en charge cing alertes standdaBllissement de

Il i ai son, interruption de | iai son, red®marrage
alertes SNMP serontenvoyées t out es | es stations dobdal ertes co
correspondante sera activée.

Surveillance de trafic IGMP

La surveillance de trafic IGMP est activée par défaut et le commutateRlugstnd Play pour IGMP. La
surveillance de trafic IGMP permet une gestion intelligente du réseau pour les applications el
multidiffusion. Le trafic inutile est notamment réduit. La surveillance de trafic IGMP est configurée via lz
console Web et si elle est activée, elle fonctionne de fagaorantique a chaque allumage. Un
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fonctionnement manuel uni guement ou manuel et
possi bl e de adeesss dergroupe statighiesem enultigliffusipigue la surveillance de trafic
IGMP soit activée 0 non.

Sans intervention de | oO6utilisateur, |l a surveil
certains appareils du LAN ne comprennent pas |
parametres. Le protocole de gestiorgdeupe Internet (IGMP) est un protocole permettant a un ordinateur
de signaler son adhésion a un groupe de multidiffusion a desteurs» adjacents. Dans ce cas, les
commutateurs N'ron 714FX6Series offrentune fonctionnalité type routeurLa multidffusion permet a

un ordinateur dbébenvoyer un contenu ~ ©plusieurs
par la réception dudit contenu. Elle ne peut servir & émettre que vers des destinataires ayant rejoint (et
quitté) un groupale multidiffusion. Laversio2 de | 61 GMP est formel | emen
comment aires ( RF CEngineeirgjliaskkbree (IETF). n teevensiedtt de | 61 GV
formell ement d®crite dans | a d e teraatEdgneednglaskFonceme n
(IETF). Le commutateur14FX6Series prend en charge les deux versions.

N-Ring

N-Ring est activé par défaut et le commutateuPésg andPlaypourle NRi ng, s ce noes
est n®cessairesi dtboacsp®er f ugudi ap-Rimgdahde? Parla suigeeNs t i
Ring fonctionne de fa-on dynamique ~ eRmngexausived ®r

de NTron offre des capacités étendues de réseau en anneau, des diagnostie pannes d®t ¢
temps de récupération standard der®0 Le gestionnaire {Ring vérifie régulierement la santé deRihg

via des paquets de contrt!le de sant ®. So6il =+me
Ring arr °te et -Ringrea rderdale dang un Nlélai de 3§ Si vous utilisez tous les
commutateurs Ri ng dans | 6anneau, une carte ring d®tai
également fournis sur le navigateur Web du gestionnaiRe M g . -Rirg @4t @galemBint envoyé par
le gestionnaire NRing au serveur OPN-Vi ew afin doéidentifier | 6 ®t ¢
250commutateurs NRing peuvent participer a une méme topologi® N n g . 1 est pos

commutaeurs non NRing dans un NRing, mais la carte ring et le tableau des emplacements par défaut ne
pourront pas étre aussi détaillés pour ces emplacements.

N-Link

N-Link a pour objectif de permettre un couplage redondant entre une topol&iregt une o plusieurs

autres topologies, généralement égalemeRimg. Chaque configuration-Nink nécessite

4 commutateurs N-Link maitre, NLink esclave, coupleur principal-Nink et coupleur de veille NLink.

N-Li nk surveill e | 6 ®upkurspdneipaletde Veillea Sisadiaisonedn doupleur | e s
principal est saine, elle transf re |l e trafic r
probleme est détecté sur la liaison du coupleur principal, elle bloque le trafia etda liaison du coupleur

de veille le transfere. Lorsque leslik maitre et esclave communiquent via la liaison de contrdle, seule
une | i1 aison du coupleur (principale ou de veill

CIP

La fonctionnalité CIP (protocole industriel commun) permet aux interruptedn®onN de fournir
directement des informations ainsi qubéun acc s
(PLC) et Interface hommmachine (HMI) via un protocole de monunication standardisé. Il est par
exemple possible de programmer un PLC -Rdoung uoOD
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entra"ne | 6allumage dodébdun voyant doé®tat rouge su
défaillance @ N-Ring. CIP est formellement décrit dans la publication OVDA numéro PUB00001
(volumel: protocole industriel commun2:Adaptaide) ) et n
Ethernet/IP de CIP). Nron fournit des fichiers EDS et ICO-NRON_CIP_Tags.pdf coespond a un
environnement particulier, mais indique les balises disponibles.
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DHCP

Le protocole DHCP fournit des paramétres de configuration aux hoétes Internet. DHCP est construit sur ur
modele clientserveur, ou les hotes désignés du serveur DHCP aftitilbles adresses réseau et fournissent
des paramétres de configuration pour des hétes configurés de facon dynamique. DHCP est contrélé par
RFC2131.

Le commutateur Nl'ron DHCP peut étre configuré pour étre client DHCP. Il peut également étre configuré
pour étre serveur DHCP, agent relais DHCP ou les deux.

Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités-tlwoN DHCP, veuillez consulter
http://www.ntron.com/tech_docs.php

Sous «document d présentation technique consultez &tiliser DHCP pour réduire le temps de
configurati om Souws Glud @ewsi peamerstt al | at i»comsulez manuel
« Instructions techniques DHCP pour les sén@8/716/7018/75086.

Client DHCP

Léinterrupteur obtient automatiquement wune affe
entre le client et le serveur peut éventuellement passer par un agent de relais DHCP.

Agent de relais DHCP

Un agent de relais DHCP (opti@2) pemet une communication entre le client et le serveur afin de
traverser les frontieres du sengseau et du VLAN. |l permet également & un appareil branché sur un port
particulier de recevoir une adresse IP spécifiquee n cas de r e mp le aotuveaneegoitla d e
méme adresse IP que le premier.

Serveur DHCP

Le serveur DHCP permet aux appareils du client
affectations | P peuvent °tre conf i ghlese toutc o mme
appareil client, comme adresses IP spécifiques basées sur les adresses MAC des clients, comme ID cliel
(option6 1) ou comme connexi8Byh.n ddagent relais (optioc

LLDP

Le protocole de découverte de couche liaison (LLDP) est un protoeoldédouverte de coucBe
permettant aux appareils attachés a un LABREE802 de signal er ” ddédaut
fonctionnalit®s et de stocker | es informations

est formellement décngar la norme IEEE 802.1AB.
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DEPANNAGE
1. Vérifiezquela ( LED doéal i mentation) soit ALLUMEE.

2. Assurezv o U S que | e cour ant doal i mentation
Remarque Le courant dobéappel correspondra a
3. Vérifiez que les LED de liaison soient ALLUMEES sur les ports connectés.

Vérifiez le cablage utilisé entre les stations.
5. Vérifiez que les cables soient au moins de caté§aripour un fonctionnement en 1.

ASSISTANCE

Contactez NTron Corp. par.

TEL : 251-342-2164

TELECOPIE: 251-342-6353

COURRIER ELECTRONIQUE N-TRON_Support@iron.com
INTERNET : www.n-tron.com

DECLARATION DE LA FCC

Ce produit est conforme aux dissitions de la partig5 des regles FG&.
Loutilisation du mat®riel:est soumise aux con
(1)Ce dispositif ne peut pas causer dointerf ®re
(2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences recues, y compris celles quit @ge/en

| 6origine doébun fonctionnement non confor me

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations édictées pour un appare
numeérique de clasgg selon les dispositions de la partie des regles de la FCC. Qsitations sont
congues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation

r®si dentielle. Cet ®qui pement g®n re, utilise
installé ni utilisé confo m®me nt aux instructions, il peut se
pour | es communications radio. Léutilisation
susceptible de causer des interférences nuisibles. Dans ce cas,iiashd@® ~ | 6ut i | i s a

lesdites interférences a ses frais.

INDUSTRIE CANADA

Cet appareil numérique de clagseépond a toutes les exigences du Reglement sur le
MatérielBrouilleur du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditimasitas; (1) cet

appareil numeérique de clas&eépond a toutes les exigences du Reglement sur le M&énglleur du
Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivdh)eset appareil ne peut pas causer
doi nt er f ®r e nikdeit accepierstauted les intertérence? jecues, y compris celles qui peuvent

°tre " | 6origine ddébun fonctionnement non conf
Cet appareillage num®rique de |l a classe A r®p
causandes r gl ements doé®qui pement. LO6op®r(ladei on e
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Configuration logicielle Web

Gestion Web

Sai si ssez | 6adr esse I P du commut at eur

fonctionnalité de gestion Web du 714FX6éries.

A N-TRON - Microsoft Internet Explorer
- File Edit View Favorites Tools Help

Par défaut:

h \ A =, _ll-ll_ . _.i _hl' —
O Q ¥ Bl @ Psearch Joranries @) (- @ -
Address | hitp://192.168.1.201/

Nom d 0 u t(UderiNansejadmunr

Mot de passgPassword)admin
F(-‘ 192.168.1.225 Login - Windows Internet Explorer LI —_ | O |i|

o=

) ) — + 0
@::.v I@, hittp: /1192168, 1,225/ login, s=i j | A ﬁGoogIe

J File Edit Wiew Favorites Tools  Help

W 88' .| (€ 192.168.1.226 N-TRON Swit...l & 192.168.1,225 Login x | |

THE INDUSTRIAL NETWORN COMFANY

N-TRON 7014FX4

User Name: |
Password: I

Login |
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Gestion Webi Accuell

Lors de la premiére connexion de l'administrateur a un commu#itdeX6S er i e s | | a page
d®f aut sodéaffiche. Sur | a g a utedqicenfiglrables @ri®en charge par e
le commutateur14FX6Series. Cette section du manuel détaille chacune des options répertoriées sur la
gauche de | 6®cran et explique comment <configure
pri nci piaistrateur peud corsuiter des informations de base telles que la révision du micrologiciel
gue le commutateur utilise. Ce micrologiciel peut étre mis a niveau ultérieurement grace a un TFTP.

ﬁ' 192.168.1.214 N-TRON Switch fF:23:80 - Windows Internet Explorer LI - | O |i|
@A = Ié. hkkpe 192,168, 1,214/main, ssi j || X ﬁGoogle 2
J File Edit Wew Favorites Tools Help
T 22|~ & 192.168.1. 214 N-TRON ... % | (8 BBYA Compass > CompassP... | |
NIEON
THE INDUSTRIAL NETWORNK COMPANY — .
- @Administration -
5 @DHCP Product Information
- @LLDP
e i N-TRON 714FX6
- @ Statistics Name | N-TROE :
B @VLAN Software Version | 333
[+ @ Bridging
i%—.l--.RSTP Build Date | Jan 13 2010 at 17:28:44
¢ @IGMP Boot Loader | BL 2.0.5.1
- @N-View = =
(- @N-Ring Copyright | N-TRON Corp.
- @N-Link ;
TURL | hitpo/www.n-tron.com
[+ @CIP
[+ @Firmware/Config
- @Support
k- @BPCL
-~ @User Management
- @ Logical View
- @Home
- @ Config
= @Help
@ Logout
Copyright © 2008-2010
N-TRON Corp.
All rights reserved.
http://www.n-tron.com
Logged in as: admin
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Gestion Webi Structure du menu

Sur la gauche se trouve arenu, présenté entierement ouverde€ssous. Les pages ouvertes par chacune

des s ®I

ect

ons

sont

d®crites

pl us

oi

n dans

décrite dans la présente section. Pour la plupart des deswj®@ule la partie droite de la page est

présentée.
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=

@ Administration
o System
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Administration 1 Systeme

Léongl et Syst me, sous |l a cat®gorie Administre
commutateur
Adresse IP(IP Address)
Conti entl A Ocaodnrfeisgsuer ®e pour | 6appareil
Masque de souséseau(Subnet Mask)
Contientle masque deseus®s eau configur® pour | dappareil
PasserellgGateway)
Contient | a passerelle configur®e par d®f aut pour | 0c¢

Adresse MAC (MAC Address)
Adresse MpaRl. de | 6a
Temps de disponibilité du systeméSystem Up Time)
Ce parameétre représente la durée totale. Cette durée s'est écoulée depuis L'ALLUMABEIbUTSALISATIONduU

commutateur.
Nom (Name)

Affiche I e nom du produi t phanuméniduesetregetiaua#)t, que | es car ¢
Contact

Personne © contacter en cas de probl me concernant | e

Emplacement(Location)
Emplacement physique du commutateur.
Température :
Température ambiantecall | ®e ~ proxi mit® du commutateur. Ce calcu
Plafond (Upper Threshold):
Température la plus élevée que peut supporter le commutateur sans que cela ne génére de défaillance. Elle est exprir
sous forme de nombmmntier, en degrés C. La température peut étre comprise-@dfi€ et 100°C et la valeur par
défaut dépend du produit.
Seuil (Lower Threshold):
Température la plus basse que peut supporter le commutateur sans que cela ne génere de défaillaecgrigiieest
sous forme de nombre entier, en degrés C. La température peut étre compri€d é6tet 100°C et la valeur par
défaut dépend du produit.
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System Configuration View

(Révisé [€201011-15)

IP Configuration | Stafic

IP Address | 192.168.1.214

Subnet Mask | 2552552550

Gateway | 192.168.1.1

MAC Address | 00:07:af:ff:23:60

System Up Time | 0 days, 0 hours, 7 mins, 12 secs

Name | N-TRON Switch fT:23:60

Contact | N-TRON Admin

Location | Mobile, AL 36609

Temperature 21°C. 69°F

Upper Threshold |&0°C, 176°F

Lower Threshold |-40°C_-40°F

Modify | Refresh
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Administraton T Sy st me, suiteé
En s®l ectionnant | e bouton
passerelle, | e nom, |l es informations

de

Mi® de nfasqeerde sensseaw,da p o u v e
contact

du commutateur grace aux fonctionnalités de gestion Web. Il est recommandé de modifier les information

TCP/IPi ni ti al ement

suivantes

Vi a

Adresse IP(IP Address)192.168.1.201
Masque de sousseau(Subnet Mask)255.255.255.0
PasserellgGateway) 192.168.1.1

| 6i nter face

de

' i gnes

System Configuration

IP Configuration

Static -

IP Address | 1192 168.1.214
Subnet Mask | 555 955 2550
Gateway | 14192 168.1.1
Name | [N TRON Switch ff:23:€
Contact | |N_-TRON Admin
Location | |\igbile, AL 36609
Upper Threshold | |5 oC
Lower Threshold || 4 °C
Update Cancel

(Révisé [€201011-15)
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Administration 1T SNMP

Léongl et SNMP, sous | a cat®gorie Administration
| i ste dbébadresses | P agissant comme al ertes SNMF
Lecture/écriture et Alerte sont égaient affichés ici.

Management Station Configuration View

SNMP Mode Enabled

IP Address - Trap Stn.#1 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#2 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.Z3 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.Z4 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.Z5 | Value Not Configured

Read-Only Community Name | public

Read-Write Community Name | private

Trap Community Name | public

SN Notification Trap  Send Trap?

Cold Start Yes
Authentication Yes
Warm Start Yes
Link Status Yes

Modify | Refresh

En sélectionnant le bouton Modifier, vous pouvez modifier chacun des champs répertoriés. Ceci permet
| Gutilisateur de d®f inir une adresse | P pour un
| 6al er tceatdeonhn cStNMPI est acti v®e, |l es syst mes r ®
| 6al erte de notificati on c or rValeupnonconfgnréeesaisisse2o ur
«0.0.0.0».
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Administration T S NMP | suil te

Management Station Configuration

Snmp Mode || Enabled | ‘

IP Address - Trap Stn.#1

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#2

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#3

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#4

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.Z5

Walue Not Configured

Read-Ounly Community Name | |5 c
Read-Write Community Name private
Trap Community Name public

Cold Start [vw

Authentication [vw

Warm Start [v

Link Status [v

Update Cancel
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Administration T Panne

Lébongl et Panne, sous | a cat®gorie Administratio
signaler |l orsqudéune panne se PpRingdWNLintkowsencore!l 6al i n
 6util i sat i o matiodpeutgssocier differentes optiowsfichageWeb, Affichage LED et

Contact. Les pannes de si gnalet\dg bespanmeede signalduon s o

gestionnaire NRing sont signalées commeupture, rupture partielle (faible),pture partielle (élevée), et
gestionnaires multiples. Les panned.iNk sont signalées par le-Nnk maitre et le NLink esclave. La
panne Utilisation du port, si elle est activ®e,
paramataemedéddoédutilisation faible ou sup®rieure
Configuration du port et la vue Utilisation du port).

Fault Configuration View

P-:m er'V,
PowerV, No No No
N-Link Fault Yes Yes Yes
Port Usage Fault Yes Yes Yes
_--I
Broken Yes
Partial Breakil ow) Ves Wes
Partial Break{High) Yes Yes
Muttiple Managers Ves Yes

Modify Refresh
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En suivant | e bouton Modifier, | 6adminiktrateur
configuration des pannes. Une fois ces champs remplis de facon a répondre aux besoins du réseau de
| 6admini strateur, | es modifications peuvent °tr
bas de la page.

Modify Fault Configuration
Power"v |_ |_
Power V, I - -
MN-Link Fault I~ I~ I~
Port Usage Fault [+ v v
Bmken |_
Partial Break({Low) rd v
Partial BrealHigh) I~ ™
Nultiple Managers rd v
Update Cancel
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DHCP 1 Serveuri Configurer les profils

Léongl et Configurer l es profil s, sous |l a cat ®

concernant

| 6 ®t at actuel du serveur

Serveur activé

Indique si le serveur DHCP est actif.
Autor iser la diffusion

Indique si le serveur DHCP diffuse des messages.
Retarder la diffusion (ms)

D®I ai pendant | equel |l e serveur

ID serveur
Nom descriptif du serveur DHCP.

e

t |l es prof

DHCP retarde | a diff

Nom du profil

Nom descriptif du profil réseau.
Pool dobéadresses

S®ri e dbéadresses | P que | e profil peut wutiliser.
Adresse de souséseau

Adressedesous®seau | a plus restrictive, calcul ®e ~ partir
Masque de souséseau

Masque de sousseau le plus restrictif, calculdar t i r de | a s®ri e du pool ddadr ¢

Nom de domaine

Nom de domaine a présenter au client.
Possede des cartes IP pour le profil

Indique si le profil est associé a des cartes IP.
Supprimer

Supprime le profil ainsi que toutes les cartes IP et les lieng spiit associés. Le profil par défaut ne peut pas étre

supprimé.

DHCP Server Setup

Server Enabled Enabled
Allow Broadcast Enabled
Delay Broadcast (Ms) 300

DEFAULT

Server ID N-Tron Switch fe:bd:el

(Révisé [€201011-15)
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DHCP1T Serveuri Conf i gurer | es profils, suite

DHCP Server Configuration

Server Emabled | Enshled +
Allow Broadcast | Enshled w
Delay Broadcast (Ms) | 500

Server ID | M-Tron Switch fe:bd:el

Update ] [ Cancel ]

(D~

DHCP Server Network Profile

Network Profile Name Ipmf 1

Address Pool Start |‘|92_‘| 65 125

Address Pool End I 192 1681 254

Lease Time |23 T
ID Hours

Advanced == |

Broadcast Address * I

Domain Name * ||
[DeFault Domain Mame = ‘localdomain, com’

DNS Server 1 == I

DINS Server 2 ** I

Gatewav 1 ** I

Gateway 2 =~ I

* When field is left blank, the corresponding default profile value is used.
=* When both related fields are left blank, the corresponding default profile values are used.

Update | Cancel
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DHCP 1 Serveuri Configurer les cartes IP

Léongl et Configurer | es cartes | Péspanexntant. |ldxstecr G
trois types de mappages pouvant étre créése dynamique, série statique et IP unique.

DHCP Server Setup IP Maps

You must add a non Default Network Profile before adding an IP Map.

| DynamicRange | IP Address Range
[ Static Range ] Option 82 Relay Agent
[ Single IP | Option 61 ar MAC

Le type de mappage s®rie dynamique sert 7~ cr ®er

demandes clients. Les informations suivdas sont requises
Profil réseau (Network Profile)

Un profil r®seau exi stant auquel sbéapplique |l a carte 1| P.
IP basse(Low IP)

Premi re adresse | P dbébune s®rie.

IP élevée(High IP)

Derni re adresse | P dbébune s®rie.

DHCP Server Dynamic Range
Network Profile

LowIP | |

TP | |

[ Update H Cancel ]

Le type de mappage série statiqueseit cr ®er une s®ri e dbéadresses |

particuliers sur un commutateur dbébagent rel ais.
di sponi bles selon que | e type doa¢gmemdaugéné&idquai s e s
Pour cr®er une s®rie dbéadresses | P Sronati ques su
Profil réseau

Un profil r®seau exi stant auquel sbéapplique | a carte | P.
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DHCP1T Serveuri Conf i gurer | es cartes | P, suite

Type dbdbagent rel ais
Doit étre défini pour NTRON.
Modéle de commutateur
Liste des modeles-Nron qui prennent en charge cette fonctionnalité.

ID distant

l dentifiant unique qui d®sTROGMe | e commutateur dbéagent
Ajouter

Case utilisée pour ajouter une carte IP au port correspondant.
N° deport

Numéro de port effectif.
Nom du port

Nom descriptif du port.
VLAN

ID du VLAN dont le port est membre.
ID circuit

Chaine auty ® n ®r ®e bas®e surVLANe nom du port et |61 D
Adresse IP
Adresse IP a affecter a la carte IP.
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DHCP 1 Serveuri Configurer les

(Révisé [€201011-15)

cartes

I P, S

u

DHCP Server Static Range

(Option 82)

Network Profile

Relay Agent Tvpe

Iprof_'l - I

¥ N.TRON ( Generic

Switch Model

|?14F}{E 7 I

Eemote ID

C Hex U MACT® IP T Siring

|1 [ 1 TX1-0001 |[132.1681.
Ff2 e 1 TX2-0000 ([152.1881.
|3 e 1 TX3-0001 ([192.1681.
ol 4 e 1 TX4-0001 |[132.168.1.
|3 [ 1 TX5-0001 |[132.1681.
|6 [t 1 TX60001 |[152.1681.
|1 [ 1 TX7-0001 |[132.1681.
- | 8 [txe 1 TX8-0001 |[152.1681.
|2 [Bd 1 FX10001 [[1521681.
n N ER b FX2.0001 |[1521621.
1 s 1 FX3.0001 |[132.1681.
u | 1 EX4.0001 ([1521881.
|3 s 1 FX5.0001 |[132.1681.
14 [Fx i FX6-0001 ([1321881.
|Ipdate | Cancel |

t

D
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DHCPi Serveuri Conf i gurer | es cartes | P, suiteée

Pour c¢cr®er une s®rie dbéadresses | P sitatiqgues su

Profil réseau (Network Profile)

Un profil r®seau exi slP.ant auquel sbéapplique | a carte
Type doag(RemyAgeneType) s

Doit étre défini sur Générique.
Nombre de ports(Port Count)

Nombre de ports que comporte un commutateur dbéagent r
Ajouter (Add)

Case utilisée pour ajouter une carte IP au port correspondant.
N° de port (Port No)

Numeéro de port effectif.
ID distant (Remote ID)

Identifiant correspondantalaseaspt i on | D di&2,anut idlei 4 @ opari olne commut at
ID circuit (Circuit ID)
Identifiant correspondantalaseogtion | D ci r c u8i2t, duet illGiosp& ipoanr | e commut at

Adresse IP(IP Address)
Adresse IP a affecter a la carte IP.

DHCP Server Static Range
(Option 82)

Network Profile

Relay Agent Type () N-TRON (3! Generic

——

[t bl 1921882 |
® Hex OMAC O1P O String ® Hex OMAC O 1P O String

| || 1921882 |
(5 Hex O MAC COIP O String (& Hex OMAC OIP O String

mE A i |[[192.1682 |
® Hex OMAC OIP O String ®Hex OMAC Q1P O String

| || 1921882 |
® Hex OMAC O1P O String ® Hex OMAC O1P O String

m i | 1921682, |
®Hex OMAC O 1P O String ®Hex OMAC O1P O String

L1 fse || 1921682 |
(®) Hex OMAC OIP O String () Hex OMAC O1IP O String

[T bl 1921882 |
® Hex OMAC O1P O String ® Hex OMAC O1P O String

|| || 1921682 |
®Hex OMAC O 1P O String ®Hex OMAC O 1P O String

[ Update ][ Cancel ]
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DHCPi Serveuri Conf i gurer | es

car

tes | P, suite

Le type de mappage IP unique sert a créer une adrestitfie pour un client individuel. Les

informations suivantes sont requises

Profil réseau (Network Profile)
of il r®seau exi stant auquel

Un ©pr
IP

Adresse IP statique a attribuer a un client.
ID unique (Unique ID)

Identifiant unique

(MAC).
Format
I ndi g

ue comment | 61 D unique est

devant correspondre

s ®ilt) |~

sbapplique | a carte

slod itd € n tl i6faida rets sdeu

interpr ®t ®.

Network Profile
P

Unigue ID¥
{ie -MAC)

DHCP Server Static IP

(Option 61/MAC)

prof_1

Update ] [ Cancel ]

Format

MAC Address +
Hex Values

MAC Address

String

(Révisé [€201011-15)
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DHCP i1 Serveuri Afficher les liaisons

Léongl et Affi cher hisoss entre des apmareis phys®pes et lescadrésses IP atifiséels
Ou proposées
Profil réseau (Network Profile)

Profil appliqu® ° | 6entr®e de | iaison.
Identifiant liaison (Binding Indentifier)
Client associ® " | d6entr®e de |iaison.

Adresse matérielle du dent (MAC) (Client Hardware Address [MAC])
Adresse MAC du client.
Adresse IP du client(Client IP Address)

] Adresse | P effectivement affect®e - | 6entr ®e de | i ai s
Etat (Status)
I ndiqgue | 6®t at actuel de | 6entr®e de | iaison.

Libérer (Release)
Supprime la kison correspondante.
AVERTISSEMENT: En libérant une adresse IP, il est possible de se retrouver avec deux appareils physiques ayant la
méme adresse IP, ce qui peut entrainer une coupure de réseau vers cette adresse IP.

DHCP Server Binding List

pmfl chmtm(snmg) = N-Tron Switch fb:fa:40 m-ﬂ?_iﬂ::fa:lm 192.168.2.100 Dynamc,InUse M
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DHCP 1 Relais et IP locale- Configuration

Léongl et Configuration, sous | a cat®gorie DHCP/
DHCP Relay Agent & Local IP Setup View
Relay Status | Disablsd
Remote ID | 192.168.1.214
Server 1 IP
Server 2 IP
Server 3 IP
Server 4 IP
‘PortNo  PortName Relay Stams
01 TX1 Disabled
02 TX2 Dizabled
03 TX3 Disabled
04 TX4 Disabled
05 TXS Disabled
06 TX6 Disabled
07 TX7 Dizabled
08 TXE Disabled
0o FXl1 Dizabled
10 FX2 Disabled
11 FX3 Disabled
12 FX4 Disabled
13 FX5 Disabled
14 FX6 Dizablad
Modify | Refresh |

En s®l ectionnant | e bouton Modifier, vous pouvVve
gue des parametrepécifiques de chaque port. Ces parametres sont degtdssous
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DHCP1 RelaisetIPlocaleConf i guration, suiteé
Etat du relais
Il ndi que si |l 6agent relais DHCP est actif.
ID distant
|l denti fiant unique d®signant | e commutateur dbdagent r
IP serveur

Adresse IP configurée pour les serveurs DHCP.

N° de port

Numeéro de port effectif.
Nom du port

Nom descriptif du port.
Etat du relais

S®l ection permettant de d®signer si |l e piort fonctionr
Désactivé Le port fonctionne sans traitement dobe
(Disabled)
Activé (Enabled) Le port relaie des paquets diffusés par le client DHCP vers les serveurs DHCP.
Affecter une IP  Le port ne relaie pas les paquets diffusés par letclie® HC P . € la ple
locale(Assign of fre au client | 6adresse | P affect®e
Local IP)

Autres données
Lorsque | 6£tat du relais est d®fini sur Activ®, il 61D
sur Affecterunel® ocal e, | dadresse | P du port peut °tre sp®cif
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DHCP1 RelaisetIPlocaleConf i guration, suiteé
DHCP Relay Agent & Local IP Setup View
Relay Status | Disablsd
Remote ID | 192.168.1.214
Server 1 IP
Server 2 IP
Server 3 IP
Server 4 IP
‘PortNo PortName Relay Status
01 TX1 Disabled
02 2 Disabled
03 TX3 Disabled
04 X4 Disabled
03 TXS Disabled
06 TXG Disabled
07 TXT Disabled
08 TXS Disabled
09 FX1 Disabled
10 FX2 Disabled
11 FX3 Disabled
12 FX4 Disabled
13 FX53 Disabled
14 FX6 Disabled
Modify | Refresh
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LLDP - Configuration

Mode :
Active ou désactive le LLDP sur le commutateur. Par défBéisactivé

Intervalle de transmission:

Spécifiel 6i ntervalle selon | equel |l es ®ecandee s LLDP sont tr

Multiplicateur de conservation de transmission:
D®t ermine un multiplicateur sur |l dédintervalle dedtrans:s

Délai de réinitialisation :
D®t er mi ne un d®| ai dbéattente minimum pour un port LLI
port sur Désactivé puis sur Tx seulement ou sur Tx/Rx. Ceci évite les notifications excessivpesame alterne
entre Désactiveé et
Activé sur les paramétres de ports LLDP. Par défausec®ndes.

Intervalle de notification
D®t er mi ne | 6i
notificaa i on et qu
Par défaut = Secondes.

tervalle qui s®pare |l es notifications ¢
n autre port essaie dbébenvoyer une noti

LLDP Configuration View

Mode | Disahled

Transmit Intexrval (Sec) | 30

Transmit Hold AMultiplier | 4

Re-Initialization Delay (Sec) | 2

Motification Interval (Sec) | 5

| modity || Refresh |

Remarque: une topologie de réseau redondant posséde un ou plusieurs ports bloquants pour éviter les
boucles etes avalanches de broadcast. Le LLDP ne recoit pas les informations voisines dans un
port bloqué bien que les informations du LLDP soient transmises depuis un port bloqué. Ainsi, le
commutateur qui possede le port bloqué ne connait pas le voisinslitudadeut r e c!t ® di
mais le voisin connait le commutateur qui posséde le port bloqué.
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LLDP - Ports

Vue des ports LLDP

Nom du port
Nom descriptif du port sur le commutateur local.

Transmission
Active ou désactive la transmission LLBBr le commutateur.

Réception
Active ou désactive la réception de trames LLDP depuis les commutateurs voisins.

Autoriser les données de gestion
Autorise |l a transmission doéi n fdiessmb tdu conmutatddesriptiprpde po&,e st i
nom du systéme et informations sur le VLAN.

Autoriser les notifications
Des notifications sont transmises en cas de modification de données locales ou distantes.

LLDP Ports View
W YES YES YES NO ‘
TH2 YES TES TES NO
TH3 YES YES YES NO
TH4 YES TES TES NO
TH5 YES YES YES NO
TH6 YES YES YES NO
TX7 YES YES YES NO
TX8 YES YES YES NO
FX1 YES YES YES NO
FX2 YES YES YES NO
FX3 YES YES YES NO
FX4 YES YES YES NO
FX5 YES YES YES NO
FX6 YES YES YES NO
Modfy | Refresh
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LLDP - Etat

Vue voisine des ports LLDP

La vue Etat affiche les rékats de la découverte LLDP. Les trames Ethernet LLDP regues depuis les ports voisins sont
compos®es dbébune collection dbéunit®s de donn®es appel ®es
chéassis décrit alessous, qui contiehtdé adr esse MAC de | 6appareil qui envoie |a
par port est de quatre.

Nom du port

Nom du port local sur |l equel |l 6i nformation voisine a
MAC voisine

Adresse MAC du commutateur voisin. Correspoida&a TLYV de | 61 D ch®ssis du LLDP.
IP voisine

Adresse | P du commutateur voisin. Correspond ~ la TL\

Description du port voisin
Description du port voisin a partir duquel la trame LLDP a été envoyée.

Nom du systéme vois
Nom administrativement assigné au systéme sur le commutateur voisin.

PVID VLAN voisin
Identifiant (PVID) du VLAN du port associé au port voisin.

ID/Nom VLAN voisin
Liste de tous les VLAN dont le port voisin est membre.

TTL voisin
Indique le mmbre de secondes pendant lequel les informations associées a ce voisin seront valides. Durée de vie (TTL

LLDP Ports Neighbor View

00:07:af:fd:61:47 | 192.168.1.228 | Port 7 - 10/100 Mbit TX | N-TRON Switch fd:61:40 - Default VLAN
TX3 | 00:07:affbe0bl | 192.168.1.247 | Port 1 - 10/100 Mbit TX | N-Tron Switch fb:eQh0 1 0001 - Default VLAN a8
TX8 | 00:07:af:fd:57:e7 | 192.168.1.225 | Port 7 - 10/100 Mbit TX | N-TRON Switch fd:57:e0 1 0001 - Default VLAN 111

Refrash |

(Révisé 1e201011-15) Pageb1surl65



LLDP - Statistiques

Vue Statistiques du port local LLDP

Nom du port
Nom descriptif du port sur le commutateur local.
Trames transmises
Nombre total de trames LLDP envoyées depuis un commutateur local.
Trames regues
Nombre total de trames LLDP recues par le commutateur local.
Trames rejetées
Nombre total de trames rejetées en raison de TVL incorrectes dans la trame.
Trames avec erreirs
Nombre total de trames LLDP recues avec une ou plusieurs erreurs détectables.
D®l ai s dbéexpiration du voisin
Nombre total de fois ou les informations du voisin ont été supprimées du commutateur parce que la
durée de vie (TTL) a expiré.
Etat du port LLDP
Configuration du port local (Réceptidtx/Transmissio#Tx/Désactivé).

LLDP Local Port Statistics View
TX1 23 22 0 0 0 ExTx
X2 i} i} i} i} i} ExT=x
T3 0 0 0 0 0 ExTx
Tx4 i) i) i) i) i) ExTx
TS 0 L] L] 0 0 ExT=x
TXa 0 0 0 0 0 ExTx
TX7 22 i} i} i} i} ExTx
TXS 27 20 0 0 0 ExTx
FX1 0 i) i) 0 0 ExTx
FxX2 i} i} i} i} i} ExT=x
Fx3 0 0 0 0 0 ExTx
Fx4 i) i) i) i) i) ExTx
FX5 0 L] L] 0 0 ExT=x
FXa 0 0 0 0 0 ExTx

Refresh |
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Portsi Configuration

oongl et Configuration, sous |l a cat®gorie Ports
e commutat eur . infotmatoopsesuivantes i ndi que | es

Numéro du port
Il sbdbagit de | dindex du port.
Nom du port
Ce champ indique le nom du port. La désignation TX renvoie aux ports en cuivre, FX aux ports en fibre optique et GB
aux ports Gigabits (optiques ou cuivre).
Etat admin
Ce champ configurable indique si le port est actuelleragetivé/désactivé.
Etat liaison
Etat actuel de la liaison du port.
Etat auto-négociation
Ce champ conf i guFrnédgodiaton ésnadtielememttiv@a/dédadiinvgel t o
Vitesse du port
Ce charmp configurable indique la vitesse de chaque ddt100/1000Mo/s.
Mode duplex
Ce champ configurable indique si le mode du port est actuelletaplex intégral/ simplex.
Etat controle de flux
Ce champ configurable indieduael ERtagtuedpoc an tpiripilesdqad & i f
en charge la contrgression simplex et le contrdle de flux duplex intégral. La valeur par défdbésattivée.
Etat Priorité élevée forcée
Ce champ configurable umdagqtueel 6®¢ achalque oma ntthnhesL @res d
re-ues par ce port seront pouss®es vers | a pPrioritdpart ® |
défaut» ni des balises prioritaires des trames recgues. leaivpar défaut ef@ésactivée Dans une configuration-Ring
non balisée, les ports-Ring sur le gestionnaire-Ring et les membres actifsRing Members serorfctivés.
Priorité par défaut
Ce champ configurable indique la priorité QoS pour le portlosqy ne t r a me regue.nl pduttreicen®Pres e st
entre0 et 7.
Etat RSTP
£tat RSTP act uel dDbésactivep/Rejeter/Apprentisspge/liransnussiont e n i r
PVID
Ce champ configurable indique la configuration actuelle ID VLAN du port. f @&a compris entré et 4094.

Al arme doéutilisation faible (%)
Pourcentage doéutilisation de | a bande passante en de:¢
mode si mpl ex, |l e pourcent agerdédésapohdsatli ansdmmé adé alna
RX et TX, et pour | e mode duplex int®gral, i sbagit
et RX. Voir la vue Utili sat i olavuaGonfigumtiondeggann€&sanne dout i
Al arme doéutilisation ®l ev®e (%)
Pourcentage doéut i | i s-dassundnquel une pasne feat eechmduipessicie &3t dctivéeaPour le
mode simplex, | e pourcentageocoddesiploindati éma de mima land
RX et TX, et pour | e mode duplex int®gral, il sbagit
et RX. Voir |l a vue Utili sat i olavuaGonfigumtiohdegpgann€&sanne dout i
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PortsiConfi guration, suite

Port Configuration View

Forwarding
02 | TX2 | Disabled | Down | Disabled | 100 Half | Enabled Disahled 1 0 100
03 TX3 | Enabled | Down | Disabled 10 Full Disabled Disabled 1 0 100
04 | TX4 | Enabled | Down | Disabled 10 Half | Disabled | Disabled 1 0 100
05 | TXS | Enabled | Down | Enabled | Auto | Auto | Disabled | Disabled 1 0 100
06 | TX6 | Enabled | Down | Enabled | Auto | Auto | Disabled Disabled 1 0 100
07 | TX7 | Enabled = Up | Enabled 100 | Full | Disabled | Forwarding = 1 0 100
08 | TX8 | Enabled Up Enabled | 100 Full Disabled | Forwarding 1 0 100
09 FX1 | Enabled | Down | Disabled | 100 Full Disabled Disabled 1 0 100
10 | FX2 | Enabled | Down | Disabled | 100 Full | Disabled | Disabled 1 0 100
11 FX3 | Enabled | Down | Disabled | 100 Full Dizabled Dizabled 1 0 100
12 | FX4 | Enabled | Down | Disabled | 100 Full | Disabled | Disabled 1 0 100
13 | FX5 | Enabled | Down | Disabled | 100 Full Disabled Disabled 1 0 100
14 | FX6 | Enabled | Down | Disabled | 100 Full | Disabled | Disabled 1 ] 100

Refresh |
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PortsiConf i guration, suiteté

Lébutilisateur peut <cliquer sur | e num®ro de por
permet de modifier les parametres du parr les champs suivants, expliquéslessus

Etat admin(Admin Status)

Vitesse et dupleSpeed and Duplex)

Contrdle de fluXFlow Control)

Priorité élevée forcé@-orce High Priority)

Priorité par défaufDefault Priority)

PVID

Al ar me d Oaibte{UbagesAlatmiLomp f

Al ar me do6ut i(UsagsAsarm High) ® ev ®e

TX3 - Port Configuration

Admin Status |E.-.E.|;.|E.;| "I

Speed And Duplex | |2 15-Negotiate _~ |

Flow Caomntral IDiSal:llE.'lj "’I

PVID | 1

Uszage Alarm Low [%)] |:

Usage Alarm High [%] | [100

Update | Cancel |
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Ports1 Miroirs

Un miroir de port est un port dédié configuré pour recevoir les copies des trames Ethernet en cours

do®mi ssion ainsi que dsurvagll®@cepti on

Léongl et Miroir, sous |
vers lequel les sources sont renvoyées.

a

cat ®gori e

depuis un aut

Ports, indigq

Port Mirroring Configuration View

Mirror Status

Dizabled

Destination Port

TX1

Source Ports

-
Q| TX2 (|
03 | T3 | | r
4 |TX4 [ ™ | T
05 | TXS | |
06 | TX6 | |
07 |TX7 | |
08 |TX8 | |
0 |FX1l |~ | r
0 | FX2 | | r
1|3 || r
2 | FX4 ([ | r
3|5 || r
4 |FX6 |~ |

Modify | Refresh |

(Révisé [€201011-15)
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Portsi Mi r oi r s, sui teeé

En suivant | e bout on Mo duniroirede port gt sélestionpeo laswerts soarces |
et le port de destination vers lequel les ports sources sont renvoyés.

Port Mirroring Configuration

Mirror Status IDiSabIed vI
Destination Port IT)('I vI

Tx2
Source %3

Tx4
TxE
LT SNAIER T TG

TX7

TXG
0 | Tx1 Eg u
@ (e (5 [
o e e |
M T ™ |
05 |TX [ F | ™
06 |TX6 |~ | ™
07 | TXV | ™ | T
08 |[TXS | ™ | T
0 | X1 | | r
0 [FX2 | ™ | ™
11 [FX3 |~ | r
12 |[FX4 | | r
13 [FX5 | |
14 |FX6 |~ |

Update Cancel |
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PortsT Liaison

Léongl et Liaison, sous | a cat®gorie Ports, indi
Ports de liaison(Trunk Ports)
Ce damp affiche les ports associés a la liaison.
Etat de la liaison(Trunk Status)
Ce champ configurable indique | 6®tat actuel de | a 1| e

Port Trunking Configuration View

FX3, FX4 | Disabled

Modify | Refresh |

En sélectionnant le bouton Modifier, vous pouvez sélectionner un groupesda.liai

Port Trunking Configuration

FX3.Fx4 »| | |Disabled ~ |

———

D6 T

AR SR ; . |

Remarque: le RSTP doit étre désactivé pour pouvoir utiliser la fonction Liaison.
Deux ports de méme vitesse peuvent constituer une liaison valide.
1 ndest possible de cr®er qubdune | iaison pa

Tous les ports de liaison doiventé&tr de m° me vi tesse et en mode
cela peut créer des difficultés concernant la vitesse similaire et le mode duplex. Il est préférable
doéattribuer un code fixe ° la vitesseémitegst au

Noutilisez pas | a L-Riag. de@annestaz pas leRihg g adesgorisaen nai r
liaison active sur un membre automatique.
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PortsT QOS

Léarbre de d®ci sion QOS choisit | a fi kéevakéeoht en
les critéres suivants

mappage TQ Priorité élevée forcée (basée sur le port), mappage TQ IEEE802.1p ou mappage TQ DS
Chacune de ces trois méthodes est incluse ou non, selon les parametres de cette page

Priorité élevée Ce champ configurable indiaqu

forcée: Lorsquodoell e est activ®e, | a
décision TQ pour tous les ports et toutes les trames recues par
utiliseront la priorité QOS par défaut de agtpdans la décision TG
La valeur par défaut est Désactivée.

Par exemple, si vous souhait
de sortie, avec une file dobéa
consi d®r ati on dobaut eélevée fdrcaecet e
configurez la priorité du port par défaut (voird@ssous) Sur.

N° de port: Numéro du port.

Nom du port : Nom descriptif du port.

Inclurele TOSdu Ce champ configurable i ndiqu

DSCP: service)RFR 474 DSCP dans | a d®ci s
du DSCOP est inclus |l ors de
valeur par défaut est Activée.

Inclure la Ce champ configurable indiaqu

C0S802.1p: service)lEEE802.1p dans la décision TQ. Si elle est activée, la
| EEE802. 1p est incluse | ors

valeur par défaut est Activée.
Priorité de port par Ce champ configurable indique la priorité QOS par défaut leou
défaut : port. 11l sbéagit de |l a COS (c
toutes |l es trames dobdéentr ®e n
si Priorité élevée forcée est activée. Elle peut étre comprise ent
Oet7. La valeur par défaut ekt

(Révisé 1e201011-15) Pageb9surl65
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QOS Configuration View

1 | TX1 | Enabled | Enabled | Disabled 1

2 | TX2 | Enabled | Enabled | Disabled 1
3 | TX3 | Enabled | Enabled | Disabled 1
4 | TX4 | Enabled | Enabled | Disabled 1
5 | TX5 | Enabled | Enabled | Disabled 1
6 | TX6 | Enabled | Enabled | Disabled 1
7 | TX7 | Enabled | Enabled | Disabled 1
§ | TX8 | Enabled | Enabled | Disabled

9 | FX1 | Enabled | Enabled | Disabled 1

10 | FX2 | Enabled | Enabled | Disabled 1

11 | FX3 | Enabled | Enabled | Disabled
12 | FX4 | Enabled | Enabled | Disabled 1

=

13 | FX5 | Enabled | Enabled | Disabled 1
14 | FX6 | Enabled | Enabled | Disabled 1

Modifyl Refresh |
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(Révisé [€201011-15)

Modify QOS Configuration

|Enabled ~| | |Enabled = | | [Disabled ~|
2 | TX2 | |Disabled v | | [Enabled »| | |Enabled ~| |2;|
3 | TX3 | |Enabled = | | |Enabled ~| | |Disabled »| | |3 =]
4 | T4 | |Enabled v |/ | [Enabled ~| | |Disabled =] | |4 =]
5 | TX5 | |Enabled v | | |Enabled = | | [Disabled | | |1 =
6 | TX6 | [Enabled = | | |Enabled | |[|Disabled =] E_
7| TX7 | |Enabled ~| | |Enabled ~| | [Disabled ~ | % i
§ | TX8 | [Enabled v | | |Enabled +| | |Disabled | g i
9 | FX1 | |Enabled ~| | [Enabled »| | |Disabled ~| g |
10| X2 | |Enabled «| | |Enabled ~| | |Disabled > ||| |1 =
Il | FX3 | |Enabled | | |Enabled x| | |Disabled =] | |1z
12 | FX4 | Enabled «| | |Enabled ~| | |Disabled = ||| |1 =
13 | FX5 | |Enabled ~| | |Enabled »| | |Disabled =] | |1 =
14 | FX6 | [Fnabled | | |Enabled | | |Disabled =] | |1 =

Update I Cancel |
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Statistiquesi Statistiques du port

Léongl et Statistiques du port, sous | a cat®gor.i
port a un compteur séparé pour chague parametre. Cela permet aux utilisateurs dés\gpeagude

paquets sont transmis a quels ports. Au bas de la page, pour chaque port, se trouvent deux boutons.
Rafraichir permet de mettre a jour les statistiques pour le numéro de port concerné et Effacer réinitialise
tous les compteurs de ce numérgds.

Port Statistics

Port | TKZ

Sratistics For Pore TX2

5.No Counter Type Value
1 | Tx Octets 7203473
2 TxDropped Packets 0
3 | TxBroadcast Packets 1
4 TxMulticast Packets 34320
3 TaUnicast Packets 613
6  TxCollisions 0
7 Tz Single Collision 0
8 TxMultiple Collision 0
% TxDeferred Transmit 0
10 TxLate Collision 0
11 | TxExcessive Collision 0
12 | TxFrame In Disc 0
13 | TxPause Packets 0
14 Bx 64 Packets 3616
153 |Rx 83 to 127 Packets 8838
16 | Fx 128 to 235 Packets 13
17 |Rx236 to 511 Packets 4
18 | Ex312to 1023 Packets 110

19 | Bx 1024 to 1322 Packets 0

20 BxOctets 1081713
21 |RxDropped Packets 0

22 |RxBroadcast Packets 110
23 | Bx Multicast Packets 11806
24 BxUnicast Packets 2683
25 BxUndersize Packets 0

26 BxOversize Packets 0

27 |Rx Jabbers 0

28 | Bx Aliznment Errors 0

29 BxGood Octets 1081713
30 FEx3A Changes 6763
31 EBxFCSErrors 0

32 | RxPause Packets 0

33 | BxFragments 0

34 | BxEncessive Disc Size 0

35 Bx Symbol Error 0
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Statistiquesi Utilisation du port

Léonglet Utilisation du port, sous | a cat®gori e
commutateur et affiche un diagramme a barres présentant le pourcentage de bande passante utilisé. Ces
figures et ces barres offrent un apercu général de la bande passante utillséa.ré¢ommande

l utili Yaewomafda NOobtenir une repr®sentation g
Port Utilization
21
. 20
A
L 16
o
w 12
I
D 8
T
- q
g
TX1 TX2 TX3 TX4 TXS TX6 TXT7 TXS FX1 FX? FX3 FX4 FX5S FX6
PORTS
Reﬁeshl
L6®chell e peut °trelathchemuel | ement ajust ®e pour

Port Utilization
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VLAN 71 Configuration

Remarque Recherchezkx empl es dbéaj out s e t»aidsequesdxpnmplessdses si on s

configurationsde VLANe dans | a table des mati res. I I s 0c¢
Remplacer la balise VID par le portVID par défaut

I ndiqgue so6il faut remplacer | a balise VID entrante pe
Ef fectuer un filtrage dbdédentr ®e

I ndi que soé6il faut filtrer |l es trames dobéentr ®e | orsqudé
Rejeter les trames non balisées pour les e

I ndi qgue si | es trames dbéentr®e non balis®es sont reje

VLAN Configuration View

Replace VID With Default Port VID | [

Perform Ingress Filtering | [

Discard Non-Tagged For Ports | (None)

0001 Default TX1, TX2, TX3, TX4, TX5, TX6, TX7, TXS, FXI1, FX2, FX3, TX1, TX2, TX3, TX4, TX5, TX6, TX7, TX8, FXI1, FX2, FX3, v
VLAN FX4, FX5, FX6 FX4, FX5, FX6
Madify | Refresh |

VLAN Configuration

Replace VID Tag With Default Port VID | [

Perform Ingress Filtering | [

Fmx Mxe Mos T e
[T1xs T1xe [T1x7 [ TX8
Discard Non-Tagged For Ports
[FEx1 Trxz2 TEX3 [ FX4

TFxs [T Fx6

Update | Cancel |

0001 Default TX1, TX2, TX3, TX4, TX5, TX6, TXT, TXS8, FX1, FX2, TX1, TX2, TX3, TX4, TX5, TX6, TXT, TXS, FX1, FX2, =
VLAN FX3, FX4, FX35, FX6 FX3, FX4, FX5, FX6

Donel Refrash |

Notez que par commodi t®, en cas doutilisation fr®quente

e des ports sont supprimés du grodpau fur et a mesure que chaque port est ajouté a un autre groupe.

e desportssontajoutésaugrodpe si , suite © une suppression, un port no.

e Si vous souhaitez avoir un port dans le grouensi que dans un ou plusieurs autres groupes, configurez le draumpe
dernier.
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Remarque: | e RSTP prs@rcharge pualas VLAN de chevauchement et le systeme désactivera
automatiquement le RSTP sur tous les VLAN VID dotés de ports de chevauchement, sauf le plus
faible.
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VLAN T Configuration de groupe

ID VLAN
Ce champ indiqgue | @npridentd &H094. | | peut °tre c
Nom du VLAN
Ce champ configurable indique le nom du VLAN, qui peut comprendre des caractéres alphanumériques et spéciaux (#
-, .) uniguement.
Autoriser la gestion
Indique si tous les ports du VLAN concerné sont des ports demgest
Modifie le PVID des ports membres
Indique si le PVID des ports membres est défini pour cet ID VLAN.
N° de port
Il sbdbagit de | dindex du port.
Nom du port
Nom descriptif du port.
Membre du groupe
Indique si le port est inclus dans le groupe.
Supprimer la balise en sortie
Indique si les trames de sortie sont balisées par le port désigné.

Tagged VLAN Group Configuration

D |2

Name ||VLAN2

Allow Management | [V

Change PVID Of | [v
Member Ports

Group Ports

I
02| ™| & r
08| TX3 | r
04 | TX4 | v
05 | TX5 - -
06 | TX6 | |—
07 | TX7 | ™ r
08 | TX8 | r
09 | FX1 r r
0 | X2 | I
1n |3 | r
12 |FX4 | |—
13 |FX5 | r
14 | FX6 Il Il

Update | Cancel |
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Pontagei Durée de vielllissement

L6éongl et Dur ®e de vieillissement, sous |l a cat ®g
configurée. Cette pagoermet aux utilisateurs de modifier cette variable afin de répondre a leurs besoins.

Bridging Aging Time View

Aging Time | 20 secs

| Modify | [ Refresh |

Apr s avoir s®l ectionn® | e bouton Modifier, wune
mettre a jour la valeur. La durée de vieillissemenidgdaut est de 28econdes.

Bridging Aging Time Configuration

Aging Time 4

Update ] [ Cancel ]

Remarque: s i |l e commut at eur e s-Ringulandurpeade \ieillissenperst deRihga ¢ t i
est utilisée a la place de celle du pontage.
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Pontagel Adresses de monodiffusion

Léongl et Adressigessoeasmbmaodiat Pgeiroe Pontage, i nc
respectivement associées a chaque numéro de port. Elle peut servir pour affecter statiquement un acces
débadresse MAC ° un port wunique sur | e commutat e

Display Static Unicast MAC Addresses

Static Unicast MAC Address Filters
MAC Address Port VLANID

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 0

[Add][ Remove H Refresh ]

En suivant le bouton Ajouter sapagecd essus, | 6administrateur doi't
| 6associer " un num®r o de port sur | e commutat e

les modifications sont instantanément appliquées.

Add Unicast MAC Address Filter

Mac Address || 00,07 AF:00:00:00

Port || X1 v
VLANID 4
| Add| | Cancel |
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Pontagei Adresses@ monodi ffusion, suiteée

Lorsqudune adresse MAC a ®t ® ajout ®e, elle appa
Adresses MAC de monodiffusion.

Display Static Unicast MAC Addresses

Static Unicast MAC Address Filters
MAC Address Port VLANID
0007 -af-00:00-:00 TX1 1

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

[Add][ Hemove ][ Refresh ]

En suivant | e bout ondesuspupadmimsrateuspeut sélecomaneradregsdee c i
MAC statique dans |l a |iste, gr©ce au menu d®r ou
appuyer sur | e bouton Supprimer de | a page pour

Remove Unicast MAC Address Filter

Mae Address | | 00:07.5F00:00:00 ~

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

Remove ] [ Cancel ]
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Pontagel Adresses de multidiffusions

Léongl et Adtedsésudeomas, sous | a cat®gorie Pont
multidiffusions respectivement associées a chaque numéro de port. Elle peut servir pour affecter
statiquement un acc s doadr es sdepatesurdercommptateud e mu

Display Static Multicast Group Addresses

Static Multicast Group Address Filters
Multicast Address PortList VLANID

Number of Static Multicast Group Addresses: O

[Add][ Hemove H Refresh ]

En suivant le bouton Ajouter surlapagelce s sus, | 6administrateur doi't
multidiffusions valide et | dassocier ~ un num®r
| 6 admi n iigsd sur#etbautorr Ajoater, les modifications sont instantanément appliquées.

Add Multicast Group Address Filter
Multicast Address | |01:07:af00:00:33
PortList| vy M2 M X3 ¥ TX4
MTxXs MTtx6 M TX7 [ TXS
Fext Fee Tz I rxs
IMFXs IV FXeé
VLAN ID |1
Add| Cancel |
Remarque: s 0 i | exi ste pl usieurs ports sur di f f®r
mul tidiffusions statique | 61 D V LoAdNaffectés ap |
| 6adresse de multidiffusions statique. Ai n s

de multidiffusions statique (VLAN parapluie), il fonctionne sans probleme avec tous les port
concernés. Ceci est possible avec leANIde chevauchement.
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Pontagei Adresses de multidiffusions, suite...

Lorsqudune adresse de groupe de multidiffusions
|l es ports associ ®s correspondant ~ | 6adresse
Display Static Multicast Group Addresses
| 0107:a£00:00:33 | TX4, TXS. FX6
Number of Static Multicast Group Addresses: 1
Add Remove Refresh |
En suivantle bouton Pup r i me r s u dessug ene lesten gek @dresses de groupes de
mul tidiffusions configur®es sur | e commutateur
s®l ectionne | 6adresse quobil s ouhuwpritner sitaéuap pas de me r .
page.
Remove Multicast Group Address Filter
Mac Address
Mumber of Static Multicast Group Addresses: 1
Fiemwel Cancell
Remarque: s 0 i | exi ste pl usieurs ports sur di f f®r
mul tidiffusions statique ° | 61 D VLAN I e pl
| 6adresse detmulitqiuki.f f VASinesn's, s |l 61 D VLAN ¢

de multidiffusions statique (VLAN parapluie), il fonctionne sans probleme avec tous les port
concernés. Ceci est possible avec les VLAN de chevauchement.
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Pontagei Afficher les adresses MAC par port

Cette fonction affiche les adresses MAC des appareils connectés a chaque port du commutateur ainsi qu
adresses IP associées aux adresses M&(age du navigateurAfficher les adresses MAC par port
indique | 6alddieappar eMIAIC tdreouv® sur chagque port et
présentée si elle est disponible. Si plusieurs dispositifs se trouvent sur un méme port, la valeur
alphanumeérique la plus faible des adresses MAC concernées est affichdgeéso

View MAC By Port

Active IP Probe | Enabled

Modify |

MAC Address 1P Manual Entry

01 | TX1 | 00:07:affb:0d:d0 | 192.168.1.217
02 | TX2 | 00:07:af11:22:88 | 192168177 | Delete IP

03 | TX3
04 | TX4 | 00:07:af00:e4:0f Assign [P
05 | TXS
06 | TX6

07 | TX7 | 00:ledfbc68:62 | 192.168.1.118
08 | TXE | 00:07:affha870 | 192.168.1.213

09 | FX1
10 | FX2
11 | FX3
12 | FX4
13 | FX5
14 | FX6

Refresh |

Le champ destIPactivee est conf i gur abNModifiere |ebta iadfef idcuh eb o®Rugtadl
actuel Activ® ou D®sactiv® de cette fonction. L
commutateur ne généere auduafic ethernet,mais peut toujours présenter certaines informations
rassemblées de facon passive.
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LechampdPe af fi che une adresse | P d®tect®e aut omat
adresse MAC correspondasseauPpobh @t @AlHeGierPoauvupet

permet © | 6util i sat e ulestlddcker estaetivé, lesrvadeura I entrées e | P
manuellement sont soulignées et validées. Une adresse IP validée pour cette adresse Mgd€Diest pné

vert; s |l a validation ®choue, | 6adresse | P appar
poss dent pas dbéadresse | P et que certains appa

meéthodes utilisées pour détediur adresse IP.

SO0i |l appui eAffecteriPéd ed eb ol utt eessustpnl foemulaire est présenté a
| 6admini strateur, | ui per mettant dobéent r @essousne a
Assign IP

MAC Address  00:07:af:00:eb:51

IP Address 192 1681,

[ Update ][ Cancel ]

Lor squdune a dréeanarmeaemer®, urabouih &paeait poBrickp pr i mer »IEmadr e
appuyant dessus, | 6administrateur peut suppri me
| 6adresse MAC
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RSTP1 Configuration

Léongl et Conf i guieRSTP, afiche les informatidnaRSTPacor@spandant au premier

VLAN. € | 6aide du menu d®roul ant
VLAN configurer | e RSTP. Une foi s
sur le lien «Configuration» qui se trouve au milieu de la page.

se trouvant
q pahtien cligydantA N

RSTP Configuration View

- 1-Default VLAN »

RSTP Root Bridge Configuration

32768 80:00:00:07:afferbd:cl 0

=

ot g el Time oo Dt
0w 1o

This Bridge Configuration

32768 Fast Falze

T T Yy e S W TN
T BN
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RSTPiConfiguration, suiteté

configuration du VLAN -gassousdci,®t ® s ®I €
| 6admini strateur pauwtnsapgppedrlteesr qduees | o chieflilma t i me
priorit® ou 60®t at du RSTP sur | e VLAN. Léadmin
ports sur le VLAN en cliquant sur le lienat » pour afficher la configuratiodes ports RSTP pour le n° de
VLAN.

L6é6®cr an de 0]
t
[

RSTP Bridge Configuration For VLAN 1

YVLAN 0001 - Default VLAN
Hello Time 1

Forward Delay 44
Max Age g
Priority || 3272 «

Status | Fogot w

Click _here to view the RSTP port Configuration at VLAN 1

[ Update ][ Cancel ]

Remarque: il est recommandé que les anneaux RSTP comportent des commutateurs prenant en charg
le RSTP.
La liaison doit étre désactivée pour pouvoir utiliser le RSTP.
Ne créez pas de lien redondant a moins quiS&P ou le NRing ne soit activé.

Le RSTP ndédest pas pris en charge sur | es VLA
automatiquement le RSTP sur tous les VLAN VID dotés de ports de chevauchement, sauf le plus
faible.
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RSTPiConfiguration, suiteté

En s vant |l e |ien vers | 6affichage de | a confi
ou | tilisateur peut voir | 6®tat RSTP actuel d
|l e co%t de r ®s dlSulé comutateur voit ud @&enain redonhdantpil@anfigure le port en
mode de blocage avec le colt de résolution le plus élevé et les paquets entrant dans ce port sont rejetés.
Dans | 0 edesoup TX2 estun port redondant avec le port TX1, paegoent TX1 transfere les
données et TX2 les rejette.

RSTP Configuration View For VLAN 1

Forwarding Enabled | Disabled | 80:00:00:07:afff23:81
02 | TX2 | Discarding | 200000 128 No | Enabled | Disabled | 80:00:00:07:afff23:81 00:01
03 | TX3 Learning | 200000 128 No | Enabled | Disabled | 80:00:00:07:afff23:81 00:03
04 | TX4 | Forwarding | 200000 128 No | Enabled | Disabled | 80:00:00:07:afff23:81 00:04
05 | TX5 Dizabled 200000 128 Mo | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 00:05
06 | TX6 Disabled 200000 128 No | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 00:06
TX7 | Forwarding | 200000 128 No | Enabled | Disabled | 80:00:00:07:afff36:21 00:0e
TX8 | Forwarding | 200000 128 No | Enabled | Disabled | 80:00:00:07:afff23:81 00:08

07
08

09 | FX1 | Disabled | 200000 | 128 | No | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 |  00:09
10 | FX2 | Disabled | 200000 | 128 | No | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 | 00:0a
11
12
13
14

FX3 Disabled 200000 128 No | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 00:06

FX4 Disabled 200000 128 No | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 00:0c

FX5 Disabled 200000 128 No | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 00:0d

FX6 Disabled 200000 128 No | Enabled | Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 00:0e

<< Back Refresh
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RSTPiConfiguration, suiteté

ports

Si | 6ad S
it ar°te ad

i strateur s®l ectionne
prior t

mi ni | 6un de
® du port aingie 4ddarlPd®t autade | 6

RSTP Bridge Port Configuration
| VAN 0001-DefatVIAN

Path Casr

0 |

Procy

AdminFdge | Djsabled w

AutoBdge || Epgpled w

[ Update ] [ Cancel ]
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IGMP 1T Configuration

Léongl et Configuration, sous | a cat®gorie | GMP,
défaut, IGMP est activé.

IGMP Configuration View

IGMP Status = Enabled

Query Mode Auto

Router Mode = Auto
Manual Router Ports  {None)
N-Ring Router Ports = (MNone)

| Modify | | Refresh |

En suivant | e bouton Modi fi er mpdconfigdrabiempowstar at eur
configuration IGMP. Une fois ces champs remplis de facon a répondre aux besoins du réseau de
| 6admini strateur, |l es modifications peuvent °tr

bas de la page.

IGMP Configuration

IGMP Status Enabled -

Query Mode Auto |-

Jel!

Router Mode Auto -

Manual Eouter Ports Fxt e s T
MTxs T TxXe NTX7 T TXR
FrxX1 FrxX2 MrEX3 [ P4
[MF¥s [ FX6

Update | Cancel |
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IGMPiConfi gurati o

Le menu

Le menu

n, suit

e é

d®r oul ant £tat | GMP per met l Gut il
IGMP Configuration
IGMP Status | [Enabled v |
Disabled
Query Mode | _
Eouter Mode I Auta vI
Manual Router Ports Frxi N2 I3 I Tx4
MTXs IMTXs MTX7 [ TXS
Mex1 Mrx2 TFX3 T FX4
MFXs [ FX6
| Update I Cancel |
d®r oul ant Mode de requ°te per met
(par défaut), Actif (tojours) ou Inactif (jamais)
IGMP Configuration
IGMP Status | [Enabled v |
Query Mode | | Auto vI
Off
FRouter Mode | |, a
Manual Router Ports |_TX1 |_TX2 Ty [ TXd
MTxs 16 M TX7 I TXS
Mext Mrx2 X3 T P4
MFxs [ FX6
| Update I Cancel |
Page79surl65
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IGMPiConfi guration, suiteée

Le menu d®roul ant Mode du routeur perAuotesbperimetlad ut
détection dynamique et la configuration manuelle les ports du routddangel» ne permet que la
configuration manuelle des ports du routeuAueuné nodéaut ori se aucun port d

IGMP Configuration

IGMP Status Enabled =

Query Mode | |Auto =

el

Router Mode Auto -

MNone
Manual Router Ports Manual ™ T3 T

X6 M X7 [ TX8

Me MrEx2 s T4
MFXs T FX6

Update I Cancel |

Lobutilisateur peut sp®cifier | es ports du route

IGMP Configuration

IGMP Status Enahled =

Query Mode | |Auto

el

Router Mode Auto -

Manual Router Ports Fxt e Fma T
MTXs 16 17 [ TX8
MeXt MrFX2 TTFX3 [ FX4
MFXs I FX6

Update | Cancel |
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IGMP 1 Afficher les groupes et Afficher les routeurs

Léongl et Aofufpiecshersouess lgar cat ®gori e | GMP, affich
groupe et le numéro de port auxquels elle est associée.

IGMP Group View
Group [P  Port Name VLANID
224.10.10.10 TX1 1
224.10.10.10 X2 1
224.10.10.11 TX3 1
224.10.10.10 TX4 1
224.10.10.10 TXS 1
Léongl et Afficher | es routeurs, sous |l a cat®gor

automatiqguemerdinsi que les numéros de ports auxquels ils sont associés.

Auto-Detected Routers View

Eouter IP Port Name VLANID

1929903 TX6 1
192.168.1231 TX8 1
192.168.1242 TX3 1
192.168.1232 TX8 1
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IGMP i RFilter

La fonction «filter » (filtre de données de multidiffusionsdurouteuy per met de <choi si
aux ports q¢outeur» des trames DONNEES avec des adresse@goupes de multidiffusions CONNUES
(l'tens vers dbéautres commutateurs). Des pagquet
routeur(s) quelle que soit la configuration de ce paramet@ONNU » est connu a partir des opérations de
survellance de trafic IGMP.

La configuration dousine par d®f aut est que | e
tous |l es ports de sorte QUOAUCUN des ports du r
de destinationde multidiffusions CONNUES, sauf si une jointure vers une adresse de multidiffusions
particuliere a été recue sur ce pddes jointures remplacent un rfilter.

Si rfilter est désactivé, les ports du routeur recoivent des trames de DONNEES avec des delress
destinations de multidiffusions CONNUES

Rfilter peut étre configuré pour des ports spécifiquesc er t ai ns, tous ou aucun.
doéi mpact que si l e port concern® est choi si ma n

Configuration par défaut

IGMP RFilter Configuration View

Port Port Rfilter
No Name  State

01 | TX1 | Enabled
02 | TX2 | Enabled

03 | TX3 | Enabled
04 | TX4 | Enabled
05 | TXS | Enabled

06 | TX6 | Enabled

07 | TX7 | Enabled

08 | TXE | Enabled
09 | FX1 | Enabled

10 | FX2 | Enabled

11 | FX3 | Enabled
12 | FX4 | Enabled
13 | FX5 | Enabled

14 | FX6 | Enabled

Modify | Refresh

(Révisé 1e201011-15) Page82sur165



IGMPTRFi | t er , suiteé

Modification des parameétres de port rfilter

IGMP RFilter Configuration

-
02 |TX2|
03 |TX3 |
M| TX4 |
05 | TX5 | |
06 |TX6 | &
07 |TX7T |
08 | TX8 |
09 | FX1 v
10 |FX2 | [
11 | FX3 | &
2 | FX4 | &
3 | FX5 | &
14 | FX6 | [

Update | Cancel |
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N-View T Configuration

En suivant

N-View Configuration View

N-View Status Enabled
N-View Interval 3

| Modify || Refresh |

oongl et Conf i gur aVYidawpaffiche deuxwasiablesade lcasetp@ghd e we INO ®t a
| 6i nt er lessphguets. ent r e

|l e bout ohheMous filedadmi hibexreantpe er cpeu

changer la fréquence avec laquellN ew r apporte | es i
de miseajourestmlnt i . En r ®d uiVievarapporté |ésiinformations plus frégyemrient.

Vous pouvez, en outre, désactiver ou activer completeméfie M.

nf ormati ons.

Modify N-View Configuration

N-View Status || Erghlad

MN-View Interval 5

Update ] [ Cancel ]
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N-View i Ports

L'onglet Ports, sous la catégorieMiew, affiche une liste de I'ensemble destpaonfigurés sur
| 6 u NMARX® ainsi que des ports transmettant respectivement des paquets en multidiffusion et des
statistiques MIB.

N-View Ports View
PortName  Multicast On Port?  Send MIB Stats? |
TX1 YES YES
TX2 YES YES
TX3 YES YES
TX4 YES YES
TXS YES YES
TX6 YES YES
TXT YES YES
TXS YES YES
FX1 YES YES
FX2 YES YES
FX3 YES YES
FX4 YES YES
FX3 YES YES
FX6 YES YES
Modify | Refresh
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N-Viewi Por t s, suiteé

En suivant | e boutothedMous filedadmi hide temxanipidbies dep e u
fa-on activer ou d®sactiver l'a multidiffusi on

Modify N-View Ports

e e M B B
A0 @99

U8 VR BV BIE B REY S i Y
ERRCE R R RNEV S VR
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N-Ring i Configuration

Léongl et Conf i gur aRinggoafiiche lssparasnetiesade coafiguRatio®RiNg de bade.
Par défaut, NRing est en mode Membre automatique et sa durée de vieillissement esederiifes.

N-Ring Configuration View

N-Ring Mode Auto Member

Aging Time 20

* Switch is currently using Bridging A ging Time = 20 secs

| Modify | | Refresh |

En suivant | e boutothedMous filedadmi hibetxrantpé er cpeu
configurables pour la configuration-Ring, tel que présenté-dessous.

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode | p,t0 Member

Aging Time |20

[ Update ][ Cancel ]

La durée de vieillissement-Ring par défaut est de 2@condes et elle est différente de celle du pontage.
La durée de vieillissement-Ring est utilisée lorsque le commutateur est un gestionnaimflou devient
membre NRing actif; dans ¢ hac upRingieckit paraxemplel 6 ®t at N

« Le commutateur utilise actuellement une durée de vieillissemBinidg\= 20secondes

Une fois ces champs remplis de facon a répondre aux besoins du résedwedé mi ni st r at eur ,
modifications peuvent étre enregistrées en cliquant sur le bouton Mettre a jour situé au bas de la page.

REMARQUES :

1. Nile RSTP ni la Liaison ne peuvent étre activés avec le gestionnaifimyg.

2. RSTP et NRing sont des modes diffénts et ne peuvent pas partager de liaisons ni de segments
avec ces lignes.
Voir les exemples de la section relative a la configuration du RSTP.

3. N6butilisez pas | a L i-Ring.Neonnsectez pasuleRing &ded portsden a i
liaison activesur un membre automatique.

4. Ne créez pas de lien redondant a moins que le RSTP oulRirlg ne soit activé.

5. Chaque 714FX6 ne pedihg. participer qudé”™ un N
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6. Les ports en cuivre NRing doivent étre utilisés en mode duplex intégral a M6, avec la
configuration «négociation automatique par défaut dans la mesure ou les commutateurs de

| anneau prennent en charMoe | e mode dupl ex
N-Ringi Conf i guration, suiteté
Le «<mode NRingé est | 6un dedessdus oi s pr ®sent ®s ci

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mede | Ai0 Member v
Disabled

Aging Time |Manager

[ Update H Cancel ]

Si le mode NRing est «gestionnaire>, un menu déroulant permet de choisir les ports disponibles
TX1/TX2 ou FX1/FX2 (sur 714FX6) en tant que portdixng.

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode IManager ;I |

Aging Time IEE
N-Ring Poris | |[FA1/Fx2 - I

TH1 [ TH2

VLANID |§

Tagging |Tagged -

Update | Cancel |
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N-Ringi Conf i guration, suiteté

Si le mode NRing est «gestionnaire», un ID VLAN peut étre défini selomne valeur unique (1 & 4094). La
valeur par défaut est 3333.

Si le mode NRing est «gestionnaire>, un menu déroulant permet de choisir si les poifirg font partie
des ports balisés ou non balisés du VLAN. La valeur par défaut est Balisée.

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode |[Manager - | |

Aging Time IED
N-Ring Ports IF}H JFX2 |l= I

VLANID | |3333

Tagging

Update

Unef oi s ces champs remplis de fa-on ° r®pondre a
modifications peuvent étre enregistrées en cliquant sur le bouton Mettre a jour situé au bas de la page.

REMARQUES :

1. Puisque des VLAN sont mis en place pour dasons de sécurité ainsi que de flux de trafic;Ring
ndbapporte qgue des modi fications mini mes. I
sont correctement configurés sur le gestionnaireRihg et tous les membres-Ring.

2. Lorsque le gestionaire N-Ring et tous les membres-Ring sont configurés selon des valeurs par
défaut, changer le gestionnairedRing de facon a utiliser un VLAN balisé ne nécessite aucune

interaction de |l a part de | 6utilidansurdépooneal
est possible, car | e passage ~ un VLAN balis®
deéfaut.

3. Lorsque le gestionnaire MRing et tous les membres-Ring sont configurés selon des valeurs par
défaut changer le gestionnaire NRing de facon a utiliser un VLAN non balisé, autre que VID

n®cessite que | 6admini str at e tRng poyrautotiser le phassagep o r
du trafic externe dans | 6anneagdoivent@telsuppriestdds n ®
VID1; en effet, un port non balis® ne peut °tr
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N-Ring 1 Configuration avancée

Si |l e commut at e uuRiI reg,t Inmeesmbdoen d®&®eusn sNui vantes so0a
Mode N-Ring
Mode NRing actuel du commutateur.
D®I| ai ddddaetntternettei e n
Le d®I ai doattente dbéentretien est -Ring.illlpeus&re domprisantwee |
5 et 1 000000secondes.

N-Ring Advanced Configuration View

N-Ring Mode Auto Member

Keep-Alive Timeout (Secs) 31

| Modify | | Refresh |

Modify N-Ring Advanced Configuration

N-Ring Mode Auto Member

Keep-Alive Timeout (Secs) |31

[ Update H Cancel ]

Si le commutateur est un gestionnairgkMg, les données de configuration avancée swagasunt
affichées

Mode N-Ring
Mode N-Ring actuel du commutateur.
I ntervalle des paquets dbéautocontr?t] e
Temps dodoattente en millisecondes avant | ®envoi de pac

Nombre maximum de paquets manqués
Nombredpaquets dbéautocontr!l e manqu®s congtituant une d

D®| ai dbéouverture de session
Temps dodéattente en millisecondes avant | a demande de:c
des membresdedanneau. La v0DOeur par d®f aut est

Paqguets de correspondance °~ | 6ouverture de session

Nombre de correspondances requises du commutateur ave
valeur par défaut et

I ntervall e de8somverture de
I ntervalle doéattente en millisecondes avant | a demanc
initiale de |l a part des membres de | 6ad30&au | orsque |
Mul tiplicamewnt déesspadeor mati ons relatives ° | 6ouverture
Temps dodéattente en millisecondes, adapt® selon | e nor
gestionnaire de | 6anbeau. La valeur par d®faut est
D®l ai dbéattente ati ored ameleatdiewses nf olrdnouverture de sessi ol
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Dur ®e dbéattente en millisecondes, pour | e membre de |
tio

au ges nnaire avant dbéessayer dbéenvoylbn0.de nouveau
D®l ai avant de revenir ° | 6®tat de Rupture
Dur ®e, en millisecondes, devant s&6®couler avant que |
défaut esB 000.
N-Ringi Conf i gurati on avanc®e, suiteé

I N-Ring OK I

N-Ring Advanced Configuration View

N-Ring Mode DNanager

Self Health Packet Interval (Msees) 10

Maximum Missed Packets 2
Sign-On Delay (Msecs) | 1000

Sign-On Match Packets 3
Sign-On Interval (Msecs) 3000

Sign-On Info Spacing Multiplier (Msecs) 3
Sign-On Info Retry Timeout (Msecs) | 1300
Delay Before Re-Entering Broken State (Msecs) 3000

| Modify | | Refresh |
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. e
Modify N-Ring Advanced Configuration

N-Ring Mode Manager

Self Health Paclcet Interval (Msecs) | |10
Maximum Missed Packets 2
Sign-On Delay (Msecs) | 1000
Sign-On Match Packets |3
Sign-On Interval (Msecs) || 3000
Sign-On Info Spacing Multiplier (Msecs) &
Sign-On Info Retry Timeout (Msecs) || 1500

Delay Before Re-Entering Broken State (Msecs) | 3000

Update ] [ Cancel ]
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N-Ring i Etat
L 6 oet Ktat, sous la catégorieRi n g, i ndi eRing | 6 ®t at du N

Voici un exBmpgeddo®mtabmiMut ateur configur® selo
automatique \Ri ng) qui noes-RipgsegeasbeoehnnpRilgeadtf»enu me

N-Ring Status View

N-Ring Mode | Auto Member

Switch is in Auto Member Detection Mode

Voi ci un ex-Bmpgeddo®Rimpaotis:e N

N-Ring Status View

N-Ring Mode | Auto Member

Switch is an N-Ring Member

N-Ring Manager Address
00:07:af4F:af00

Active N-Ring Ports
TX1 T2

* Switch is currently using N-Fing A ging Time =20 secs
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N-Ring i Etat, suite...

Voi ci un ex-Bmpgeddo®t gRingdvecNRingaainr e N

(Révisé 1e201011-15) Paged4 surl65
























































































































































































































