N-TRON

THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

Serie700

Industrieller Managed
Ethernet Switch

Benutzerhandbuch &
Installationsanleitung

(Revidiert 201011-15) Seitel von134



708TX, 708FX2, 7T08FXE2, 716TX, 716FX2, und 716FXE2 Installationsanleitung indigsitblernet Switchegd

SICHERHEITSHINWEISE. ... .o ettt b re e e e e e e e e e e e e eaeeaeeaeeaaeeaannsnneen 6
105 e= 1] = LA o] PP OO PP OO PP PR PPPPPR 7
Verbinden der BINNEIL...........oo e erenr e e e e e e e s e eeer e e e e e as 14
Ubersicht Giber die erweiterten FUNKIOMEN.............c.civeiviiieemireire et eie st ste e emnes e ste e sesbesbeansesreeneens 18
12 (gT=T o 1] T Lo (UL PO PPP SRR 18
Lo 1Y T {0 o PSSR 18
0T A I 1] 124 T PSS 18
Lo 13V IF= Vo o o T (@ L0 1 T EEURRRRRR 18
WIFEUBT LAN .ttt ettt et ettt e e e e e e e e e et e et e e ee e e e e e e e e e e aa e e nsmmaeeeeeesessasaannnsaebeeteennes s nnnsessbeebeseneeeeeeaansnnrnnes 19
Rapid SPanning Tree PrOtOCAL..........ceiiiiiiiiiie ettt eeet et e e e e ekt e eeamt e e e e e s b e e e e e e e sbb e e e eeameeeeeannnes 19
SINIMP T AP ettt et ee e e 4o st e e ettt ettt e ene R e e e et ettt et e e e e e e e e e s st e e e e s 19
1] 1Y ST gTe o] o] oo TR TP TSP PPPPPPPPN 19
N T o TP TP O PP PP PPPT PP 20
N PP PP PPPRPTTPI 20
3] [ PO PP UPSRTPI 21
(3] [0 1 1= o | OO PO PRSPPSO 21
(9] [ = oY Y 1T o SRR 21
[ (O YT Y PP 21
Web Software KONFfIQUIALION. ... e e e e e et e e rr e s s e s e e eaaeeeaaaaaaaaaeaesannes 23
NV oY = T =T [T o =T o PP OUPPPT PPN 23
WED MaNAgEMEALSIAMSEITE. .. . eii ittt ettt e et ereet e e e e s sab b et e e e e s skt e s eees et e e e s ek bbbt e e e e s anbbeeenansneeeeesannen 24
AAMINISTFALIONT SYSTEIM....eiiiiiitiiii ettt ettt eet et e e e s et bttt e e e s o ab b s eeaebs et e e e s sasbbe et e e e sanbb b enanbsseeeesannnbnneeeas 26
AAMINISTFALIONT SNIMP......eoiiiiei et e st e s s et e e s s ame e s s n et e e e e e s re e e e s s ammee s ennrne e e e e e nnnnes 28
AAMINISTFALIONT FAUIT.......oooi it e e e enr e e e e s s b e et e e s s s e ees s nn e e e e e s annnnneeeen s 30
DHCPT Serveri SEEUP PrOfilES.... ..ot e e te e et s e e e e et ettt sma e e e s e e e eeeeeeeeasstnnneeeeeenes 31
DHCPT SErVer SEEUP IP IMAPS ... i ciiiiiiiiiiiiie ettt sttt e et eeaeee s e et s e et e et s e et ee b s e e e e et e e e e eetb e e e e ennnesennn s 33
DHCPT Serveri VIEW BinNGINGS . .....uuiuiiiiiiiei e e e eieieees e ettt s st s s s s e e e e e e et e eeaastaemnteeeeesestatanansaeeeeeeanansaeneeas 39
DHCPT Relay & LOCal IP- SEIUR......ccciiiiieieeeeircmeee s s e e e e e e e e e e seesee e e s e eeeeesssnnsn s s e e e emsnsnnsneseeeessesessssssnsnsnnneesses 240
o] S I OfoT 01 (T 0] =1 1T o N OO PP T PPOPPPPP” 572
o] &S I YT (] 1] o PO PP POTPPPPP PP 44
Lo S I I U] 1] o PO TP TPPPPPR PP 46
) = L] (oS I o ] = 111 o P RESEEE a7
Y = U] (oS I o U] 2= LT o S 48
YA NN R oo o1 T 8] =1 (o] o PR PPPT 49
=75 To oL aTo Yo 11 o R I T 0= 2P USPUPPPPPUPRPRN 52
[T a o (o L aTo W\ LU ] Lot Ty AN [0 [ == U 55
Bridging T SHOW MAGC DY POIL ...t v e e s e e e e e e e et e e et e e ene e e eeeeatetaaa e e e e e e eeeanaaseaeaeaeees 57
(RS I I I O] o1l 10T =1 e R 59
(1€, = I @] 1T U= (o PO 62
IGMP T ShOW Group and SNOW ROULEL........coiiuiiiiii e ieeeiie ettt ettt e e sttt e e e e e sn e e bbbt e e e e s sabbeeeeaeeaaee 65
1L T (T S 66
N R o B @ oT g1 (o U =1 (o] o A PRSPPI PPPTR 68
N 1= T I o SR 69
B YT To | O] 01T U] = 11T ] o I PRSPPI PPRTRN 70
N-RINGT AdVANCEd CONFIGUIALION. .....cceiiiiiiiiie it ie ettt et e e e s ab bt e e e e ek e eaab b e e e e e e sabbb e e e e e e anbbeenaseees 73
N-LINK T CONFIQUIALION. ...ttt eee e et e et e e e e e e e et ee et e e eeeeeeeeessetesa s e seeeeeamanaaseeaeeaeeesennsrnnes 79
e V=T E=T L@ o] a1 T N e TP UUUTTPPTRPTR 88
Supporti Web Site @and ENAIL..........oooi i e ettt bbbttt e ee e e bbb et b e et et et e e e e e e seerebeeeeeees 89
BPCLT Broadcast Packe&Count Limit CONfIQUIALION..........coiiiiiiiiiiii et 90
User Managemerit AQGING USEIS. ... .ooiiiiiiiiiiitet e eee et e et e ettt et eaaassssbb e bb e bte e e e ettt aeeeesaassseeeeeeeeaeaaaaaaeaeeesiaamreeens 91
User Managemerit REMOVING USEIS.........uuuiiiiiiiiiiiiii ettt e e ettt ettt e e e e e e e e e e e s e e e e s amme e e e e e e e e e e e e s e e e annnnbbeeeas 92
(oo o= 1AV T PP 93
CoNfiIGQUIAtIONT SAVE OF RESEL.......eiiiiiiiiiiiii ettt eee et e e s ettt e e samme e s s nb bt e e e e e annbbe e e e e samme e e e annareeas 94
[ T=1 o B I [ PP PTPPPPIR 95
L T=T] o B I o] 1 £ T TP EP PO PPRPPRPT 96
L (=T ol IS F= L] o PP RPN 97
HEIDT WLAN Lottt ettt e e te e ekttt e e e e o oa b b et e e e e aamee e e oAk b et e e e e e e an bbbt e e e e samne e e e bbb et e e e e e anbbeeeeeesamneeeaas 98
[ L= o =] = o OO UP PP PPN 99

(Revidiert 201011-15) Seite2von134



HEIPT IGMP ...ttt e ea e ekt e e e et oo E e eame e st e e e e Rt e e e s et e e ee R ene e e e R et e e e R e e e n e e e en 100

L (=11 o T = o o 1 o R PP 101
L L= T I S I PSP PP PR 102
HeIP T FIrMWAIE/CONTIQ ..ottt ettt e ettt ettt ettt et e e e e e e eaat s e e e e et e eeaaaaaaaeaeesassammeaeaaaaaaaaaaaaans 103
HEIPT USEI MBNAGEIMEINT. ... etiiitie ettt ettt ettt e e et eeee et e e s e b e et e e s 4 s bbb e eaab e e e e e e e s bbb et e e e e annbb s eaanbbeeeeeeannrneas 104
HEIDT IN-VIBW ettt ettt et e oo sk b et oo 44 a kb e e ea e b et e oo 4o Rk bbbt e e e 4 aas b b s ea et et e e e s e nnbbe e e e e e annbneannr e 105
[ =1 OB I N ] o PP OO P PP PPPPPPPP ORIt 106
HEID T IN=LINK ettt ettt e ea bttt e e e ok bttt e e e o oa ke e eat b e et e e e e 4R b b et e e e e e sak e e nabbee e e e e e anbbneeeeeeannbennane 107
(=1 ol O] 1 0= AT TSP PP PP PP PRPPPURPR 108
(O I I o0 411 = [0 [0 1= PP TR P PRSPPI 109
T o T (0 - 1Y T o T PSSP 109
{00 o 11 | PSP PU PP PPPY 109
Zeigt, Fugt HINZu oder 16SCht ARL EINTIEGE. .....ciiiuiiiiiii et eeeiit ittt reea et s bbb e e e s e e e e nb e e e e e e nnnes 110
Speichert oder Setzt die Konfigurationseinstellungen ZUrICK. .............oviiiiiiiiiiiiii e 111
Zeigen oder Setzen der IGMP KONfIQUIATION..........oiiiiiiiiiiii ettt seee e e s ee e 111
Zeigen oder Setzen der Mirror KONfIQUIATIAN.........cciiiiiiiiiii ettt seee e e s ee e 112
Zeigen oder Setzen derRING KONTIGUIALION.........oiiiiiiiiiiiiiiieee e eeei et e e s st beenasb e e e e e e eneees 113
Zeigen oder Setzen derFWeW KONFIQUIALION. ........i ittt et et e s e e e st e e e e e e enenes 113
Lo J=TT =TS o 1 SRR 114
Zeigen oder Setzen der Port KONfIQUIALION...........uuueiiii e e s e e e e e e e e e e e eee e e e e e eeaesannnn s 115
RESEE AES SWITCNES. .....eeeiiiiiit ettt e e sttt e samme e s o et e e s s s e e et e smmmt e s e b e e e e e s n e s 115
Zeigen oder Setzen SNMP KONfigUIrAtION. ..........cooiiiiiiiieeee s e seres s e e e e e et e e e e e s e e e e e aeaaeeenes 116
Zeigen oder Loschen der letzten SYStemMINIE..........oooeiiiii e e errer e 116
W= (o S} VS (=] 4 T L1 {0] = U o] =Y o 117
Zeigen oder Setzen der System [P KONfIQUIALION. ........oiiuiiiiiiei ettt smme e s 118
Zeigen oder Setzen der System KONfIQUIALION............viiiii et et e e e ne e ee e e s anees 119
VLAN, HINZUTUGEN UNA LOSCREN...... oo rrre e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e saaareenneennnsnnnsnnnnnnns 120
VLAN Konfigurations BEISPIEIQ. ......uuueieiiiiii ettt e e es e s s e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e emeeseesssssseeereernnnrnnnes 125
Beispiel 1i Grundlegades Verstandnis von PAIBSIErten VLANS.........ooovviviiiiiii i ceceiiss e e e e e eeeeeeestevenmeeeeeeeeennnnns 125
Beispiel 2i Grundlegendes Verstandnis von Tagged VLANSs (nur getaggte erlauben)............cccccoveecvvvveninennennn. 126
Beispiel 3i Grundlegendes Verstandnis von Poaisierten VLANS (alle erlauben).............oooovvviiiiccciiciiiie e, 127
Beispiel 41 Grundlegendes Verstandnis von HYDrid VLANS.........coooiiiiiiiee e 128
Beispiel 51 Grundlegendes Verstandnis von Overlapping VLANS ......ccooiiiii e 129
Beispiel 6i Grundlegendes Verstandnis von VLANS mit Multicast Filterung..........ccccccvveiiiceciiiiiiiniee e 130
SPEZIFIKATIONT 708TX, 708FX2, TOBFXEZ.......cottiiiiiiiiii ettt e e eet b e e e e enes 131
SPEZIFIKATIONT 716TX, 716FX2, TLOFXEZ.. ..ottt e e e e enes 132

(Revidiert 201011-15) Seite3von 134



N-TRON

THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

708TX, 708FX2, 708FXE2716TX, 716FX2und 716FXE2Installationsanleitung industrielle Ethernet
Switches

N-'Inc1>_N 7O08FX2 w
mm_- '
i vt !

1 3 5 7
) UL IHJ . U0 L) (i (i )
@J—* @

@
&l

Die industriellen Ethernet Switcls der Serie 700 bietezxzellente Leistung kombiniert mit einfacher Konfiguratisie. sinchervorragend
dazu geeignet um netzwerkféahige Industriggaséler Sicherheitsequipment miteinander zu verbindeginfiilly managed Switoks

PRODUKT FEATURES PRODUKT VARIANTEN
Avoll IEEE 802.3Konform A708TX i Acht 10/100 Basd X RJ45 KupferPorts
AAcht 10/100 BaseTX Ra5 Ports (708TX) A708FX2XX i Sechsl0/100 Basél X RJ45Kupfer Ports,zwei
A S dW10GBaseTX RA5 Portsund zwei Multimode100BagFX Ports
100BaseFX(E) Ports (708FXthd708FXE2Modelle)  A708FXE2XX-YY i Sechsl0/100 Bas& X RJ45Kupfer Ports,
AErweiterte Umgebungsspeziéionen Zwei Snglemode 100BaseFX Ports
A tAsensing 10/100BaseTX, Duplex ulidDIX A716TX-VV i Sechszehn 10/100 Ba$& RJ45 KupferPorts
AUnterstitztRapid Spanning Tree Protocol A716FX2XX-VV i Vierzehn10/100 Basé X RJ45Kupfer Ports,
A T rmit anklererN-Tron trunkingfahigenSwitches zweiMultimode 100BaseFX Ports
Uber zwei rts A716FXE2XX-YY-VV i Vierzehn10/1M BaseTX RJ45Kupfer
A Store & Foreward Techno Ports,zwei Snglemode 100BaseFX Ports
A Plug anduppitay | GMP S
A R o bDinsRail€Sshiuse Platzhalter XX = ST oderSC; YY = 10, 40oder80 fur Singlemode,
A Re d eSpanaungseingiang@0-30 VDC) leer fur Multimode; E = Singlemodesonst weglasseV = HV fiur
0 1HV Hochspannungsoptio@d0-160VDC) Hoch Spannungveglassen fur Standard Spannung
A SNMP undy3, v 2 MANAGEMENT FEATURES
Aweb Browser Managementit Detaillierter .
Ringdarstellung mit Fehlerlokalisierung A I'GMP snooping
A -\Kew SwitchUberwachung ﬁ VLAN
Behdrdliche Zertifizierungen Q 0 S
ATrunking

(Standard Spannung Modell§ A Mirroring

A 8 0-20041RApid Spanning Tree
C A -Rl N G E-TrpniproprietaredRing Management)
A -INNKE (-Ton proprietare&opplungsManagement)
A DHCP Server, Option 82 rela

Behordliche Zertifizierungen (Hoch-Spannung Modelle)

| Sl 3
708 only 708 only
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Copyright, © NTRON Corp., 2008
820 S. University Blvd., Suite 4E
Mobile, AL USA 36609

Copyright: © 2005 NTRON Corp. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der
N-TRON Corp. istie Vervielfaltigung, Ubertragung, Anpassung oder Ubersetzung dieser Unterlagen
nur in dem durch das Urheberrecht ausdrticklich erlaubtem Umfang gestattet.

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation. Alle anderen Produktenamen,
Firmennamen, Logos oder andere Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Eigentimer.

N-TRON Corp. stellt diesen Leitfaden ohne Gewahrleistung jeglicher Art zur Verfigung. Aul3erdem
behalt sich NTRON Corp. das Recht vor, jederzeit das hessdhriebene Produkt und/oder die hier
aufgefuhrten Produktspezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu verandern oder zu verbessern. N
TRON Ubernimmt keine Verantwortung fir die Folgen von technischen Ungenauigkeiten oder
Schreibfehlern in diesem Dokumebiie in dieser Unterlage enthaltenen Angaben werden periodisch
uberarbeitet und notwendige Anderungen werden in spateren Versionen dieses Leitfadens
aufgenommen.

Warnung

Arbeiten durfen nur durch qualifiziertes Personal durchgefuhrt werden. Keine dreilden Geraten
wechseln oder Modifikationen vornehmen.

Gerate nicht ohne Abdeckung betreiben, kann Feuer oder elektrische Schlage zur Folge haben
Lufteinlasse auf der Seite und Oben auf keinen Fall verstopfen oder abdecken.

Gerate nicht in Umgebung roleichtentziindlichen Gasen oder Flissigkeiten betreiben. Falls Gerate ir
solchen Umgebungen betrieben werden, stellt das ein betrachtliches Sicherheitsrisiko dar!

Gerate durfen auf keine andere Weise als in diesem Manual spezifiziert betrieben werden.

Keine Arbeiten ohne trennen der Stromversorgung durchfiihren.
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SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Falls das Gerat anders als vofiTRON vorgeschrieben verwendet witcnn die
Sicherheit beeintrachtigt werden.

WARNUNG: KeineArbeiten ohne trennen der Stromversorgung durchfiihren.

LASER SICHERHEIT (708FXE2 Moddk -40,-80, 716=XE2 Modelle-40,-80)

WARNUNG: KLASSE 1 LASER PRODWT. Niemals direkt in den Laser blicken!

Kontakt Information en

N-Tron Corp.

820 South Univeisy Blvd. Suite 4E
Mobile, AL 36609

TEL: (251) 3422164

FAX: (251) 3426353

WEBSEITE: www.n-tron.com

E-MAIL: N-TRON_Support@+iron.com

UMWELT SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Gerat von der Stromversorgung trennen und anschliessend 5 Minuten abkihlen lassen b
beruhrt wird.

ELEKTRISCHE SICHERHEITSHINWEISE

Spannungsversorgung muss durch eine isolierte Quelle erfolgen, eine UL konformen 2.5A Sichesung mu
direkt vor der Einheit verbaut sein.

Muss in Verbindung mit einem UL gelisteten Netzteil betrielverden
WARNUNG:  Stromversorgung trennen bevor Abdeckung entfernt wird

WARNUNG:  Gerat nicht ohne Abdeckung betreiben
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WARNUNG: Nicht an Geraten odétabeln wahrend Gewittern mit Blitzeinschlagen arbeiten.

WARNUNG: Servicearbeiten durfen nur durch qualifiziertes Personajdieennter
Stromversorgung durchgefuihrt werden.

WARNUNG:  Beluftungsoffnungen nicht blockieren oder verdecken.

WARNUNG: Bei Anschluss der Stromversorgung auf richtig Polaritat achten. Durch falsche
Polaritat kann das Gerat nachhaltig beschadigt werden und der Anspruch auf Garantie
verfallt.

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN FUR EXPLOSIONSGEFAHRDETE UMGEBUNGEN
(Nur Standard Modelle)
1. Diese Gerate erfullen die Anforderungen fur Class I, Div 2, Groups A, B, C, und D, oder
unklassifizierte nicht explosionsgefahrdete Umgebungen.

2. WARNUNG: Explosionsgefahir Austausch voiKomponenterkann Eignung fur Class I,
Division 2 gefahrden.

3. WARNUNG: Explosionsgefahr, Gerate nicht trennen solange sie aktiv sind oder solange sie sich i
einer explosionsgefahrdeten Umgebungen befinden.

4. WARNUNG: Explosionsgefahir Geréte nicht entfernen oder ersetzen solange sie nicht von der
Spannungsversorgumgtrennt sind oder die Umgebung nicht explosionsgefahrdet ist.

5. Verwendung von 60/75°C tauglichen Kupferkabeln fir 708 und 90°C oder mehr fur 716, Schrauber
des Spannungssteckers missen mit einem Drehmoment von 0.22Nm angezogen werden
Bitte vergewissersie sich, dass folgende Artikel im Paket vorhanden sind.

1. Serie 700 Ethernet Switch
2. Produkt CD

Kontaktieren sie ihr Beférderungsunternehmen im Falle von Beschadigungen.

Installation
Lesen sie die folgenden Warnungen bevor sie mit der Installationnesgin

WARNUNG

Niemals Installation oder Wartungsarbeiten wahrend Gewittern mit Blitzeinschlagen durchfuhren.
Gerate niemals von der Spannungsversorgung trennen oder verbinden, wenn explosive Gase in der
Umgebung sind.
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Von Stromversorgung trennen bevabdeckungen demontiert werden.

AUSPACKEN

Entfernen sie alles Equipment aus der Verpackung und lagern sie die Verpackung an einem sicheren
Ort. Klaren sie Beschadigungen mit Inrem Beférderungsunternehmen.

REINIGUNG

Nur mit einem Feuchten Lappen rgan.
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ATEX Installation sanforderungen(StandardSpannundviodelle)

1.

2.

Die Phase muss einen Querschnitt von 0.02 88 mm2aufweisen
Kabel mussen mindestens bis0°Causgelegt sein

Ethernet Switchemussen in einem IP54 Gehause montiert sein, in Belastungsgrad 2
Umgebung

Temperaturbestandigkeit der Ethet Switchesvurde in einen85°Cheissen Umluftofen getestet
und erhielt daher den Temperatur Code T4. Jedoch sollte ein Test am Endprodukt in Betracht
gezogen werden.

Der Endverbraucher musasinétige Verbindungsequipment zur Verfiigung stellen. Das gesamte
Verbindungsequipment (Komponenten) missen der Norm EN 6082905 entsprechen und

Uber ein Zertifikat fur die aktuelle Nutzung verfigen. Wenn Verbindungsequipment installiert
wird, dass drch eine Mauer oder Wand fuihrt, missen diese mindestens eine Schutzart IP54
aufweisen. Alle elektrischen Abstédnde missen den Vorgaben des Herstellers entsprechen oder
Norm EN 6007915:2005.

Ethernet Switchbendtigt einen Schutz gegen Uberspann@ag. Endprodukt sollte nie einer
Eingangsspannung von mehr als 42 Volt ausgesetzt sein.
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HUTSCHIENENMONTAGE FUR 708TX UND 708FX2

Installation der Einheit auf einer Standard 35mm Hutschiene. Die horizontale Aussparung sollte beim
708TX mindestens 8cm betagen, um den Catb Kabeln einen gentigend grossen Biegeradius zu
ermdglichen. Beim 708FX2 muss 12.7cm Abstand gewahrt werden, um das Glasfaserkabel nicht zu
beschéadigen.

Vertik ale Montage Horizontale Montage

Um die Einheitvertikal auf die Hutschieneu Um die Einheit horizontal auf die Hutschiene z
montieren, die obere Lasche bei der Hutschic montieren, die untere Lasche bei der Hutschiene,
wie auf dem Bild ersichtlich, einrasten ul auf dem Bild ersichtlich, einrastaimd anschliessen
anschliessend nach unten gegen die Hutsclk nach oben gegen die Hutschiene driicken (von If
driicken (von lhnen weg), bis es einrastet. weg), bis es einrastet.

Um die Einheit von der Hutschiene zu entfern Um die Einheit von der Hutschiene zu entfernen,
die Einheit vorsichtignach unten dricken. Dar Einheit vorsichtig nach oben driicken. Dann die Ein
die Einheit von der Hutschiene wegziehen ( von der Hutschiene wegziehen und nach ur
heben um sie zu entfernen. bewegen, unsie zu entfernen.
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HUTSCHIENENMONTAGE FUR 716TX und 716FX2

Montage der Einheit auf einer Standard 35mm Hutschiene. Die horizontale Aussparung sollte beim
716TX mindestens 8cm betragen, um den Cat5 Kabeln einen geniigend grossen Biegeradius zu
ermdglicken. Bem 716-X2 muss 12.7cm Abstand gewahrt werden, um das Glasfaserkabel nicht zu
beschadigerzusatzlich sollte oben und unten ein Freiraum von 10.2 cm vorhanden sein, um eine
genugenddellftung zu ermoéglichen.

Um die Einheitauf einer 35mm Hutschiene zu montieren, die obere Lasche bei der Hutschiezee 16fit
Winkel wie auf dem Bild ersichtlich, einrasten und anschliessend nach unten gegen die Hutschiene driicl
(von Ihnen weg), bis es einrastet.

Bemerkung Wenn Einheit Vertikal montiert wird, muss der Spannungsstecker oben sein, um eine
genugende Beluftung zu ermdglichen.

OPTIONAL E MONTAGE:

W R Die meisten NTRON Produkte verfugel
Uber eine Standard 35mm Hutschien
montagemadglichkeit. Jedoch sind t
Bedarf auch  andere Montage
moglichkeiten vorhanden. Durch d
universelle Rack Mount Kit (P/N: URMK
kénnen die Gerate der Serie 100 aucl
einem Standard 19" Rack installie
—_— — werden.

Unser  Schrankeinbaumontagekit (P/
700-PM) kann benutzt werden, um Ger:
der Serie 700 sicher auf flacher
Oberflachen oder in Schranken
montieren.
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FRONT PANEL

N-Rq:v 37oes'érx2 X RX

JLLIII] LI Ll

(L (UL LB
R N N L
2 4

Von Oben nach Unten

RJ45 Ports Auto Sensing 10/100 Bagex Verbindung
GlasfaserPorts 100 Base-X Verbindung (Nur Modell 708FX2)
O LED leuchtet wenn Spannungsvergang angeschlossen ist

BEMERKUNG: Jeder RJ45 Port verfugt Gber zwei LEDs. Die linke LED zeigt Link/Aktivitat (LNK/ACT),
die rechte LED die Geschwindigkeit (SPD).

L E D 6Biefolgende Tabelle beschreibt die Betriebsarten:

LED Color Description

GRUN Gerat in Betrieb

(0} ROT Gerat in Betrieb, Fehler vorhanden

AUS Gerat ohne Stromversorgung

GRUN 100Mbs Link aktiv zwischen Ports

LNK
AUS Kein Link zwischen Ports

GRUN Datenaktivitat zwischen Ports

ACT
AUS Keine Datenaktivitat zwischen Ports
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SPANNUNGSVERSORGUNG (Seitenansichj

e Ldsen sie die Schrauben und entfernen sie den
Stromstecker.

e Schliessen sie das Kabel der
Spannungsversorgung an, achten sie auf die
korrekte Polarisation!

e Stecken sie den Spannungsstecker in die
Buchse oben am Gerat. Die§tecker muss
bei Wartungsarbeiten immer entfernt werden.

e Ziehen sie die Schrauben am Stecker an. Die
Schrauben missen mit 0.5 Nm angezogen
werden.

¢ Alle LEDs leuchten fir einen kurzen Moment
auf

e Uberpriifen sie on die POWER LED
kontinuierlich leuchtet (Grin)

Bemerkungen

Es kann entweder an ;Voder V, eine Stromversorgung angeschlossen werden. Fiur einen
redundanten Betrieb mussen jedoch 2 verschiedene Quellen angeschlossen werden. Benutzer
Kabel mit einem Durchmesser von 6.3.3mm. Die Kabel sollteeine maximale Lange von 10
Metern aufweisen um eine optimale Leistung zu erreichen.

Die AFaulto Pins k°nnen f¢r einen Al arm Konid
24VDC zur Verfigung. Der Kontakt ist normalerweise gedffnet, das Relaigessthivenn ein
Fehler auftaucht. Diese Pins kénnen verwendet werden, um externe Gerate, wie zum Beispiel e
Warnlampe anzusteuern. Die Bedingungen fur ein Schliessen des Relais kénnen Uber die Softw
konfiguriert werden.

Empfohlenes 24V DC NetztgiStandard Spannung Modelle), vergleichbar zu:

N-Tr o n 6 STP$24-N3:

e EingangAC 115/230V e Leistung72W

e AusgangDC 2428V e 35 mmHutschienenmontage

e Ausgangsstroml.3A @ 24V e Abmessungemsx75x91 mm
1.0A @ 28V
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Verbinden der Einheit

Fur den 100BaseFX Port, entfernen sie als erstes Die Plastikabdeckungen, welche dem Staubschutz di
und verbinden Sie die Glasfaserkabel. Der TX Port an der lokalen Einheit muss mit dem RX Port a
entfernten Gerét verbunden werden, ded RX Port des entfernten Gerates mit dem TX Port an der lokalen
Einheit.

Fur 10/100BaseTX Ports, stecken sie ein Cat5E Twisted Pair Kabel in die RJ45 Buchse. Verbinden sie
andere Ende zu der entfernten Station. Versichern sie sich, dass die LINK I[eHEhten und die
Verbindung aktiv ist. Um weitere Ports zu anderen Switches oder Repeatern zu verbinden, verwenden
sein Standard Cat5E 1:1 Kabel oder ein

gekreuztes Kabel mit einer minimalen

Lange von einem Meter und einer

maximalen Lange von 100 Meh.

N-TRON empfiehlt eine Verwendung von
vorgefertigten CatS5E Kabeln um eine
bestmogliche Performance zu
ermdglichen. Falls das nicht méglich sein
solite, verwenden sie eine der beiden
Standards wie in der Grafik auf der
rechten Seite ersichtlich. Fall diese
Standards nicht eingehalten werden, wird
die Performance und maximale
Leitungslange drastisch reduziert, oder
kann dazu fuhren, dass der Switch keine
Verbindung aufbauen kann.

Warnung: Ein Loop von einem Port zu einem anderen Port auf dems&hatch ist verboten,
dadurch wird ein Broadcast Sturm ausgel6st und das Netzwerk fallt aus!
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