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7018TX, 7018FX2 und 7018FXE2 Installationsanleitung industrielle Ethernet Switches 

 
Die industriellen Ethernet Switches  der Serie 7018 bieten exzellente Leistung kombiniert mit einfacher Konfiguration. Sie sind 

hervorragend dazu geeignet um netzwerkfähige Industriegeräte oder Sicherheitsequipment miteinander zu verbinden und sind fully 

managed Switch. 

 

PRODUKT FEATURES 
 

Å Voll IEEE 802.3 Konform 

Å Vierzehn 10/100 BaseTX RJ-45 Ports 

Å Sechzehn 10/100 BaseTX RJ-45 Ports (nur7018TX) 

Å zwei 100BaseFX(E) Ports (nur 7018FX2 und 

7018FXE2 Modelle) 

Å Zwei optionale Gigabit Ports 

o 1000BaseSX/LX Ports, LC style und/oder 

o 1000BaseT Ports, RJ45 

Å Erweiterte Umgebungsspezifikationen 

Å Autosensing 10/100BaseTX, Duplex und MDIX 

Å Unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol 

Å Trunk mit anderen N-Tron trunking fähigen Switches 

 über zwei Ports 

Å Store & Forward Technologie 

Å Plug and Play IGMP Support 

Å Robustes Din-Rail Gehäuse 

Å Redundante Spannungseingªnge (10-30 VDC) 

o ïHV Hochspannungsoption (40-160VDC) 

Å SNMP v1, v2 und v3. 

Å Web Browser Management mit Detaillierter 

 Ringdarstellung mit Fehlerlokalisierung 
Å N-View Switch Überwachung 

 

Behördliche Zertifizierungen (Standard Voltage 

Modelle) 

 
 

Behördliche Zertifizierungen (High Voltage Modelle) 

PRODUKT VARIANTEN  

 

Å 7018TX-VV               

 ï  Sechzehn 10/100 Base-TX RJ45 Kupfer Ports und zwei 

     optionale SFP Transceivers                       

Å 7018FX2-XX-VV 

 ï  Vierzehn 10/100 Base-TX RJ45 Kupfer Ports,  

      zwei Multimode 100BaseFX Ports und zwei optionale

      SFP Transceivers 

Å 7018FXE2-XX-YY-VV 

  ï  Vierzehn 10/100 Base-TX RJ45 Kupfer Ports,  

      zwei Singlemode 100BaseFX Ports und zwei optionale

      SFP Transceivers 

 

Platzhalter:  XX = ST or SC 

  YY = 10, 40 or 80 für Singlemode, weglassen bei 

  Multimode 

  E = Singlemode, ansonsten leerlassen 

  VV = HV für High Voltage Modell, leerlassen für 

  Standard Voltage Modell 

                        

MANAGEMENT FEATURES  
 

Å IGMP Snooping 

Å VLAN 

Å QoS 

Å Port Trunking 

Å Port Mirroring 

Å 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree 

Å N-RINGÊ (N-Tron proprietäres Ring Management) 

Å N-LINKÊ (N-Tron proprietäres Kopplungs Management) 

Å DHCP Server, Option 82 relay 
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Copyright, © N-TRON Corp., 2008 

820 S. University Blvd., Suite 4E 

Mobile, AL USA 36609 

 

Copyright: © 2005 N-TRON  Corp. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der 

N-TRON Corp. ist die Vervielfältigung, Übertragung, Anpassung oder Übersetzung dieser Unterlagen 

nur in dem durch das Urheberrecht ausdrücklich erlaubtem Umfang gestattet. 

 

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation. Alle anderen Produktenamen, 

Firmennamen, Logos oder andere  Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 

Eigentümer. 

  

N-TRON Corp. stellt diesen Leitfaden ohne Gewährleistung jeglicher Art zur Verfügung. Außerdem 

behält sich N-TRON Corp. das Recht vor, jederzeit das hier beschriebene Produkt und/oder die hier 

aufgeführten Produktspezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu verändern oder zu verbessern. N-

TRON übernimmt keine Verantwortung für die Folgen von technischen Ungenauigkeiten oder 

Schreibfehlern in diesem Dokument. Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben werden periodisch 

überarbeitet und notwendige Änderungen werden in späteren Versionen dieses Leitfadens 

aufgenommen.  

 

Warnung 
 

Arbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Keine Teile an den Geräten 

wechseln oder Modifikationen vornehmen. 

 

Geräte nicht ohne Abdeckung betreiben, kann Feuer oder elektrische Schläge zur Folge haben. 

 

Lufteinlässe auf der Seite und Oben auf keinen Fall verstopfen oder  abdecken. 

 

Geräte nicht in Umgebung von leichtentzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten betreiben. Falls Geräte in 

solchen Umgebungen betrieben werden, stellt das ein beträchtliches Sicherheitsrisiko dar! 

 

Geräte dürfen auf keine andere Weise als in diesem Manual spezifiziert betrieben werden. 
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SICHERHEITSHINWEISE  
 

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE  

 

WARNUNG:   Falls das Gerät anders als von N-TRON vorgeschrieben verwendet wird, kann die 

Sicherheit beeinträchtigt werden.  

 

WARNUNG:   Keine Arbeiten ohne trennen der Stromversorgung durchführen. 

 

LASER SICHERHEIT  (7018FXE2 Modelle -40, -80 sowie optional NTSFP-LX -40 und -80) 
 

 
 

WARNUNG : KLASSE 1 LASER PRODUKT.  Niemals direkt in den Laser blicken! 
 

Kontakt Informationen  

N-Tron Corp. 

820 South University Blvd. Suite 4E 

Mobile, AL  36609 

TEL: (251) 342-2164 

FAX: (251) 342-6353 

WEBSEITE: www.n-tron.com 

E-MAIL: N-TRON_Support@n-tron.com 
 

UMWELT SICHERHEITSHINWEISE  
 

 
 

WARNUNG:   Gerät von der Stromversorgung trennen und anschliessend 5 Minuten abkühlen lassen bevor es 

berührt wird. 

 

http://www.n-tron.com/
mailto:N-TRON_Support@n-tron.com


Revision 2010-11-15                                                                                                                                                                                             Seite 7 von 139 

ELEKTRISCHE SICHERHEITSHINWEISE  
 

        
 

Spannungsversorgung muss durch eine isolierte Quelle erfolgen, eine UL konformen 2.5A Sicherung muss 

direkt vor der Einheit verbaut sein. 

 

Muss in Verbindung mit einem UL gelisteten Netzteil betrieben werden. 

 

WARNUNG:  Stromversorgung trennen bevor Abdeckung entfernt wird 

 

WARNUNG:  Gerät nicht ohne Abdeckung betreiben 

 

WARNUNG:  Nicht an Geräten oder Kabeln während Gewittern mit Blitzeinschlägen arbeiten. 

 

WARNUNG:   Servicearbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Personal bei getrennter 

Stromversorgung durchgeführt werden. 

 

WARNUNG:  Belüftungsöffnungen nicht blockieren oder verdecken. 

 

WARNUNG:   Bei Anschluss der Stromversorgung auf richtig Polarität achten. Durch falsche 

Polarität  kann das Gerät nachhaltig beschädigt werden und der Anspruch auf Garantie 

verfällt. 
 

Installationsanforderungen für explosionsgefährdete Umgebungen(Nur Standard Modelle) 

 
1. Diese Geräte erfüllen die Anforderungen für Class I, Div 2, Groups A, B, C, und D, oder 

unklassifizierte nicht explosionsgefährdete Umgebungen.  

 

2. WARNUNG :  Explosionsgefahr ï Austausch von Komponenten kann Eignung für  Class I,  

Division 2 gefährden. 

 

3. WARNUNG :  Explosionsgefahr, Geräte nicht trennen solange sie aktiv sind oder solange sie sich in 

einer explosionsgefährdeten Umgebungen befinden. 

  

4. WARNUNG :  Explosionsgefahr ï Geräte nicht entfernen oder ersetzen solange sie nicht von der 

Spannungsversorgung getrennt sind oder die Umgebung nicht explosionsgefährdet ist. 

 

5. Verwendung von 90ºC tauglichen Kupferkabeln oder mehr, Schrauben des Spannungssteckers 

müssen mit einem Drehmoment von 0.22Nm angezogen werden 

 

 

Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel im Paket vorhanden sind. 

  

1. Serie 7018 Ethernet Switch 

2. Produkt CD 

 

Kontaktieren sie ihr Beförderungsunternehmen im Falle von Beschädigungen. 
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Installation 
 

Lesen sie die folgenden Warnungen bevor sie mit der Installation beginnen. 
 

WARNUNG 

 

 
 

Niemals Installation oder Wartungsarbeiten während Gewittern mit Blitzeinschlägen durchführen. 

Geräte niemals von der Spannungsversorgung trennen oder verbinden, wenn explosive Gase in der 

Umgebung sind. 

 

Von Stromversorgung trennen bevor Abdeckungen demontiert werden. 
 

AUSPACKEN 
 

Entfernen sie alles Equipment aus der Verpackung und lagern sie die Verpackung an einem sicheren 

Ort.  Klären sie Beschädigungen mit Ihrem Beförderungsunternehmen. 
 

REINIGUNG  

 

Nur mit einem Feuchten Lappen reinigen. 
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HUTSCHIENENMONTAGE  
 

Installation der Einheit auf einer Standard 35mm Hutschiene. Die horizontale Aussparung sollte beim 

7018TX mindestens 7.6cm betragen, um den Cat5 Kabeln einen genügend grossen Biegeradius zu 

ermöglichen. Beim 7018FX2 muss 12.7cm Abstand gewährt werden, um das Glasfaserkabel nicht zu 

beschädigen und eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen. 

 

 

 
 

Um die Einheit auf die Hutschiene zu montieren, 

die obere Lasche bei der Hutschiene, wie auf dem 

Bild ersichtlich, einrasten und anschliessend nach 

unten gegen die Hutschiene drücken (von Ihnen 

weg), bis es einrastet. 

 

Bemerkung: Beachten sie bei der vertikalen 

Installation darauf, dass der Spannungsanschluss 

nach oben zeigt, um eine ausreichende Belüftung 

zu ermöglichen. 

 

Um die Einheit von der Hutschiene zu entfernen, die 

Einheit vorsichtig nach unten drücken. Dann die 

Einheit von der Hutschiene wegziehen und anheben um 

sie zu entfernen. 
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Die meisten N-TRON Produkte 

verfügen über eine Standard 35mm 

Hutschienenmontagemöglichkeit. 

Jedoch sind bei Bedarf  auch andere 

Montagemöglichkeiten vorhanden. 

Durch das universelle Rack Mount 

Kit (P/N: URMK) können die Geräte 

der Serie 7018 auch in einem 

Standard 19" Rack installiert werden. 
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FRONT PANEL  

 

 
 

Von Oben nach Unten: 

Gigabit Ports  1000 Base SFP Kupfer oder Glasfaser Transceiver (Optional) 

RJ45 Ports  Auto Sensing 10/100 Base-TX Verbindung 

Glasfaser Ports   100 Base-FX Verbindung  (Nur Modell 708FX2) 
     LED leuchtet wenn Spannungsversorgung angeschlossen ist 

 

BEMERKUNG: Jeder RJ45 Port verfügt über zwei LEDs. Die linke LED zeigt Link/Aktivität (LNK/ACT), 

die rechte LED die Geschwindigkeit (SPD). 

 

LEDôs:  Die folgende Tabelle beschreibt die Betriebsarten: 
 

LED Color Description 

 
 

GRÜN Gerät in Betrieb 

ROT Gerät in Betrieb, Fehler vorhanden 

AUS Gerät ohne Stromversorgung 

LNK  

GRÜN 100Mbs Link aktiv zwischen Ports 

AUS Kein Link zwischen Ports 

ACT 
GRÜN Datenaktivität zwischen Ports  

AUS Keine Datenaktivität zwischen Ports 



Revision 2010-11-15                                                                                                                                                                                             Seite 12 von 139 

 

SPANNUNGSVERSORGUNG (Seitenansicht) 

 

 

 Lösen sie die Schrauben und entfernen sie den 

Stromstecker. 

 Schliessen sie das Kabel der 

Spannungsversorgung an, achten sie auf die 

korrekte Polarisation! 

 Stecken sie den Spannungsstecker in die 

Buchse oben am Gerät. Dieser Stecker muss 

bei Wartungsarbeiten immer entfernt werden. 

 Ziehen sie die Schrauben am Stecker an. Die 

Schrauben müssen mit 0.5 Nm angezogen 

werden. 

 Alle LEDs leuchten für einen kurzen Moment 

auf 

 Überprüfen sie on die POWER LED 

kontinuierlich leuchtet (Grün) 

 

 

 

Bemerkungen:   

 Es kann entweder an V1 oder V2 eine Stromversorgung angeschlossen werden. Für einen 

redundanten Betrieb müssen jedoch 2 verschiedene Quellen angeschlossen werden. Benutzen sie 

Kabel mit einem Durchmesser von 0.3 - 1.3mm. Die Kabel sollten eine maximale Länge von 10 

Metern aufweisen um eine optimale Leistung zu erreichen. 

 Die ñFaultò Pins kºnnen f¿r einen Alarm Kontakt verwendet werden. An diesen Pins stehen 1A bei 
24VDC zur Verfügung. Der Kontakt ist normalerweise geöffnet, das Relais schliesst wenn ein 

Fehler auftaucht. Diese Pins können verwendet werden, um externe Geräte, wie zum Beispiel eine 

Warnlampe anzusteuern. Die Bedingungen für ein Schliessen des Relais können über die Software 

konfiguriert werden.  

 

 

Empfohlenes 24V DC Netzteil (Standard Spannung Modelle), vergleichbar zu: 

 

N-Tronôs P/N NTPS-24-1.3: 

 

 Eingang AC 115/230V 

 Ausgang DC 24-28V 

 Ausgangsstrom   1.3A @ 24V 

                                  1.0A @ 28V 

 Leistung 72W 

 35 mm Hutschienenmontage 

 Abmessungen: 45x75x91 mm 
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Verbinden der Einheit 
 

Für den 100BaseFX Port, entfernen sie als erstes Die Plastikabdeckungen, welche dem Staubschutz dienen 

und verbinden Sie die Glasfaserkabel. Der TX Port an der lokalen Einheit muss mit dem RX Port am 

entfernten Gerät verbunden werden, und der RX Port des entfernten Gerätes mit dem TX Port an der lokalen 

Einheit. 

 

Für 10/100BaseTX Ports, stecken sie ein Cat5E Twisted Pair Kabel in die RJ45 Buchse. Verbinden sie das 

andere Ende zu der entfernten Station. Versichern sie sich, dass die LINK LEDs leuchten und die 

Verbindung aktiv ist. Um weitere Ports zu anderen Switches oder Repeatern zu verbinden, verwenden sie 

sein Standard Cat5E 1:1 Kabel oder ein 

gekreuztes Kabel mit einer minimalen 

Länge von einem Meter und einer 

maximalen Länge von 100 Metern.  

 

N-TRON empfiehlt eine Verwendung von 

vorgefertigten Cat5E Kabeln um eine 

bestmögliche Performance zu 

ermöglichen. Falls das nicht möglich sein 

sollte, verwenden sie eine der beiden 

Standards wie in der Grafik auf der 

rechten Seite ersichtlich. Falls diese 

Standards nicht eingehalten werden, wird 

die Performance und maximale 

Leitungslänge drastisch reduziert, oder 

kann dazu führen, dass der Switch keine 

Verbindung aufbauen kann. 

  
Warnung:   Ein Loop von einem Port zu einem anderen Port auf demselben Switch ist verboten, 

dadurch wird ein Broadcast Sturm ausgelöst und das Netzwerk fällt aus! 
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N-TRON SWITCH ERDUNGSTECHNIK  
 

Die Erdungsphilosophie von jedem Kontrollsystem ist ein integraler Bestandteil des Designs. N-TRON 

Switches sind für eine Erdung vorgesehen, aber der User kann entscheiden ob er wirklich eine Erdung 

anschliessen möchte. Die beste Stör- und Emissionsbeständigkeit (z.B. CE) erhalten sie jedoch, wenn die 

Switches über ein Kabel mit mindestens 0.5mm
2
 Querschnitt geerdet werden. Einige N-TRON Switches 

verfügen über Hutschienenklammern aus Metall, somit kann der Switch über die Hutschiene geerdet 

werden. Sollte eine Isolierung benötigt werden, sind optional auch Hutschienenklammern aus Plastik 

erhältlich. 

 

Beide minus Pole der Spannungseingänge sind intern mit 

dem Gehäuse verbunden. Wird nun ein Minuspol über ein 

Kabel geerdet wie im Bild ersichtlich, ist der Switch 

geerdet. Das Kabel sollte in diesem Fall jedoch nicht 

länger als 3 Meter sein. 

 

 

Als alternative Erdungsmethode besteht die Möglichkeit, ein 

Erdungskabel über die Schraube an der Rückseite des Gehäuses 

bei der Hutschienenklammer, oder bei einem Freien Loch am 

Gehäuse, zu verbinden. Für den Fall, dass ein freies Loch 

verwendet wird, muss darauf geachtet werden, dass die 

Ersatzschraube nicht mehr als 0.6mm in das Gehäuse ragt, um 

Beschädigungen zu vermeiden.  

 

Bemerkung: Versichern sie sich, dass das Netzteil über eine 

saubere Erdung verfügt, bevor es mit dem Switch verbunden 

wird. Das kann über ein Multimeter geprüft werden, indem die 

Spannung zwischen dem Gehäuse und dem minus Pol des 

Netzteils gemessen wird, und dort kein Spannungsunterschied 

vorhanden ist. 

 

Falls der Einsatz von abgeschirmten Kabeln gefordert ist, empfehlen wir, die Abschirmung dieser Kabel nur 

auf einer Seite zu erden um Masseschlaufen und Interferenzen mit kleinen Signalen (z.B. Thermoelemente, 

RTD, usw.) zu verhindern. Cat5 Kabel mit Spezifikation EIA-568A oder 568B werden für den Betrieb mit 

N-TRON Switches benötigt. 
 

 
 

Für den Fall dass die Kabellängen der Cat5 Kabeln kur sind (z.B. wenn alle Switches im gleichen Panel 

untergebracht sind, oder mit dem selben Massepunkt verbunden sind) sind auch beidseitig geerdete Kabel 

zulässig. 

 

 


























































































































































































































































