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THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

708M12 & 708M12-HV Installationsanleitung industrielle Ethernet Switches
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Der industrielle Ethernet Switch-MRON ® 708M12 bietet exzellente Leistung kombiniert mit einfacher
Konfiguration. Er ist hervorragend dazu geeignet um netzwerkfahige Industriegerate ode
Sicherheitsequipment miteinander zu verbinden und ist ein fully managed Switch.

PRODUKT FEATURES MANAGEMENT FEATURES

AvolistandiglEEE 802.3Konform A I GMP Snooping

AAcht 10/100 BaseTX D Coded M1Rupfer Ports A VLAN

AErweiterte Umgebungsspezifikationen A Qos

ASchutzartP65fiir Schutz gegen Strahlwasser (Diise’ ATrunking

aus beliebigem Winkel A Mirroring

ASchutzariP66fiir Schutz gegen starkes Strahlwasse A 8 0-20041RApid Spanning Tree

(Uberflutung) A -RlI N G B-Trpn proprietares Ring Managemgnt
ASchutzartP67fiir Schutz gegen zeitweiliges

Untertauchen in Wasser Behordliche Zertifizierunge(r08M12)

A tAsensing 10/100BaseTX, Duplex uklDIX
AuUnterstiitziRapid Spanning Tree Protocol

ATrunk mit anderen Nrron trunking fahigen Switches
Uber zwei Ports C C us 0
A Store &chflogeward Te LISTED

A Plug and Play | GMP Sup 65SN
AGehartetes IP67 Stahlgehause

A Redundant Spai0BA/DE@s v er Behgrdliche Zertiftierunger(708M12HV)

ASNMP v1, v2 und v3.
e
Tiv
Gm

Aweb Browser Management mit Detaillierter
Ringdarstellung mit Fehlerlokalisierung
A \New Switch Uberwachung
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Zubehor 708M12Industrieller Ethernet Switch

Dongle

Ideal fir daschnelleSpeichern oder Wiederhee#ien der
Switch Konfiguration ohne Computer. Besitzt einen M12,
Codierten Stecker uneerfugttber eine Status LED. Ein
Dongle pro Switch wird empfohlen.

700NTCD-M12

Serial Interface bd

Bitte leensie die Sektiomi Ser i al firnt er f
weiterfuhrende Informationen

SERIAL -DB9-M12
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Copyright: © 2005 NTRON Corp. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der
N-TRON Corp. ist die Vervielfaltigung, Ubertragung, Anpassung oder Ubersetzung dieser Unterlagen
nur in dem durch das Urheberrecht ausklrtl erlaubtem Umfang gestattet.

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation. Alle anderen Produktenamen,
Firmennamen, Logos oder andere Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Eigentimer.

N-TRON Corp. stelltiesen Leitfaden ohne Gewébhrleistung jeglicher Art zur Verfiugung. Au3erdem
behalt sich NTRON Corp. das Recht vor, jederzeit das hier beschriebene Produkt und/oder die hier
aufgefuhrten Produktspezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ver&ndern oderbassern. N

TRON Ubernimmt keine Verantwortung fir die Folgen von technischen Ungenauigkeiten oder
Schreibfehlern in diesem Dokument. Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben werden periodisch
Uberarbeitet und notwendige Anderungen werden in spatensionen dieses Leitfadens

aufgenommen.

Warnung

Arbeiten durfen nur durch qualifiziertes Personal durchgefiuihrt werden. Keine Teile an den Gerats
wechseln oder Modifikationen vornehmen.

Gerate nicht ohne Abdeckung betreiben, kann Feuer oder ele&t8sbitige zur Folge haben.

Gerate nicht in Umgebung von leichtentziindlichen Gasen oder Flissigkeiten betreiben. Falls Geréate
solchen Umgebungen betrieben werden, stellt das ein betrachtliches Sicherheitsrisiko dar!

Gerate durfen auf keine andere Weitein diesem Manual spezifiziert betrieben werden.

Keine Arbeiten ohne trennen der Stromversorgung durchfihren.
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SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Falls das Gerat anders als vorTRON vorgeschrieben verwendet wird, kane di
Sicherheit beeintrachtigt werden.

Kontakt Informationen

N-Tron Corp.

820 South University Blvd. Suite 4E
Mobile, AL 36609

TEL: (251) 3422164

FAX: (251) 3426353

WEBSEITE: www.n-tron.com

E-MAIL: N-TRON_Support@+iron.com

UMWELT SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:  Gerat von der Stromversorgung trennen und anschliessend 5 Minuten abkihlen lassen bt
beruhrt wird.

ELEKTRISCHE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:  Stromversorgung trennen bevor Abdeckung entfernt wird
WARNUNG:  Gerat nicht ohne Abdeckung betreiben
WARNUNG: Nicht an Geraten oder Kabeln wahrend Gewittern mit Blitzeinschlagen arbeiten.

WARNUNG:  Servicearbeiten durfen nur durch qualifiziertesg®nal bei getrennter
Stromversorgung durchgefihrt werden.

WARNUNG: Bei Anschluss der Stromversorgung auf richtig Polaritat achten. Durch falsche
Polaritat kann das Gerat nachhaltig beschadigt werden und der Anspruch auf Garantie
verfallt.

WARNUNG: Keine Arbeiten ohne trennen der Stromversorgung durchfuhren.
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IP67 SCHUTZART

Der Schutzgrad der Gehause ist in der Norm IEC 60529 definiert. Jede Einstufung wird Gber spezifische
Tests definiert.

Die IP Nummer besteht aus 2 Nummern, die erste zeigtiaujut das Gehause gegen Festkorper, die
zweite wie gut das Gehause gegen Flussigkeiten geschutzt ist. Je hoher die Nummer umso besser Schut

Erste | Schutz gegen Eindringen von Festkdrpern zweite | Schutz gegen Eindringen von Flussigkeiten
IP IP
0 Kein Shutz 0 Kein Schutz
1 Geschitzt gegen Festkdrper Gber 50mm, z.B. Han 1 Geschitzt gegen vertikal fallende Wassertropfen.
grosse Werkzeuge.
2 Geschitzt gegen Festkdrper Uber 12mm, z.B. Han 2 Geschitzt gegen Wasserstrahl bis zu 15f eben.
grosse Werkzeuge.
3 Geschitzt gegen Festkorper Uber 2.5mm, z.B. Kalj 3 Geschitzt gegen Wasserstrahl bis zu 60° von obe
kleine Werkzeuge.
4 Geschitzt gegen Festkorper Uber 1.0mm, z.B. Kalj 4 Geschltzt gegen Wasserstrahl aus jeder Richtung
Begrenztes Eindriren zulassig.
5 Limitiert geschitzt gegen Staub (keine Schadlicher 5 Geschiitzt gegen Wasserdiisen mit niedrigem Dru
Ablagerungen) aus allen Richtungen. Begrenztes Eindringen
zuléssig.
6 Totaler Schutz gegen Staub. 6 Geschiitzt gegen Wasserdisen mit hobeotk aus
allen Richtungen. Begrenztes Eindringen zuléssig
7 Geschiitzt gegen temporéres eintauchen in Wass¢
von 15cm bis 1m.
8 Geschiitzt gegen langes eintauchen unter Wassel
unter Druck.

Der industrielle Ethernet Switch 105M12 und 108M12 sialisténdig gegen Staub geschitzt und bleibt
wéhrend einer Stunde in einer Tiefe von 1 Meter dicht, wenn alle Ports korrekt abgedichtet sind.

Diese IP67 Schutzverschlisse schiitzen die ungenutzten Ports gegen Dreck, Wasser, Ol oo
anderen Verunreinigungewnelche in der Umgebung des Switches auftreten kdnnen.

LIEFERUMFANG
Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel im Paket vorhanden sind.

1. Industrieller Ethernet Switch 70812
2. Produkt CD

AUSPACKEN

Entfernen sie alles Equipment aus der Verpaghkurd lagern sie die Verpackung an einem sicheren
Ort. Klaren sie Beschadigungen mit lhnrem Beforderungsunternehmen.
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INSTALLATION
Lesen sie die folgenden Warnungen bevor sie mit der Installation beginnen.

WARNUNG

Niemals Installation oder Wamgsarbeiten wahrend Gewittern mit Blitzeinschlagen durchfihren.
Gerate niemals von der Spannungsversorgung trennen oder verbinden, wenn explosive Gase in der
Umgebung sind.

Spannungsversorgung muss durch eine isolierte Quelle erfolgen, eine UL konfosfe3icherung muss
direkt vor der Einheit verbaut sein.

Von Stromversorgung trennen bevor Abdeckungen demontiert werden.
AUSPACKEN

Entfernen sie alles Equipment aus der Verpackung und lagern sie die Verpackung an einem sicheren
Ort. Klaren sie Bescliigungen mit lnrem Beférderungsunternehmen.

REINIGUNG

Nur mit einem Feuchten Lappen reinigen.
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WANDMONTAGE

Nachfolgend sind die Physischen Abmessungen und Standorte der Lécher, welche zur Wandmontage
verwendet werden kdnnen, ersichtlich:

5.50” -—
2.75" 275" — =
4 R
T > ® o
—=11.00" f=—
D
O
o)
DIA. = 0.140” DIA. = 0.2017
4X 6X
B B \ O/
O O
\ @ Y,
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Frontblende

LNK/ACT

O o )]
LINK  ACT LINK  ACT LMK ACT

LMK ACT

Link/Aktivitat LED

M12 D-Coded Female Ports Alle Ports Auto Sensing 10/100BaseTX
M12 A-Coded Male Port

Redundante Spannungsversorgung3Q¥DC)

[0) Griune LED leuchtet wenn Spannungsversorgung
angeschlossen ist

M12 A-Coded Female Port SeriellerCOM Port (CLI)

M12 A-Coded Female Port NTCD-M12 (N-Tron KonfigurationsDongle)

L E D 6BiefolgendeTabelle beschreibt die Betriebsarten:

LED Color Description
o Grin Spannungsversorgung angeschlossen, Keine Fehler

Rot Spannungsversorgung angeschlossen, Fehler
Aus Spannungsversorgung nicht angeschlossen

LNK An Link aktiv, keine Aktivitat audem Kabel
Aus Link nicht aktiv

ACT Blinkend Link aktiv, Aktivitat auf dem Kabel
An Link nicht aktiv

Revision201011-15
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SPANNUNGSVERSORGUNG

Der M12A Stromstecker kann nur auf eine Art eingesteckt werden, jedochauiuder anderen
Seite auf eine korrekte Polaritat geachtet werden. Dieser Stecker muss bei Wartungsarbeiten immer
entfernt werden.

e Alle LEDs leuchten fur einen kurzen Moment auf
e Uberprifen sie on die POWER LED kontinuierlich leuchtet (Griin)

Bemerkung: Es kann entweder an;\bderV, eine Stromversorgung angeschlossen werden. Fir
einen redundanten Betrieb mussen jedoch 2 verschiedene Quellen angeschlossen werden. Benutze
sie Kabel mit einem Querschnitt von 0.3.3mm. Die Kabel sollten eine maximale Langpn 10

Metern aufweisen um eine optimale Leistung zu erreichen.

Empfohlenes 24V DC Netzteil (StandgéBgpannung Modelle), vergleichbar zu:

100-240VAC:

N-Tron NTPS24-1.3, DC 24V/1.3A
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N-TRON 708M12ERDUNGSTECHNIK

U

Massekabel (Querschnitt mindestéh5mn3) mit Lasche mit einem sauberen
Massepunkt verbinden.

VERBINDEN DER EINHEIT

Fur 10BaseT Ports, stecken sie ein Cat3 (oder bessgsjed Pair Kabel in die M12 Buchse. Fir
100BaseT Port, benutzen sie ein Cat5 (oder besser) Twisted Pair Kabaldee sie das andere Ende

zu der entfernten Station. Versichern sie sich, dass die LINK LEDs leuchten und die Verbindung akt
ist. Um weitere Ports zu anderen Switches oder Repeatern zu verbinden, verwenden sie sein Stant
Cat5 1:1 Kabel oder ein gaduztes Kabel.

Warnung: Ein Loop von einem Port zu einem anderen Port auf demselben Switch ist verboten,
dadurch wird ein Broadcast Sturm ausgel6st und das Netzwerk fallt aus!
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SERIELLE SCHNITTSTELLE

Der 708M12 bietet eine EK&32 Schnittstelle Gbeiene A codi erte Buchse wel
ist. Diese wird verwendet um auf das Command Line Interface (CLI) zuzugreifen. Die Pinbelegung is
nachfolgend zu finden.

SERIAL-DB9-M12

Serielles Kabel
Verbinden sie den seriellen COM Portvilirem PC mit dem des Switches, mit derTRON SerialDB9-

M12 SpezialkabelSie bendtigen einen 9 oder 25 Pin-guBchnittstelle auf der PC Seite undezirdPin A
Coded M12Stecker auf der Switchseite.

Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegung flideeArten der Kabel:

PC Port 25-Pin 9-Pin 708M12
Female | Female | 4-Pin A Coded M12Male
Signal Name Pin # Pin # Pin # Signal Name
TXD 2 3 2 RXD
RXD 3 2 1 TXD
GND 7 5 3/4 GND

HyperTerminal

Die folgende Konfiguration muss in Hyperterminal vorgenommerden:

Port Einstellungen: 115200

Daten Bits: 8
Paritat KEINE
Stopp Bits: 1
Flusskontrolle: KEINE
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Ubersicht tiber die erweiterten Funktionen

Betriebsmodus

Jeder Port auf dem Switch kann mit folgenden Optionen konfiguriert werden:

Kupfer Ports
- Halb Duplex

- Voll Duplex
- Auto Negotiation

Halb Duplex

Im halbduplex Modus, wird das CSMA/CD Medienzugriffsverfahren, durch welches zwei oder meh
Stationen ein Medium teilen kdnnen, verwendet. Um etwas zu senden, wartet eine StafienLbitung

frei ist (das heisst, keine andere Station ist am Senden). Dann sendet es eine Einleitungsnachricht in
serieller Form. Falls diese Nachricht mit einer Nachricht einer anderen Station kollidiert, senden bei
Stationen flir eine bestimmtee#fdauer weiter, damit die Kollision im ganzen Netzwerk propagiert wird.
Danach warten beide eine zufallige Zeitdauer (back off), bevor Sie es erneut versuchen.

Voll Duplex

Im Vollduplex Modus ist eine gleichzeitige Kommunikation zwischen zwei Statioméglich, Punkizu-

Punkt (dedizierter Kanal). Hier ist es nicht notwendig, dass der Sender verzdgert, die Aktivitat Gberwacl
oder Aktivitaten Uberprift, da kein geteiltes Medium in diesem Modus vorhanden ist.

Auto Negotiation

Im Auto Negotiation Moduserkennt die Hardware fir jeden Port den richtigen Modus und stellt ihn
automatisch richtig ein.

Port Mirroring

Mit Port Mirroring kann der Datenverkehr, welcher Giber einen oder mehrere Ports lauft, Gberwacht werde
Es werden alle Pakete dupliziert usuaf den festgelegten Mirroring Port ausgegeben.

Port Trunking

Diese Funktion kann verwendet werden um mehrere Links zusammenzufassen, welche dann als ein einz
Uplink zu einem anderen Trunking fahigen Switch agieren. Damit kann eine hohere Bansibrege
Redundanz fir diese Links erreicht werden.

Priority Tagging (QoS)

IEEE 802.1p Quality of Service bietet eine Priorisierung von bestimmten Daten. Das Hauptziel ist, d
Latenz der priorisierten Daten zu minimieren, um Echtzeitapplikationen zu leshe&ig

Transparent Mode wird unterstitzt, dabei werden die QoS Tags ignoriert. Es kdnnen bis zu 8 verschied
Priorit2tslevels pr o Port definiert wer den. E
Uberschrieben) unterstitzt.
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Virtual LAN

Dieser Switch ermdglichTagged Virtual LANSEIn Port kann zu verschiedenen VLANs gehodren. Die
Zugehdrigkeit eines Ports zu einem VLAN wird tUber den Port definiert. Wird eine Station von einem Po
auf einen anderen umgesteckt, verliert es auch sein ViwAdNgehort ab diesem Moment zu dem VLAN
welches flr den neuen Port definiert ist.

Es existiert ein Standard VLAN, dieses beinhaltet alle Ports, welche nicht spezifisch einem VLA
zugeordnet sind. Das erlaubt dem Switch als normale Bridge zu operiereheMém Port ein VLAN
zugewiesen, wird er automatisch aus diesem Standard VLAN entfernt.

Durch die Verwendung voitagged VLANs (markierte VLANBat der Switch die Fahigkeit Pakete auf
Untagged (unmarkiertenPorts zu empfangen, diese mit eindimag (Markerung) zu versehen um die
Pakete anschliessend auf déaggedPorts weiterzusenden. Die VLANs kdnnen auch so konfiguriert
werden, dass si€aggedPakete auifaggedPorts akzeptieren, anschliessend den Tag entfernen um es au
UntaggedPorts weiterzuleiterDas erlaubt dem Netzwerkadministrator Geréte welche diese Funktion nicht
unterstitzen, in das Netzwerk einzubinden. Ebenfalls ist es moglich, das VLAN so zu konfigurieren, da
alle Pakete mit Tag oder alle Pakete ohne Tag verworfen werden, basieremeaufHgbrid VLAN mit
TaggedundUntaggedPorts, hier kann auch der VLAN Ingress Filter des Switches verwendet werden.

Di e Seri e 700 Switches ermeglichen auch noOver
Maglichkeit, einen Port mehreren VLANs zuzuwais Fur genauere Informationen und Beispiele,
kontaktieren sie bitte unsere Webseite mit den technischen Dokumenten.

Rapid Spanning Tree Protocol

Das Rapid Spanning Tré&otokoll, spezifiziert in IEEE 802.1£2004, wird unterstitzt. Ein Spanning Tree
in jedem nicht Gberlappenden VLAN ist mdglich. Das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ersetzt d
Spanning Tree Protocol (STP), welches in IEEE 8021288 beschrieben ist.

RSTP wird verwendet um redundante Pfade in lokalen Netzen zu deaktivieren, bzedansgll (Ausfall

einer Verbindung) wieder zu aktivieren.

RSTP erlaubt ein viel schnelleres Lernen der Netzwerktopologiednderungen als das altere STP. RS
unterstitzt neue und verbesserte Feature wie die schneller Umschaltung der Ports. Im Gege®&S®z zum
bei dem eine Bridge nur dann BPDUs an die nachsten Bridges in der Hierarchie sendet wenn es auf
RootPort eine BPDU empfangt, werden BPDUs beim RSTP standig in AbstandemdallerTime
(Standard 2 Sek) gesendet. RSTP ist abwartskompatibel zu V@&, ein Switch welcher nur STP
unterstitzt detektiert wird, wird automatisch nur das altere STP ausgefuhrt.

SNMP Traps

Die Serie 700 unterstitzt bis zu 5 SNMP Trap Stationen, zu welchen SNMP Traps gesendet werden. |
Switch unterstitzt vier Standaidaps: Link Up, Link Down, Cold Start und Warm Start. SNMP Traps
werden an alle konfigurierten SNMP Trap Stationen gesendet, falls ein solcher Fall eintritt: Link up, Lin
Down, einschalten des Switches, Reset des Switches.

IGMP Snooping

IGMP Snoopingst standardmassig aktiviert, der Switch ist Plug and Play fur IGMP. IGMP Snooping bietet
einen intelligenten Netzwerk Support flr Multicast Anwendungen. Einfach gesagt, wird unndétiger Verkehr
reduziert. IGMP Snooping wird Uber das Webinterface konfigurigdtarbeitet dynamisch bei jedem
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Neustart, falls es aktiviert ist. Es ist auch ein rein manueller oder manueller und dynamischer Betrieb
konfiguriert werden. Beachten Sie bitte,dAsst at i ¢ mul ti cast group addr
kann, egal obGMP Snooping aktiviert oder deaktiviert ist.

IGMP Snooping arbeitet dynamisch und ohne Intervention des Benutzers. Falls einige Einheiten i
Netzwerk IGMP nicht verstehen, sind manuelle Einstellungen nétig um diese Gerate unterzubringen. C
Internet Grop Management Protokoll (IGMP), ist ein Protokoll welches einem Computer erlaubt, der
umliegenden Routern seine Multicast Gruppe mitzuteilen. In diesem Fall bieten die Serie 700 Switch
routerdhnliche Funktionalitdten. Multicasting erlaubt einem Compusne Inhalte an mehrere
verschiedene Computer, welche mitgeteilt haben dass sie diese Inhalte empfangen wollen, zu sent
Multicasting kann verwendet werden, um allen Mitgliedern welche einer Multicastgruppe beigetreten sir
(und nicht wieder verlasseralben), Inhalte mitzuteiledGMP Version 2 ist formal umschrieben in der
Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC) 2236. IGMP Version 1 ist form:
umschrieben in der Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Commentsl(RB@D)ie Serie

700 unterstitzt Version 1 und Version 2.

N-Ring

N-Ring ist standardmassig aktiviert, der Switch ist Plug and Play tauglich, die Ausnahme bildet der Rin
Manager, welcher uUber das Webinterface oder das CLI gesetzt werden muss. DansethNaRI&IG
dynamisch nach jedem Einschalten. Der Einsatz des proprietésRmgNProtokolls ermdglicht eine
erweiterte RingGrosse, detaillierte Fehlerdiagnose sowie eine Wiederherstellungszeit von 30ms. Der |
Ring Manager priift den Zustand periodischhmiit] f e von sogenannten AHeal
diese Pakete nicht mehr empfangt, wandelt er den Ring in einen Backbone innerhalb von 30ms. Ist der F
nur aus fully managed Switches aufgebaut, kann eine detaillierteMRipgangezeigt werden, vwle im

Falle eines Fehlers direkt anzeigt, wo der Fehler vorhanden ist. Desweiteren wird der ZustaiRirdgs N
auch an den Niew OPC Server versandt. Es kénnen bis zu 250 fully managed Switches in eiRerg N
partizipieren. Es kdnnen auch unmanaged@ws in einem NRing eingesetzt werden, jedoch sind diese in
der RingMap nicht ersichtlich und der Fehler kann dann nicht genau lokalisiert werden.
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FEHLERSUCHE
Stellen sie sicher dass d»(Power LED) leuchtet.

Stellen sie sicher dass die Stromgeedtark genug fur den angeschlossenen Switch ist.
Bemerkung: Der Einschaltstrom ist circa doppelt so hoch wie der Betriebsstrom.

3. Pr¢fen sie ob die Link LEDG6s an beiden F
Uberpriifen sie die Verkabelung zwischen den Stationen.

5. Stellen sie siher, dasgslie verwendeten Kabel mindestens Cat5E entsprechen fir 100Mbit
Betrieb.

SUPPORT

Kontaktieren sie NT'ron Corporation:
TEL: 251-:342-2164

FAX: 251-342-6353
WWW.n-tron.com
N-TRON_Support@+iron.com
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FCC RICHTLINIEN ( Modelle mit Standard Spannung

Dieses Produkt erfillt die Anforderungen von Part 15 der-A@ichtlinien.
Voraussetzung flr einen Betrieb sind folgende Konditionen:

(1) Dieses Gerat darf keine naetigen Storungen hervorrufen.
(2) Dieses Gerat darf nicht gegen den Empfang von Storsignalen abgeschirmirssngeschrankt
eingeschlossen sind

BEMERKUNG: Dieses Gerat wurde gepruft und halt die Grenzwerte eines Digitalgerates der Class A
nach den FCC iehtlinien Part 15 ein. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie einen ausreichenc
Schutz gegen unerwinschte Storsignale bei der Installation im Wohnbereich gewéhrleisten. Dieses
Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzsignale und kann, falls estrealgtnach den
Herstelleranweisungen installiert und betrieben wird, Stérungen beim-Radid-ernsehempfang und

im Funkverkehr hervorrufen. Dessen ungeachtet kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein installie
Gerat auch bei ordnungsgemaller Vemerg keine Stérungen verursacht. Sollten durch dieses Gerat
Stérungen beim Radiaind Fernsehempfang auftreten, muss der Endbenutzer diese auf seine eigenen
Kosten beheben.

INDUSTRIE K ANADA (Modelle mit Standard Spannung

Dieses Produkt erfullt die Anfdrer ungen der ACanadian Interfer
Voraussetzung fur einen Betrieb sind folgende Konditionen:

(1)Dieses Geréat darf keine nachteiligen Storungen hervorrufen.
(2)Dieses Gerat darf nicht gegen den Empfang von Storsignalen aligesein- uneingeschrankt
eingeschlossen sind

Cet appareillage numérique de la classe A répond a toutes les exigences de l'interférence canadienne
causant des réglements d'équipement. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) ce
dispositf peut ne pas causer l'interférence nocive, et (2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle
interférence recue, y compris l'interférence qui peut causer I'opération peu désirée.
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Web Software Konfiguration

Web Management

Geben sie die HAdresse inlhrem Webbrowser ein, und loggen sie sich auf dem Web Management del
Serie 700 ein.

A N-TRON - Microsoft Internet Explorer

File Edit “iew Favorites Tools Help

n

€ > \ﬂ @ h ,.t:j Search ‘*i:(’ Favarites Q} [_:* :; W -

Address | hitp://192,.168.1,.201/

Standard:

Benutzernameadmin
Passwort:admin

/= 192.168.1.254 Login - Windows Internet Explorer M[=1E3
@; ~ | & hitpur192,168.1 254login.ssi v| %2 x| | |2~
W [@192.168.1.2S4L0gin ]_l B - B @ - [eager QTook -

N-Tron 708TX

UerName| |
Paswert ||
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Web Management- Startseite

Wenn der Administrator eingeloggt wird, wird als erstes die Standardseite mit dimfiggenationen

angezeigt. Auf der linken Seite befindet sich eine Liste der Einstellungen, welche mit der Serie 700 moglic
sind. Dieser Teil des Manuals umschreibt jeden einzelnen Punkt welcher in dieser Liste zu finden ist, und
erklart die moglichen Einisllungen. Auf der Startseite sind einige relevante Informationen zu finden,
beispielsweise die Firmware Version.

(= 192.168.2.2 N-Tron Switch fe:bd:e0 - Windows Internet Explorer

——
@ J v | &) hpiiaz.168.2.2fmain.ss | [42][ %] | [[2]-
n — — ¥
w4 |'_fé192.168.2.2N-TronSwitchfe:bd:eo | | - B e v |:hPage - {f Tools -

- @ Administration

i Product Information

+

+

H- @Ports

t- @ Statistics

- @VLAN Name N-Tron T018FX2

£ @Bridging Software Version  2.0.3

- @RSTP

- @IGMP Build Date = Mar 2 2009 at 19:26:13
= @N-View Boot Loader BL20.3.1

- @MN-Ring

H @ M- Link Copyright N-Tron Corp.

H- @Firmware/Config URL | http:/www.n-tron.com
- @ Support = E
----- @BPCL

""" @User Management
""" @Logical View

""" @Home

""" @ Config

""" @Help

""" @Logout

e 1 4 £ o o A 4 £ o e

Copyright © 2008-2009
N-Tron Corp.
All rights reserved.
hEp: //www.n-fron.com

Logged in as: admin

Internet F100% -
3 @ .
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Web Managementi Menustruktur

Auf der linken Seite findet sich ein Mend, in der nachfolgenden Abbildung sind alle Punkte aufgelistet.
Jeder Unterpunkt wird nachfolgend genau umschrieben. In den meisten Abbildungen wird nur der rechte
Teil der Webseite abgebildet, das Menl wird weggelassen.

= @ Administration

""" @ System

----- @ SNMP

""" @Fault

Cl- @Ports

""" @ Configuration

""" @Mirroring

""" @ Trunking

Cl- @Statistics

— @Ports Statistics
— @Ports Utilization
k- @VLAN

— @ Configuration
Cl- @Bridging

— @Aging Time

— @Unicast Addresses
~— @Multicast Addresses
E- @RSTP

~ @Configuration
- @ IGMP

- @Configuration
— @Show Groups
- @Show Routers
~— @RFilter Ports

k- @N-View

- @Configuration
S 'apﬂrtﬂ

Cl- @N-Ring

— @ Configuration
— @Adv Configuration
- @Status

C- @Firmware/Config

i @TFTP

Cl- @ Support

— @Web Site

— @E-mail

""" @User Management
""" @ Logical View

""" @ Home

""" @ Config

..... "j HEEP‘

""" @ Logout
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Administration T System

Das MenuUpunkSystenunterAdministrationbeinhaltet nachfolgendefbrmationen tber den Switch:

IP Address

Beinhaltet konfigurierte IP Adresse des Switches
Subnet Mask

Beinhaltet konfigurierte Subnetz Maske des Switches
Gateway

Beinhaltet konfigurierten Default Gateway des Switches
MAC Address

MAC Adresse des Gerates.
System Up Time

Hier wird die Uptime angegeben. Hier wird die verstrichene Zeit seit dem letzten Neustart oder Reset angezeigt
Name

Zeigt die Bezeichnung des Gerétes, erlaubt sind alphanummerische Zeichen und folgende Zeichen: #, _,
Contact

Person welche irralle eines Problems kontaktiert werden soll, sollte nach Méglichkeit eine Person aus lhrer Firma sein
Location

Der Standort des Switches.

System Configuration View

IP Address | 192.163.1228
Subnet Maszk 2332332350
Gateway | 192.1681.1
MAC Address  00:07:afffae:el
Svstem Up Time | 0 days, 22 hours, 31 mins, 31 secs
Name N-Tron Switch
Contact N-Tron Admin
Location Mobile, AL 36609

| Modify | [ Refresh
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Administration T System

Durch Klicken deModify Schaltflache, kdnnen sie die-ARiresse, Subnetz Maske, Gatg/, Name,
Kontakt Information sowie den Standort des Switches editieren. Es wird empfohlen die TCP/IP

Einstellungen Uber das CLI vorzunehmen, die Werkseinstellungen sind wie folgt:

IP Adressdé 192.168.1.201
Subnet Maské 255.255.255.0
Gateway 192.1681.1

Revision201011-15

System Configuration

IP Address
Subnet Mask
Gateway
Name
Contact

Location

192.168.1.228
2552552550
192.168.11

M-Tron Switch
M-Tron Admin

Mobile, AL 36609

Update H Cancel l
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Administration T SNMP

Der Punkt SNMP zeigt eine Liste von IP Adressen, welche als SNMP Traps agieren. Die
ReadOnly, ReadWrite und Trap Community Namen sind hier ebenfalls aufgefuhrt.

Management Station Configuration View

IP Address - Trap Stn#1 = Value Not Confizured
IP Address - Trap Stn.#2  Value Not Confizured
IP Address - Trap Stn#3  Value Not Confizured
IP Address - Trap Stn#4  Value Not Confizured
IP Address - Trap Stn#5  Value Not Confizured
Get Community Name  public
Set Community Name = private

Trap Community Name public

| Modify | | Refresh |

Uber dieModify Schaltflache kénnen eialle diese Werte editieren. Das erlaubt dem User eine IP Adresse
fur eine Trap Station zu setzen, oder die Community Namen zu andern. F&NMER Notification Traps
aktiviert sind, werden die eingestellten SNMP Trap Stationen Uber diese Eventsanfdthm SNMP Trap
Stationen zu | °schen, einfach 60.0.0.006 als Wer

Management Station Configuration

IP Address - Trap St.#1 | 190 16312

IF Address - Trap St.=2 | \/5) e Not Configured

IF Address - Trap St#3 | y/5)e Not Configured

IP Address - Trap Stm#4  \/5) 5 Not Configured

IP Address - Trap StI.=5 | v/5)ye Not Configured

Get Community Name

public

Set Community Name private

Trap Community Name

public

Update H Cancel l
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Administration T Fault

UnterFault kann definiert werden, wie der Switch im Falle eines Stromversorgodgs NRing Fehlers
agiert, das heisst den Fehler mitteilt.

Stromvesorgungsfehler beinhalten, Mnd V». Die Benachrichtigung kann folgendermassen konfiguriert
werden: Show web, Show LED und Contact.

N-Ring Fehler beinhalten: Broken, Partial Break (Low), Partial Break (High) sowie Multiple Managers.

Fault Configuration View

\’1 Mo No
‘Ri’z Mo No
Broken Yes

Partial Break{l ow) Yes
Partial Break(High) Yes
huttiple Managzers Yes

| Modify | | Refresh |

Modify Fault Configuration
Pover Sigaal - Show Web  Show LED

¥ ] ]
V2 ] ]
| NRingSignal  ShowLED.
Broken
Partial Break(Low)
Partial Break(High)
Multiple Managers

[ Update H Cancel ]
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Portsi Configuration

Der PunktConfigurationunterPorts zeigt eine detaillierte Ubersicht aller aktiver Ports auf dem Switch. Die
Ubersicht enthalt folgende Informationen:

Port Number
Das ist der Port Index
Port Name
Zeigt den Namen des Ports an. TX steht fir Ky fir Glasfaserports.
Admin Status
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Status des Ports,Eihggschalten/Ausgeschalterst.
Link Status
Aktueller Link Status des Ports
Auto Negotiation State
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den aktuellen Adegotiation Status, ob &ingeschalten/Ausgeschalterst.
Port Speed
Dieses konfigurierbare Feld zeigt die Geschwindigkeit jedes Port9A)OMbps.
Duplex Mode
Dieses konfigurierbare Feld zeigt an ob der Poifidl Duplex/Half Duplex Modus ist.
Flow Control State
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Flow Control Status jedes Ports an. Falls aktiviert untersttitzt der Port Halbduple
Back Pressure und Vollduplex Flow Control. Standardmassig ist Flow Cdetktiviert.
Force High Priority State
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Port Prioritatsstatus an. Falls aktiviert werden alle Frames an diesem Port mit de
hdchsten Prioritat verarbeitet, unabhangig von den Prioritat Tags. Standardmassigagtigmert .
In einer untagged MRing Konfiguraton, alle NRing Ports auf dem Ring Manager und auf den Ritegnbern ist diese
Funktionaktiviert .
Default Priority
Dieses konfigurierbare Feld zeigt die Prioritat welche den empfangenen Frames auf diesem Port zugeweisen wird. Es
kann von @7 gesetzt werde
RSTP State
Zeigt den aktuellen RSTP Status des Port&annDisable/Discarding/Learning/Forwarding sein.
PVID
Dieses konfigurierbare Feld zeigt die VLAN ID des Ports an. Der erlaubte Bereich gelht084.

Port Configuration View
Port Port Admin Link Auto Port Duplex Flow Force High Default R3TP PVID
No Name Status Status Negoe  Speed Mode  Control Priority  Priority State
01  TX1l | Enabled Up Enabled 100 Full = Disabled  Enakled 1 Forwarding 1
02 | TXE2 | Enabled Up Enabled = 100 Full | Disabled | Enabled 1 Forwarding 1
03 TX3 | Enabled Up Enabled 100 Full = Disabled  Disabled 1 Forwarding 1
4 THE4 | Enabled Up Enabled = 100 Full | Disabled | Disabled 1 Forwarding 1
03 TXS5 | Enabled Up Enabled 100 Full = Disabled  Disabled 1 Forwarding 1
06  TX6 | Enabled Up Enabled = 100 Full | Disabled = Disabled 1 Forwarding 1
07  TXET Enabled Down Enabled Auto Auto Disabled  Disabled 1 Dizabled 1
08  TXES | Enabled Up Enabled = 100 Full | Disabled | Disabled 1 Forwarding 1
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Ports1 Configuration

Der Benutzer kan auf die Port Nummer klicken um die Konfiguration vorzunehmen. Hier kdnnen alle
Einstellungen welche vorhergehend erklart wurden, vorgenommen werden.

Admin Status
Speed and Duplex
Flow Control
Force High Priority
Default Priority
PVID

TX2 - Port Configuration

Admin Status || Epghled v

Speed And Duplex

Auto-Megotiate «

Flow Control 10/Half

10/Full
100/Half

Default Priority 1|DEEF“”

Force High Priority

PVID

[ Update H Cancel ]
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Ports i Mirroring

Der Port auf welchem Mirroring aktiviert ist, empfangt Kopien aller Ethernet Pakete welche auf den
Uberwachten Ports gesendet und empfangen werden.

Hier wird der Mirroring Status jedes Ports, sowie der eigentliche Mirroring Port aggezei

Port Mirroring Configuration View

Mirror Status = Disabled

Destination Port = TXIL

Source Ports
W
01 | TX1
02 | TX2
03 | TX3
04 | TX4
05 | TXS
06 | TX6
07 | TX7
08 | TX8

| Modify | | Refresh
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Portsi Mirroring

Durch Betatigen devodify Schaltflache, kann Mirroring aktiviert, der Mirrori¥Rprt sowie die zu
Uberwachenden Ports definiert werden.

Revision201011-15

Port Mirroring Configuration

Mirror Status Disabled +

Destination Port

01 | TX1

02

03

04

03

04

07

0s

TX1
Suurce]$§§
TH4
TXE
THG
TX7
TX3
TX2 ] ]
5 O O
X4 [ []
X O O
T [ M
X7 | ]
X8 [ []

Update ] [ Cancel ]
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Portsi Trunking
Der PunkiTrunkingunter Ports, zeigt folgende Details an:

Trunk Ports
Dieses Feld zeigt die mit dem Trunk assoziierten Ports an

Trunk Status
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den aktuellen Status des Trunks an. Es kann entweder Enabled/Disabled sein.

Port Trunking Configuration View

TXT. TXE | Disabled

| Modify | [ Refresh |

Uber dieModify Schaltflache kénnen sie eine Trunk Gruppérderen.

Port Trunking Configuration

TX7.TX8 | | Disabled v|
TX3. TX4

Bemerkung: RSTP muss deaktiviert sein um das Trunking Feature nutzen zu kdnnen. Zwei Ports mit der
gleichen Geschwindigkeit kbnnen einen gultigen Trunk bilden. Es kann pro Switch nur ein
Trunk erstellt werden.

Alle TrunkPorts missen Ubelie gleiche Geschwindigkeit und Duplex Einstellungen
verfugen. Wir empfehlen die Einstellungen fur Geschwindigkeit und Duplexmodus auf beide
Seiten fest einzustellen ( Harde Code)um Probleme zu vermeiden.

Verwenden sie Trunking nicht auf einem Rihgnager. Verbinden sie den Ring nicht auf
Trunking Ports auf einem-Ring Member.
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Statisticsi Port Statistics

Der UnterpunkPorts Statisticzeigt eine Liste von MIBParametern. Jeder Port besitzt einen eigenen

Zahler fir jeden Parameter. Das ermdglicht danutzer eine Analyse der Pakete welche lber einen
bestimmten Port gesendet und empfangen werden. Zuunterst auf der Seite finden sich fur jeden Port Zwe
SchaltflachenRefreshaktualisiert die AnsichiClear setzt alle Zahler zurtck.

Port Statistics
Port | THE
Statiztics At Port No: TXE

S5No Counter Type Value
1 Tx Octets 2014500
2 Tx Dropped Pacleets o
3 Tx Broadcast Packets 4
4 T= Multicast Pacle=ts G591
5 T=x Unicast Pacleats 524
6 T=x Collisions o
7 T=x Single Collision a
8 T=x Multiple Collision [
G Tx Dreferred Transmit a
10 | TxLate Collizion 0]
11 | TxE=xcessive Collision Q
12 | TxFrame InDizc 0]
13 | TxPavsePackests 0
14 Ex 64 Packsts 501
15 | Ex#65to 127 Packets 55
16 Fx 128 to 255 Packets 3
17 | Ex256to 511 Packets 22
18 Ex512to 1023 Pacleets 67
1% | Fx 1024 to 1522 Packets Q
20 ExOctets 36796
21 | ExDwopped Packets Q
22  ExBroadcast Packets 48
23 | ExMulticast Packets 132
24  BExTUnicast Pacleets 471
25 | ExUndersize Packets Q
26  BxOwersize Pacloets o
27 | BxJabbers a
28  ExAliznment Errors o
28 | BxGood Octets 36796
30 Ex32AChanges 38
31 ExFCEErrors a
32 | ExPausePaclkests 0]
33 | ExFrasments a
34  FxExcessive Dhsc Size [
35 | Ex3ymbol Error a

[ Refresh ] [Clear ]
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Statisticsi Port Utilization

Das zweite UntermenRorts Utilizationzeigt eine prozentuale graphische Darstellung der genutzten
Bandbreite an. Diese Grafik dient dazu um sich ein grobes Bild Gber die momentane Auslastung zu mach
N-Tron empfiehlt fir genaue Auswangen den Einsatz von-Miew.

Port Utilization

&)

B 20

Y16

12

II)S_ —_—

> m i m

: B EHEERNEB ]

TX1 TXI TX3 TX4 TX5 TXé TX7 TXB

PORTS
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VLAN 1 Configuration

Replace VID Tag with Default Port VID

Spezifiziert ob der VID Tag der eingehenden Pakete mit der dem Port zugewiesenen VID ersetzt wird oder nicht.
Perform Ingress Filtering

Spezifiziert ob Pake ausgefiltert werden, wenn ein VID Verstoss detektiert wird.
Discard Non-Tagged for Ports

Spezifiziert ob Pakete ohne Tag beim Empfangen geldscht werden oder nicht.

VLAN Configuration View

EReplace VID With Default Port VID

Perform Ingress Filtering

Discard Non-Tagged For Ports  (MNone)

0001 | Default VLAN | TXI1 TX2 T3, TH4 THI, TH6 THT, TS | TX1, TX2 TH3, TH4, TXS, TH6, TXT, TXS

3333 N-Ring VLAN TX7, TX8 (None)

| Modify | | Refresh

Merken sie sich folgende wichtige Punkte:

e Ports werden aus Gruppe 1 geldscht, sobigl@iner anderen Gruppe zugewiesen werden.

e Ports werden zu Gruppe 1 hinzugefligt wenn sie in keiner anderen Gruppe mehr vorhanden sind.

e Falls gewunscht wird das der Ports in Gruppe 1 und einer oder mehreren anderen Gruppen ist, Grupp
als letztes hinzuifgen.
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VLAN Configuration

[Dune] [ Refresh ]
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VLAN 1 Group Configuration

VLAN ID
Dieses Feld zeigt die VLAND an. Der mégliche Bereich geht vart094
VLAN Name

Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Namen des VLAN an (alphanumerische Zeichen sowig 2Zl&ssig.

Allow Management
Spezifiziert ob alle Ports in diesem VLAN managed sind oder nicht.
Change PVID of Member Ports
Spezifiziert ob die PVID der MitgliedPorts auf die VLAN ID gesetzt wird oder nicht.
Port No
Das ist der Port Index.
Port Name
Name des Ports.
Group Member
Definiert ob der Port in der Gruppe einbezogen wird oder nicht.
Untag on Egress
Definiert ob ausgehende Pakete auf diesem Port getaggt werden oder nicht.

Tagged VLAN Group Configuration

D | |

Name | |

Allow Management [ |

Change PVID Of

Member Ports
Group Ports
R S sl
0 | TXl | [] []
02 | TX2 ¥ Fl
03 | TXS | [ []
4 | TX¢ [] ]
05 | TXS | [] []
06 TX6 [] (]
07 | TXT | [ ]
08 TX8 [] []

Update ] [ Cancel ]
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Bridging 1 Aging Time

Das UntermeniiAging Timezeigt die aktuell eingestellte Aging Time. Diese Seitaubt dem User diese
auf lhre Anwendungen anzupassen.

Bridging Aging Time View

Aging Time 20 secs

| Modify | | Refresh |

Uber die Modify Schaltflache gelangt der User auf eine Seite, wo die gewiinschte neue Zeit eingegeben |
aktualisiert werden kann. Die Standard Einstellung betragt 60 Sekunden.

Bridging Aging Time Configuration

Aging Time  |ap

[ Update H Cancel ]

Bemerkung: Falls der Switch ein aktives Mitglied einesRihgs ist, wird die NRing Aging Time anstelle
der Bridingdie Aging Time verwendet.
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Bridging 1 Unicast Addresses

Die UntermeniUnicast Adressezeigt eine Liste der MA@dressen, welche mit dem jeweiligen Por
assoziiert sind. Das kann dazu verwendet werde, um statisch nur einer bestimmtexdida&: den

Zugang zu einem Port auf dem Switch zu gewahren.

Display Static Unicast MAC Addresses

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 0O

[Add” Remove H Refresh ]

Uber den Add Button kann der User eine giiltige MA@resse eingeben und diese einem Port auf dem
Switchzuweisen. Diese Einstellungen werden sofort ibernommen.

Add Unicast MAC Address Filter

Mac Address | 0).07.AF.00.0000 |

po
VLANID

|Add| | Cancel |
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Bridging 1 Unicast Addresses

Sobald eine statische MA&dresse hinzugeflugt wird, wird sie in einer Liste auf der Hauptseite unter
Unicast MAC angezeigt.

Display Static Unicast MAC Addresses

00:07:af:00:00:00 TX1 1

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

[Add][ Hemove H Refresh ]

Uber den Remove Button kénnen didicierten MAC-Adressen (ber ein pudlown Menii ausgewahit und
anschliessend geldscht werden.

Remove Unicast MAC Address Filter

Mac Address || 00:07.a£00:00.00 |

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

Remove ] [ Cancel ]
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Bridging 1 Multicast Addresses

Das UntermeniMulticast Addressezeigt eine Liste der Multicast Group Adressen an mit den
dazugehdrigen Port Nummean. Das kann benutz werden, um eine Multicast Group Adresse einer Gruppe

von Ports auf dem Switch zuzuweisen.

Display Static Multicast Group Addresses

Static Multicast Group Address Filters
Multicast Address PortList VLANID

Mumber of Static Multicast Group Addresses: D

[Add” Remove ][ Refresh ]

Uber den Add Button kann der User eine giiltige Multicast Group Adresse eingeben und diese einem Por
oder PorlListe auf dem Switch zuweiseDiese Einstellungen werden sofort tbernommen.

Add Multicast Group Address Filter

Multicast Address ||(1.07:AF-00:00:00

Portlist| Tiroy M2 FITXS (T4
Omxs Omxe 1ty [1xs

VLANDD |,

|Add| | Cancel |

Bemerkung: Sind die Ports verschiedenen VLANs zugewiesen, weist der 708 die statische Multica
Adresse dem Port mit der tiefsten VL-ANzu. Umfasst die tiefste VLAID also alle Ports,
welche der statisten Multicast Group zugewiesen sind (Schirm VLAN), funktioniert alles

ohne Probleme. Das kann mit Overlapping VLANS erreicht werden.
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Bridging 1 Multicast Addresses

Sobald eine Multicast Group Adresse hinzugefligt wird, wird sie in einer Liste auf daeiskiéeimit den
dazugehdrigen Ports angezeigt.

Display Static Multicast Group Addresses

01:07:af:00:00:00 | TX1 T2 T3 TX4 1

Mumber of Static Multicast Group Addresses: 1

[Add][ Remove ” Refresh ]

Uber den Remove Button kann der Administrator die definierten Multicast Group Adressen iber ein pull
down Menu auswéhlen und anschliessend l6schen.

Remove Multicast Group Address Filter

Mac Address || 01:07:af00:00.00 v|

Mumber of Static Multicast Group Addresses: 1

[ Remove H Cancel ]

Bemerkung: Sind die Ports verschiedenen VLANs zugsevie weist der 708 die statische Multicast
Adresse dem Port mit der tiefsten VL-ANzu. Umfasst die tiefste VLAID also alle Ports,
welche der statischen Multicast Group zugewiesen sind (Schirm VLAN), funktioniert alle:
ohne Probleme. Das kann mit Oaping VLANS erreicht werden.
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RSTP1 Configuration

Der EintragConfigurationunter dem RSTP Menu zeigt die RSTP Informationen fir das erste VLAN an.
Uber das PuiDown-Menii am oberen Ende der Seite kann das zu konfigurierende VLAN ausgewahlt
werden. Isdas gewtnschte VLAN ausgewahlt, kann der Administrator die Bridge tber den blau
unterstrichenen Link o6Configurationdé in der Mit

RSTP Configuration View
VX

RSTP Root Bridge Configuration

32768 80:00:00-07-af ff-aeel 0 0 16 1 13

This Bridge Configuration

| 32768 Fast Falze
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RSTP1 Configuration

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Konfigurationsbildschirm fur dageavéhite VLAN. Hier kann der
Administratordie Hello Time, Forward Delay, Max Age, Priority und den Status von RSTP definieren. Der
Admini strator oder User kann ¢ber den Link OHer

VLANS anzeigen lassen.

RSTP Bridge Configuration For VLAN 1

VLAN 0001 - Default VLAN
Hello Time 1

Forward Delay 49
Max Age 1
Priority | 3273 «

Status || Fgst v

Click _here to view the RSTP port Configuration at WLAN 1

[ Update H Cancel ]

Bemerkung: Es wird empfohlen einen Ring nur aus RSTP fahigen Switches aufzubauen. Trunking muss
deaktiviert werden, um RSTP benutzen zu kdnnen.
Bilden sie keine redundanten Links, bevor RSTP oelRinly aktiviert wurde.
RSTP auf Overlapping VLANs wird htaunterstitzt, das System deaktiviert RSTP auf
VLANSs mit Uberlappenden Ports automatisch.
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RSTP1 Configuration

Uber denLink zur RSTP Konfiguration gelangen sie zum unten Abgebildeten Screen. Hier sind alle Ports
des VLANS mit dem RSTP Status aufgelisiusatzlich sehen sie die Pfadkosten und den Port Status.
Bemerkt der Switch einen redundanten Pfad, schaltet er den Port mit den hochsten Pfadkosten in den
aBl ocking6 Modus, das heisst er verwirft nteme Pa
abgebildeten Beispiel ist TX3 mit TX2 redundant, deshalb ist TX2 aktiv (forwarding) und TX3 blockiert.

RSTP Configuration View For VLAN 1

00:01

EH Disabled | 2000000 128 ? Enabled  Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00
02 | TX2  Forwarding 200000 128 No  Enabled Disabled  80:00:00:07:afff0c:el 00:02
03 | TX3 | Discarding = 200000 128 No | Enabled Disabled = 80:00:00:07:afff"0c:el 00:02
04 | TH4  Disabled | 2000000 128 No | Enabled Disabled = 00:200:00:00:00:00:00-:00 00:04
05 | TS Disabled | 2000000 128 No | Enabled | Disabled | 00:200:00:00:00:00:00:00 00:03
06 | TH6  Disabled | 2000000 128 No | Enabled Disabled = 00:200:00:00:00:00:00-00 00:06
07 | TX7 | Forwarding | 200000 128 No | Enabled Disabled = 80:00:00:07:afff%c:el 00:07
08 | TX8  Disabled | 2000000 128 No | Enabled Disabled = 00:200:00:00:00:00:00:00 00:08

[ << Back H Refresh ]

Wabhlt der Administrator nun einen bestimmten Port aus, kann er dort die Pfadkosten, Prioritat, Admin Edc
und Auto Edge anpassen.

RSTP Bridge Port Configuration

Path Cost

0 |
Priority | 123 v

Admin Fdge | Disabled w

Auto Edge | Epgpled ~

II_II

[ Update ] [ Cancel ]
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IGMP 1 Configuration

Das MeniConfigurationunter der Kategori6cGMP zeigt die IGMP Basiskonfigurationseinstellungen.
IGMP ist standardmassig aktiviert.

IGMP Configuration View

IGMP Status = Enabled

Query Mode Auto

Router Made = Auto
Manual Router Ports  {None)
N-Ring Router Ports = (MNone)

| Modify | [ Refresh |

Uber den Modify Button wird dem Administrator eine Liste der moglichen IGMP Einstellungen angezeigt.
Sind dese Felder den Winschen des Administrators entsprechend angepasst worden, kdnnen diese
Einstellungen Uber den Update Button Gbernommen werden.

IGMP Configuration

IGMP Status Enabled

Query Mode | a0 v

Router Mode | o )10 W

Manual Router Ports O e X [

[Jrxs []Tx6 [ lTx7 [ |TXR

[ Update ][ Cancel ]
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IGMP 1 Configuration

Uberdas PulDown-Menii beilGMP Statuskann IGMP aktiviert oder deaktiviert werden.

IGMP Configuration

IGMP Status Enabled
Disabled

Query Mode | y=syurpn

Router Mode | | a1 "

Manual Router Portz Crxt (e [Jrxs [T

[lmxs [Tx6 [JTxX7 []TX8

[ Update H Cancel ]

Uber das PuiDown-Menii beiQuery Modekann entweder Auto (Standardeinstellung), On (Immer) oder
Off (niemals) ausgewahlt werden:

IGMP Configuration

IGMP Status Enablad

QueryMode 510 v

Off
Eouter Mode on w
Manual Router Ports

L1 (e s [1xe

[(Jtxs (%6 []Tx7 [|TXR

[ Update H Cancel ]
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IGMP 1 Configuration

Uberdas PulDown-Menii beiRouter Mode&k a n n

dynami sche
gesetzte

Router

Erkennung
Port

der Router Modus @gireset zt
sowi e eine manuell e Konfig
s und 6Noned erl aubt keine

IGMP Configuration

IGMP Status
Query Mode
Fouter Mode

Manual Router Ports

Enabled =

Auto v

Auto “

Mone
Manual

Auto
[ ITx5

T2 3 [14

CiTxe [1¢7 [ITXS

[ Update H Cancel ]

Der Benutzer kann die Router Ports manuell setzen:

Revision201011-15

IGMP Configuration

IGMP Status
Query Mode
Router Mode

Manual Router Ports

Enabled =
Auto

Auto v

Clrxr (e Otxs 114

[Itxs [JxX6 [ITx7 [ITXR

[ Up

date ] [ Cancel ]
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IGMP T Show Group andShow Router

Das MeniShow Groupsinter der Kategori€GMP zeigt eine Liste der IGMP Gruppen, basierend auf der
Gruppen ID und der damit verbundenen Portnummer.

IGMP Group View
| GrowplP  PortName VLANID.

224101010 TX1 1
224101010 T2 1
224101011 X3 1
224101010 T4 1
224101010 TX3 1

Das MeniShow Routeranter der Kategori€gGMP zeigt eine Liste der automatisch detektief®outer IPs,
sowie die damit verbundenen Portnummern.

Auto-Detected Routers View

192903 TX6 1
192.168.1.231 TX8 1
192.168.1242 TX8 1
192.168.1.232 TXB 1
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IGMP 1 RFilter

Di e 0 Réutet Mukicash Dafa Filter) Funktion erlaubt die Einstellung, ob Daten Frames mit
BEKANNTEN Multicast Gruppen Adressen auf Router Ports weitergeleitet weadiem (Links zu

anderen Switches). Kontrollpakete (Join, Leave) werden unabhangig von dieser Einstellung weitergeleitet
ABEKANNTA wird ¢ber das dynamische | GMP Snoopin

Die Werkseinstellung ist, dass Router Multicast Data Filter fur alfesRiktiviert ist. Somit werden Daten
Frames mit bekannten Multicast Gruppen Adressen nicht auf Router Ports weitergeleitet, solange keine J
Nachricht auf diesem empfangen widdins Gberschreiben den rfilter!

Wenn rfilter deaktiviert ist, werden digaten Frames mit BEKANNTEN Multicast Adressen auch auf den
Router Ports weitergeleitet.

Rfilter kann individuell fir jeden Port gesetzt werden: irgendeiner, alle oder keiner. Fir jeden Port hat rfilte
nur dann Einfluss, wenn er dynamisch oder manuglRaluter Port gesetzt wurde.

Standard Konfiguration:

IGMP RFilter Configuration View

Port Port Rfilter
No Name  State

01 | TX1 | Enabled
02 | TX2  Enabled
03 | TX3 | Enabled
04 TH4 Enabled
05 | TX3 | Enabled
06 | TX6 Enabled
07 | TXT | Enabled
08 | TXS Enabled

| Modify | | Refresh
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IGMP T RFilter

Rfilter Port Einstellungen modifizieren:

Revision201011-15

IGMP RFilter Configuration

2B =2
HoHE
<@ ®

E
i
[<]

05 | TXS
06 TX6
07 | TX7
08  TX8

Update ][Cancel]

Seite50von 102



N-View i Configuration

Das MeniConfigurationunter der Kategori&l-Viewzeigt zwei Basisvariablen fir-Miew, den Status
sowieder Intervall zwischen den Paketen.

N-View Configuration View

N-View Status Enabled
N-View Interval 3

| Modify | | Refresh |

Uber denModify Button in der oberen Abbildung kann der Administrator die Variablen anpassen, um die
Frequenz mit der die{Niew Daten ausgetauscht werden anzupassen. Je héher der Intervall, umso wenige
oft werdendie Informationen ausgetauscht. Zusatzlich karviiélv aktiviert oder deaktiviert werden.

Modify N-View Configuration

N-View Status || Erghlad

N-View Interval 5

Update ] [ Cancel ]
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N-View i Ports

Das MenUPortsunter der Kategori&l-Viewzeigt eine Liste aller konfigurierten Ports auf der 708 Einheit,
zusammen mit den aktuellen Ein&tegenMulticast on PortundSend MIB Stats.

N-View Ports View

X1 YES YES
=2 YES YES
=3 YES YES
T4 YES YES
TX5 YES YES
TX6 YES YES
TX7 YES YES
T8 YES YES

| Modify | | Refresh |

Uber denModify Button in der oberen Abbildung kann der Administrator diese zwei Variablen anpassen,
um Multicast und MIB Stats auf dem Port zu aktiveren oder deaktivieren.

Modify N-View Ports

2 H O H R
9 EEEEEDE R
9 EEER-EE R

[ Update H Cancel ]

Revision2010-11-15 Seite52von 102



N-Ring i Configuration

DasMenu Configurationunter der Kategoridl-Ringzeigt die Basiseinstellungen des Rings an. Als
Standard ist der Switch im Autdember Modus und die Aging Time betragt 20 Sekunden.

N-Ring Configuration View

N-Ring Mode Auto Member

Aging Time 20

* Bwitch is currently using Bridzing A zing Time =20 secs

| Modify | | Refresh |

Uber denModify Button in der oberen Abbildung werden dem Administraterrdoglichen Einstellungen
angezeigt:

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode | A\t0 Member v

Aging Time |20

[ Update H Cancel ]

Die Aging Time des ARings ist standardmassig auf 20 Sekunden eingestellt und ist unabhangig von d
Bridging Aging Time. NRing Aging Time wird angewendete, wenn der Switch entweder ein Manager odet
ein Member de®ings wird. In beiden Fallen wird bei der Statusanzeige dBsnlys im obigen Beispiel

diese Meldung angezeigt:Swi t ch i s cRirmgnAdiynaga sTinge N= 20 Sec

Sind diese Felder den Wiinschen des Administrators entsprechend ausgefillt, kédmetedingen uber
den Update Button ibernommen werden.

BEMERKUNGEN:

1. Aufdem NRing Manager kann RSTP oder Trunking nicht aktiviert sein.

2. RSTP & N-Ring sind verschiedene Protokoll und kénnen keine Links oder Segmente

miteinander teilen. Bitte beachtenesidie Beispiele in der RSTP Sektion.

3. Verwenden sie kein Trunking auf dem-Ring Manager. Verbinden sie den-Ring nicht auf
Trunking Ports eines NRing Members.
Keine redundanten Links bilden, bevor-Ring oder RSTP aktiviert wurde.
Jeder 708 kann nur in mem N-Ring partizipieren.
N-Ring Kupfer Ports missen auf 100Mb Vollduplex mit autonegotiate konfiguriert sein,
solange alle Switches im Ring 100Mb Vollduplex unterstitzen.

oo bk
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N-Ring i Configuration

Der-Ridgo Modus kann auf digezeigten Welte gingdstellt werelend e n Al

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode | o0 Member +
Disabled

Aging Time |Manager

[ Update H Cancel ]

FallsderNRi ng Modus auf HAManager 0 ei n-DosvsNealnlitder wi r d,

Auswahl der moglichen MRing Ports verfugbar, TY1 und TX2 oder TX7 und TX8 (FX1 und FX2 auf dem
708FX2).

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode ' \1anager v

Aging Time |20

N-Ring Ports | TX1,/Tx2 v

VLANID || Tx7) TXa

Tagging || Tagged

Update ] [ Cancel ]
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N-Ringi Configuration

Falls der Modus auf M@AManager o eingestel |-4094) st ,
eingestellt werden. Standardmassig ist 3333 definiert.

Zusatzlichist ein PutDown Men verflgbar, Giber welches definiert werden kahrdie NRing Ports des
VLANs TaggedoderUntaggedPorts sind. StandardmassigTstggeddefiniert

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode | \anager v

Aging Time |30
N-Ring Ports || TX1/TXZ2
VLANID |3333

Tagging | Tagged v

Update ]Lll nE:% Igl..,e':tlj |

Sind diese Felder den Wiinschen des Administrators entsprechend ausgefiillt, kdnnen die Anderungen it
den Update Button ibernommen werden.

BEMERKUNGEN:

1.

Da VLANSs aus Sicherheitsgrinden implementiert wurden, machRig nur minimale
Anderungen. Es ist Sache des Administrators um sicherzustellen, dass VLANs auf deind\
Manager sowie aller Member korrekt konfiguriert sind.

Wenn der NRing Manager und ade Ring Member mit den Werkseinstellungen arbeiten, ist keine
Konfiguration durch den Administrator nétig wenn ein Tagged VLAN verwendet wird, um niBlitig
Daten Uber den Ring zu senden. Das funktioniert, weil durch den Wechsel zu einem Tagged VLAN
die Pats nicht aus dem Standard VLAN entfernt werden.

Wenn der NRing Manager und alle NRing Member mit den Werkseinstellungen arbeiten, und
der N-Ring Manager ein anderes Untagged VLAN als VID 1 verwendet, muss der Administrator die
Ports welche nicht zum Riggehdren, manuell dem fRing VLAN hinzufiigen um nichtRing Daten
Uber den Ring senden zu kénnen. Das ist nétig, da diRiNg Ports von VLAN1 entfernt werden
mussen, da ein Untagged Port eventuell nur einem VLAN angehort.
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N-Ring i Advanced Configuration

Falls der Switch ein NRing Member ist, werden folgende Daten angezeigt:

N-Ring Mode
Gegenwartiger NRing Modus des Switches

Keep-Alive Timeout:
KeepAlive timeout wird verwendet, wenn der Switch in eineriRMg aktiv ist. Der Wert kann zwischen 5 und
1000000 Sekunden eingestellt werden.

N-Ring Advanced Configuration View

N-Ring Mode Auto Member

Keep-Alive Timeout (Secs) 351

| Modify | | Refresh |

Modify N-Ring Advanced Configuration

N-Ring Mode Auto Member

Keep-Alive Timeout (Secs) |31

[ Update H Cancel ]

Falls der Switch ein NRing Member ist, werden folgende Konfigurationsdaten angezeigt:

N-Ring Mode
Gegenwartiger NRing Modus des Switches.
Self Health Packet Interval:
Die Zeitdauer in Millisekunden, welche wisahden SelHealth Paketen verstreicht. Die Werkseinstellung betragt 10.
Maximum Missed Packets
Anzahl der fehlenden Pakete welche einen Fehler auslosen. Die Werkseinstellung betragt 2.
Sign-On Delay
Die Zeitdauer in Millisekunden, bevor Initialisierunggid Anmeldeinformationen von-Ring Members angefragt
werden. Die Werkseinstellung betragt 1000.
Sign-On Match Packets
Anzahl der Ubereinstimmenden Pakete, bevor der Switch den Anmeldeprozess startet. Die Werkseinstellung betragt 3.
Sign-On Interval
Die Zeitdauer in Millisekunden, bevor das Anmeldeverfahren d&img Member nach einem Fehler gestartet wird. Die
Werkseinstellung betrégt 3000.
Sign-On Info Spacing Multiplier
Die Zeitdauer in Millisekunden skaliert anhand der Switch Nummer, bevor Infameatizum NRing-Manager
gesendet werden. Die Werkseinstellung betragt 5.
Sign-On Info Retry Timeout
Zeitdauer in Millisekunden, welche dieRing Member abwarten um eine Bestatigung ddRilNy Managers zu
erhalten, bevor sie die Informationen erneut senB@Werkseinstellung betragt 1500.
Delay Before ReEntering Broken State
Zeitdauer in Millisekunden welche verstreichen muss, bevor es dBmdgNmdglich ist, wieder in den Broken Status zu
gehen. Die Werkseinstellung betragt 3000.
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N-Ring i Advanced Corfiguration

N-Ring OK

N-Ring Advanced Configuration View

N-Ring Mode DNanager

Self Health Packet Interval (Msecs) 10

Maximum Missed Packets 2
Sign-On Delay (Msecs) | 1000

Sign-On Match Packets 3
Sign-On Interval (Msees) 3000

Sign-On Info Spacing Multiplier (Msecs) | 5
Sign-On Info Retry Timeout (Msees) 1300
Delay Before Re-Entering Broken State (Msecs) 3000

| Modify | [ Refresh |

N-Ring OK

Modify N-Ring Advanced Configuration

N-Ring Mode MNanager

Self Health Packet Interval (Msecs) | | 10
Maximum Missed Packets 2
Sign-On Delay (Msecs) || 1000
Sign-On Match Packets |3
Sign-On Interval (Msecs) | | 3000
Sign-On Info Spacing Multiplier (Msecs) &
Sign-On Info Retry Timeout (Msecs) || 1500

Delay Before Re-Entering Broken State (Msees) 3000

Update ] [ Cancel ]
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N-Ring i Status
Das MeniPortsunter der Kategoridl-Ringzeigt den derzeitigen4Ring Status.

Nachfolgend findet sich ein Beispiel desRihg Status eines Switches mit StandardeinstellungeRigy
Auto Member), welcher kein IRing Manager ist und bis jetzt auch kein aktiveRkig Member wurde:

N-Ring Status View

N-Ring Mode | Auto Member

Switch is in Auto Member Detection Mode

Nachfol gend ein Bei s {RingMemheon ei nem AAkKktiveno N

N-Ring Status View

N-Ring Mode Auto Member
Switch is an N-Ring Member

N-Ring Manager Address
00:07:affF:af00

Active N-Ring Ports
TX1 T2

* Bwitch is currently using N-Fing A ging Time =20 secs
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N-Ring i Status

Nachfolgend findet sich ein Beispiel von einerRiMg Manager mit einem intakten Ring:
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M

1

il

10

11

12

13

14

N-Ring Status View

Refresh every EI secs.

00:07:afff:8a-80
00:07-affF:c0-20
00:07:afff:c8:80
00:07:affF:8a-60
00:07:affE 0300
00:07:afff8a-cl
00:07:affF:af20
00:07:afffBacel
00:07:affF:8a:00
00:07:af ¥ 8fe)
00:07-affF 8c:00
00:07-affF8a-20
00:07:afff c8:60
00:07-affF-8h-00

0007 afHF Be:60

Switch is an N-Ring Manager, using M-Ring Aging Time = 20 Seconds

Update ]

[ Pause ]

[ Print... ]

192.168.1.108

192.168.1.245

192.168.1.226

192.168.1.104

192.168.1.225

192.168.1.101

192.168.1.235

192.168.1.100

192.168.1.103

192.168.1.239

192.168.1.126

192.168.1.102

192.168.1 249

192.168.1.110

192.168.1.127

2532332350

2552332350

2532332350

2552332350

2532332350

2552332350

2532332350

2552332350

2532332350

2552332350

2532552550

2552552550

2532552550

2552552550

2532552550

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

N-Tron Switch

M-Tron Switch

M-Tron Switch

M-Tron Switch

M-Tron Switch

M-Tron Switch

14 Active Members Detected In Current N-Ring {14 reporting)

SwitchNo MAC Address [P Address SubnetMask  Name  Ports
T2

TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
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N-Ring Status

Nachfolgend ein Beispiel einesRing Status von einem Manager mit einem fehlerhaften Ring. Die roten
Felder auf der Rind\bbildung zeigen die vorhandenen Probleme. Ports welche rot markiert sind zeigen au
dass sie Uber keinen Link verfliigen. Rote MA@rdssen zeigen auf, dass keine Kommunikation mit diesem
Ger2t m°glich ist. Die rote ARing BrokenfA Linie

N-Ring Status View

Switch is an N-Ring Manager, using N-Ring Aging Time = 20 Seconds

Refresh every |6 cers, Update ] [ Pause ] [ Print... ]

The total number of Active N-Ring Members is unknown. (13 reporting)
Switch order may be incorrect and all switches may not be shown.

BEM 00:07:affF 8a:c0 | 192.168.1.101 | 2532552550 N-Tron Switch FXI

FX2
FX1

FX2
FX1

X2
FX1

FX2
FX1

X2
FX1

FX2
FX1

7 00:07:afF 75:0 192.168.1.203 | 255235.255.0 N-Tron Evntch I

- 192.168.1234 | 2532552530 N-Tron Switch -

1 00:07:affF c8:60 192.168.1.249 2552332550 N-Tron Switch
i 00:07:affF 830 | 192.168.1.245 | 2532552530 N-Tron Switch
3 00:07:affF 85:80 192.168.1.108 2552332550 N-Tron Switch
4 00:07:affF64-00 | 192.168.1.211 | 2532552550 N-Tron Switch
3 00072847 75:80 192.168.1.207 2552332550 N-Tron Switch

& 00:07:affF 75:60 | 192.168.1.205 | 2532552530 N-Tron Switch

9 00:07:affF6c:el | 192.168.1.210 | 255255.255.0 | N-Tron S'mtch

FX1
10 00072848 7500 192.168.1.237 2552332550 N-Tron Switch g
11 00:07:affF 75:a0 | 192.168.1.206 | 2532352530 N-Tron Switch %
12 00:07:afFc8:80 192.168.1.213 2552332550 N-Tron Switch g
13 00:07-affF8Fc0 | 192.168.1.246 | 2332552330 N-Tron Switch %
14 00:07:afF 8220 192.168.1.102 2552332550 N-Tron Switch %
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N-Ring Status

In seltenen Fallen kann es vorkommen, dassderiNn g ei nen fAPar t i &ittauf-veeonl t o
nur eine einzelne Glasfaser von einem Duplex Paar unterbrochen wird. Die folgende Abbildung zeigt den
St at us, we n nRing Pont (TEHTX§/RX2)rkdéine Selflealth Pakete empfangt, diese jedoch

auf den anderen Ports (TX1, TX7/FXdmpfangt:

N-Ring Partial Fault (T2 is not receiving self health from TX1)

N-Ring Status View

Switch is an N-Ring Manager, using N-Ring Aging Time = 20 Seconds

Refresh every |6 secs. Update | [ Fause ] [F‘rint.. ]

1 Active Members Detected In Current N-Ring (1 reporting)
Switch No MAC Address [P Address Subnet Mask Name Ports

BEM 00:07-afffaf 00 |192.168.1 238 | 2532332330 N-Tron Switch %

1 00:07:-afffae-ed 1921681228 2552352330 N-Tron Switch g

Folgenden Abbil dung zei gtRinglRomn (T)XLfTXT/RXSE) keinev®eHlealthe i n
Pakete empfangt, diese jedoch auf den anderen Ports (TX2, TX8/FX2) empfangt:

N-Eing Partial Fault (TX1 is not receiving self health from TH2)

N-Ring Status View

Switch is an N-Ring Manager, using N-Ring Aging Time = 20 Seconds

Refresh every |6 secs. [ Update ] [ Pause ] [F‘rin’r_.. ]

1 Active Members Detected In Current M-Ring {1 reporting)

Switch No MAC Address IP Address Subnet Mask Name Ports

EM 00:07-affFaf00  192.168.1.238  233255233.0 |N-Tron Switch %

1 00:07:affFae:el | 192.168.1.228 | 233.255233.0 | N-Tron Switch %
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Firmware/Config 1 TFTP

Das MenUTFTP unter der Kategori€irmware/Configermdglicht dem Administrator einen Upload oder
Download des Config Files fur einen Serie 700 Switch. Das Erlaubt dem Administrator die Einstellungen
auf einem Server zu sichern um sie zu einem spateren Zeitpunkt wieder aufspielen zuBidnmenerer
Vorteil ist, dass der Administrator selbstandig ein Firmware Update durchfiihren kann, ohne die aktuellen
Einstellungen zu verlieren. Es ist wichtig, den Switch wahrend des Downloads vom FTP Server, Flashen
oder upload/download des Config Filescht von der Stromversorgung zu trennen.

TFTP - Firmware/ Config

Server [P Address 192 168.1.12

File Name Image

Transfer Type || Download image from server v

[ Action ] [ Cancel ]

Download Image

Transferring "Image" from server (192.1658.1.12),

Image transferred successfully.
Resetting switch (192.168.1.228)

Please wait...
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Support T Web Site and Email

Falls sie zu weitere Hilfe benttigen, kdnnen Sie die Webseite besuchen, oder direMairaik N-TRON
senden.

0 - Windows Internet Explorer.

Q o v @] htp:ff192.168.2.232/main.ssi v 4l x| | Ll
w o | & 192.168.2,232 N-Tron Switch ff:9c:e0 [ @28 e v |:zp Page v Gk Tools ~
e
THE INDUSTRIAL NETWORK CONPANY .
- @Administration
& @DHCP -~
- @Ports
B @Statistics
- @VLAN THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY: *
- @Bridging »
- @RSTP
- @IGMP
z <+ HOME
B @N-View -
comngg 7 T support & Service
- @N-Link INFOI% |
- @Firmware/Config SUPPORTL —
Lk .S\_JPDOFC ; ‘ & SERVICE ™, j W Effective January 1, 2008, unless otherwise specified, all N-TRON products carry a 3 vear limited warrantv that
- @Web Site includes cross-shipment of a replacement product to minimize downtime. Products are available directly from
— @E-mail ’pnonuc'[s_. ’ N-TRON, our network of Systems Integrators, Value Added Resellers, and cur Catalog and Internet Partners.
— @BPCL
— @User Management ‘ NETWORK | " ™,
S g S SERVICES |
\_‘Loglcal view Firmware Downloads
— @Home ‘ CASE
S a - —
@Conﬁg STUDIES N-Tron 700 Series firmware Ver 1.1.6 £58kb Click hers to download the N-Tron 700 Series Software (Zip format).
— @Help
..... OL t ‘ YECH -» —
S pocs N-Tron 7014 Series Software Version 4.3.0 33€ko Click hers to download the N-Tron 7014 Series Softwars (Zip format)
Copyright © 2008-2009 [ SALES." e
| INFO N-Tron 3000 Series Software Version 4.3.0 932ko  Click hers to download the N-Tron 2000 Seriss Scftware (Zip format)
N-Tron Corp, = ———
All rights reserved. ’ WHERE P~
http://www.n-tron.com LCLINVIMNE ==  SHMP MiBs
INTHEL™  » E cli L c {Zip forr
Logged in as: admin ‘ NEWS-. v N-Tron 102PC SE MIBs 8k Click here to downlosd the 102PC SE MIBs (Zip format)

N-Tron 600 Series MIBs 20kt Click hers to downlead the N-Tron 800 Series MIBs (Zip format).
N-Tron 700 Series MIBs 21ko Clidk heres to download the N-Tron 700 Series MiBs (Zip format).
cerliﬁed mim H-Tron 7014 Series MIBs 12ko Click here to download the N-Tron 7014 Series MIBs (Zip format).

Partners ]

N-Tron 8000 Series MIBs 12ko Click hers to downlosd the N-Tron 2000 Series MIBs (Zip format).

: S|IOIl our"ew " Forms
| Online Store |

N-Tron RMA Request Form £43ko Click here to download the N-Tron RMA Reguest Form (FDF format).
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BPCL i Broadcast Packet Count Limit Configuration

Der BPCL Link zeigt alle Ports der 700 Serie Switches an, mit dem jeweiligen konfigurierten prozentualen
BPCL Wert. Standardmassig ist dieser auf 3% festgelegt. Ubévideify Button kénnen diese Werte
geandert werden.

Broadcast Packet Count Limit Configuration View

Port Name BPCL [26]

E
| e | b | ed | | b

| Modify | [ Refresh |

Uber denModify Button in der nahfolgenden Abbildung kann der Administrator die BPCL Werte fir jeden
Port festlegen.

Broadcast Packet Count Limit Configuration
Port Name TH1
TX1
BPCL Percentage
TX3
TXE
TX?
TXE
All
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User Management Adding Users

Der User Management Link zeigt eine Liste der User welche Zugriff auf die Management Features haben
mit den entsprechenden Berechtigen.

Authorized Users
| o T
01 admin admin

[Add][ Remove H Refresh ]

Uber denAdd Button in obiger Abbildung kann der Administrator User hinzufiigen, mit Benutzernamen,
Passwort und den Zugriffsrechten (User/Administrator).

Add New User

User Name |user

Password |""" |

Access Permission | | jgop w

|Add| | Cancel |

Nachdem der User mit einem Klick auf den Add Button hinzugefligt wurde, wird eirigiBesgsseite
angezeigt.

Authorized Users

01 | admin admin

02 user user

[Add” Remove ” Refresh
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User Managementi Removing Users

Um einen User zu entfernen, kann einfach auf den Remove Button geklickt werden.

Authorized Users

User Access

Name Permission
01 | admin admin

02 user user

[hdd][ Remove ][ Refresh ]

Uber derRemoveButton in obiger Abbildung kann der Administrator durch die Eingabe Usernamens den
betreffen@&n User lI6schen.

Remove An Existing User

User Name |user

[ Remove ][ Cancel ]

Nachdem der User mit einem Klick auf den Remove Button geléscht wurde, wird eine Bestatigungsseite
angezeigt.

Authorized Users

User Access
No. . .
Name Permission

01 | admin admin

[Add][ Remove ][ RHefresh ]

Note: Es sind maximal 5 User pro Switch erlaubt. Mit dem Zugriffsrecht USER kann der entsprechenc
User die Konfiguréionseinstellungen einsehen, kann jedoch keinerlei Anderungen vornehmen. M
dem Zugriffsrecht ADMIN konnen alle Einstellungen eingesehen und auch gedndert werden.
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Logical View

Das Webmanagement des 708 bietet eine logische Ansicht des Switchesniasthaltor sieht hier eine
graphische Darstellung des Switches. Aktive Ports werden grin dargestellt, inaktive Ports erscheinen in
schwarz. Das Beispiel im nachfolgenden Bild zeigt die Ports 1,2 und 8 aktiv. Die anderen Ports sind zurze

nicht genutzt.

N-Tron 708M12
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Configuration T Save or Reset

Der Link Configim Webmanagement ermdéglicht dem Administrator eine laufende Konfiguration in das
NVRAM zu speichern. Dieser Schritt ist nétig, damit der Switch die Anderungen nach einaimaus
einschalten nicht vesrt.

Der SaveButton speichert alle Anderungen um sie nach dem nachstemuAdi€inschalten zu
Ubernehmen.
Bemerkung: Die Konfiguration wird auch auf dem Dongle gesichert wenn verbunden:

Der ReseButton verwirft alle Anderungen, setzt den Switchimkrund Iadt die vorherige
Konfigurationseinstellungen.

Bemerkung: Falls ein Dongle beim Neustart @rbunden ist, wird die Konfiguration von diesem
geladen und in das NVRAM geschrieben.

Der FactoryButton ladt die Werkseinstellungen voRTRRON. Wird diese Schritt ausgefiihrt, gehen alle
Einstellungen verloren und es werden die Werkseinstellungen geladen. In vielen Fallen ist es hilfreich, die
Werkseinstellungen zu laden, jedoch einige Einstellungen beizubehalten. Uber die Checkboxen kénnen o
gewunschteaten welche beibehalten werden sollen, ausgewahlt werden.

Bemerkung: Die Werkseinstellungen werden auch auf dem Dongle gespeichert wenn er verbunden

ist.

Configuration Save Or Reset

Dongle is not connected.
Click "Save" button to save changes to the configuration.

Save

Click "Reset" button to reset the switch and load the most recently saved configuration.

Click "Factory" button to reset switch to factory defaults.
Eeep current IP address, subnet mask, and

gateway.

Eeep current user names and passwords.
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Help

ﬂ; 192.168.1.238 N-Tron Switch - Windows Internet Explorer

S,

@.\- v | http:/{192.168.1,238main.ssi v [42][x] | I
W [@192.15&.1.233 M-Tron Switch ] l fr - B - o= v [ Page v (G Took -

e o o g 4 o e e e £ o £ e 1 e

N-TRO

THE INDUSTRIAL NETHORNE COMPANT

- @ Administration
t- @Ports

t- @Statistics

- @VLAN

- @Bridging

- @RSTP

H- @ IGMP

- @ N-View

+- @N-Ring

t- @Firmware/Config
t- @ Support

""" @BPCL

""" @User Management
""" @Logical View

""" @Home

""" @Help
""" @Logout

Copynght © 2008 N-Tron
Corp. All rights reserved.
htkp://www.n- tron.com

Logged in as: admin

Administration

-
=]
5
e

Statistics VLAN

%
=

Bridging IGMP N-View

N-Ring Firmware 'Config BPCL User Management

Other

Overview

This Help provides information on configuring and monitoring the manageable parameters of the device. The
major software functions provided by N-TRON WebConsole are:

Services to user's requests: This function of the software is responsible for servicing the user
requests remotely by using HT TP protocol.
Graphical Representation: This function of the software shows the graphical representation of the
parameters of each port on the device.

Controls in WebhConsole
Button Field: A field that the user can press to perform operations.
Radio Button: This fizld provides a list of choices for user to choose from.
Label Field: A field that displays strings. This is a read-only field.
List Field: This field provides a list with scrolling capability {a table).
Text Field: A field to enter keyboard input.

Buttons in WebConsole
Modify: This button is useful to change the existing confizuration. This will lead to the modification
of configuration parameters for the respective feature.
Refresh: This button is useful to get the latest confizuration from the device.
Update: This button is useful to apply the new configuration changes.
Caneel: This button is useful to skip the configuration changes and return to the previous page.

Wenn der Help Linkangeklicktwird, wird eine Ubersichtsseite angeze@ie Hilfe ist nicht so
umfangreich wie das Manual, aber kann Ihnen bei den meisten Features weiterhelfen.

Revi
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Help i Administration

ﬂ; 192.168.1.238 N-Tron Switch - Windows Internet Explorer

S,

@.\- v | http:/{192.168.1,238main.ssi v [42][x] | I
W [@192.15&.1.233 N-Tan Switch ] l fr - B - o= v [ Page v (G Took -

N-TRO

THE INDUSTRIAL NETHORNE COMPANT

H- @Administration
e : g‘;;if‘s o Administration Ports Statistics VLAN
B @VLAN Bridging RSTP IGMP N-View
- @Bridging ; . -
F- @RSTP N-Ring Firmware 'Config BPCL User Management
E- @IGMP Other
- @N-View
- @N-Ring
E- @Firmware/Config
- @ Support

""" @BPCL A

e Administration

""" @Home

..... @ Config Administration group is divided into three categories:

..... @Help 1. System 2. SNMP 3. Fault

..... @i t

h el System
Copyright © 2008 N-Tron IP Address: Contains the configured IP Address of the device.
Corp. All rights reserved. Subnet Mask: Contains the configured Subnet Mask of the device.
hEtp: /fwww.n-tron.com Gateway: |Contains the configured Default Gateway of the device.

MAC Address: MAC Address of the device.
System Up Time: This parameter represents the total time count. This time has elapsed since the
switch was turned ON or RESET.
System Name: It shows the name of the product, which allows alphanumeric and special
characters (=, _, -) only.

Logged in as: admin

Contact: The person to contact for system issues, which should be someone within your
organization.
Location: The physical location of the switch.

Limitations: The configurable parameters System Name, Contact and Location allow alphanumeric characters
and special characters (%, _. -) only.

SNMP

IP Address - Trap Stn.#1 - #5: These confizurable fields represent the IP Addresszes of the
Management Stations to send SNMP Traps.

Get Community Name: This configurable field represents the Authorized Community Name
for SNAWP Gat reqnests Nefault Get Communitv Name is "nuhlic”

Uber derAdministrationLink auf der Hilfeseite werden dem Administrator einige Informationen zu den
Konfigurationsoptionen angezeigt.
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Help 1 Ports

ﬂ; 192.168.1.238 N-Tron Switch - Windows Internet Explorer

IH'\ -—
Q.\- = | ] hitp:f/192.168.1,236imain, 5si V| b | | L |-
W [@192.15&.1.233 N-Tan Switch ] l fr - B - o= v [ Page v (G Took -

N-TRO

THE INDUSTRIAL NETHORNE COMPANT

H- @Administration
e : g‘;;if‘s o Administration Ports Statistics VLAN
B @VLAN Bridging RSTP IGMP N-View
- @Bridging ; . -
F- @RSTP N-Ring Firmware 'Config BPCL User Management
E- @IGMP Other
- @N-View
- @N-Ring
E- @Firmware/Config
- @ Support
""" @BPCL A
""" @User Management
""" @Logical View Ports
""" @Home
..... @ Config Ports group is divided into three categories:
..... @Help . Confizuration 2. Mirroring 3. Trunking
..... @i t
h el Configuration
Copyright © 2008 N-Tron Port No: | This is the port index.
Corp. All rights reserved. Port Name: This field displays the name of the port.
hEtp: /fwww.n-tron.com Admin Status:|This confizurable field displays the existing status of the port whether it is
Enabled Disabled.
Logged in as: admin Link Status: Current link state.
Auto Nego: | This configurable field displays the current auto-negotiation state whether it is
Enabled/Disabled.
Port Speed: | This configurable field displays the speed of each port 10/100 Mbps.

Duplex Mode: | This confizurable field displays the existing mode of the port whether it is Full
Duplex/Half Duplex.

Flow Control: This configurable field displays the existing flow control status of each port. When
enabled, the individual port supports half-duplex back pressure and full-duplex flow
control. The default is Disabled.

Force High Priority: This confizurable field displays the port priority status of each port. When enabled
for a port all frames received on that port will be forced to the highest prionity queue
regardless of Default Priority’ setting or priority tags within the received frames.
The default is Dizabled. In an untazged N-Ring confizuration, the N-Bing ports on
the N-Ring Manager and active N-Ring Members will be Enabled.

Default Priorityv: This confizurable field displavs the default Q0S8 priority for the port when an ¥

Uber derPortsLink auf der Hilfeseite werden dem Administrator einige Informationen zu den
Konfigurationsoptionen angezeigt.
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Help 1 Statistics

Uber derStatisticsLink auf der Hilfeseite werden dem Administrator einige Informatione den
Konfigurationsoptionen angezeigt.
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