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N-TRON

THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

Installationsanleitung fur den industriellen Ethernet Switch 710FX2

Der industrielle Ethemt Switch NTRON ® 710FX2 bietet exzellente Leistung kombiniert mit einfach
Konfiguration. Er ist hervorragend dazu geeignet um netzwerkféahige Industriegerate oder Sicherheitsequ
miteinander zu verbinden und ist ein fully managed Switch.
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PRODUKT FEATURES

A VIBHEI802.3Konform

AAcht 10/100 BaseTX R45 Ports

AzZwei 100BaseFX(E) Ports

AErweiterte Umgebungsspeiétionen(Umgebende
Luft): -40° bis 70°C Betriebstemperatur

A E@dUberspannungsschutzdiodenalen Ports

A Agensing 10/00BaseTX, Duplexnd MDIX

A Unt eRapidtSpahning Tree Protocol

A Store & Forward Techno
A R o bDinsRailGgh&use aus Metall

AOnboard Temperatsensor

AKonfiguratiors Backup via optionar SD Karte
(NTCD-128)

ARedundarg Spannungseingée10-49VDC (Regulient

W= Fe (€
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7

65SN =
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e @
A =
HV Model
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PRODUKT VARIANTEN

A710FX2XX und 710FXE2XX-YY
T Acht 10/100 Bas€el'X RJ45Kupfer Ports,
zwei100BagFX Ports

XX = ST oderSC

YY =10, 40 oder 80 fur Singlemogdeeglasseffilr
Multimode

Singlemodeansonsten weglassen

Platzhalter

E =

MANAGEMENT FEATURES

ASNMP v1, v2, vauindWeb Browser Management

A olfigurationBadkup via Optionaér Konfiguratiorskarte(NTCD)
A EtherNet/ | PE CIP Messaging
ADetaillierter Ringdarstellung mit Fehlerlokalisierung

A -mi ngE T e cniit rR3DrhsdUgnsckaltzeit

A \Ni e wE Ub&w@achung

A -INi nk E R eedN:Ring oppein

A 1 GMP Aut onfivarationsirel Rl arid Play Support
A 802. 1Q ubd®gtVMANA N
A 802.1p QoSQSCRor t

QoS und

A LLDP (Link Layer Discovery

ATrunk mit andererN-Trontrunkingfahigen Switche§ber zwei Brts

A Port Mirroring

A 802.1d, 80 2.RapidSpauiing TréelProl@SIT P

A DHCP Client, SgeQptoedl, Opti on

A Local Port | P Addressing
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Zubehor zu industriellem Ethernet Switch 7L0FX2

Die SD- und USBBuchse sind nur fuir den temporaren Gebrauch vorgesehen. Verwenden, verbinden oder trenn
keine Gerate adiesen Ports, solange sie nicht sicher sind, dass sich das Gerét in einer ungefahrlichen Umgebul
befindet. Das Verbinden oder Trennen von Endgeraten an diesen Ports kann in explosionsgefahrdeten Umgebt
Explosionen auslosen.

Konfiguraionskarte

Ideal fir das Abspeichern uMdiederherstellen der
N-,RON Konfiguration, ohne dass ein Computer oder zusatzliche
9 s Software benétigt wird. Es wird eine Karte pro Switch

empfohlen.

NTCD-128

sD card128MB

NTCD-128

Der Slot fur die Speicherkarte befindetrsauf der Riickseite des Switches.
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Copyright, © NTRON Corp., 2008
820 S. University Blvd., Suite 4E
Mobile, AL USA 36609

Copyright: © 2005 NTRON Corp. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis-G&ON
Corp. ist die Vervielfaltigng, Ubertragung, Anpassung oder Ubersetzung dieser Unterlagen nur in dem durch da
Urheberrecht ausdrtcklich erlaubtem Umfang gestattet.

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation. Alle anderen Produktenamen, Firmennam
Logos ode andere Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentimer.

N-TRON Corp. stellt diesen Leitfaden ohne Gewahrleistung jeglicher Art zur Verfigung. Aul3erdem behéalt sich |
TRON Corp. das Recht vor, jederzeit das hier beschriebenekProti/oder die hier aufgeflhrten
Produktspezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu verandern oder zu verbessSERONI Gbernimmt keine
Verantwortung fur die Folgen von technischen Ungenauigkeiten oder Schreibfehlern in diesem Dokument. Die i
dieser Uterlage enthaltenen Angaben werden periodisch tUberarbeitet und notwendige Anderungen werden in
spateren Versionen dieses Leitfadens aufgenommen.

Warnung

Arbeiten dirfen nur durch qualifiziertes Personal durchgefuhrt werden. Keine Teile an den Geddssinmeder
Modifikationen vornehmen.

Gerate nicht ohne Abdeckung betreiben, kann Feuer oder elektrische Schlage zur Folge haben.
Lufteinlasse auf der Seite und Oben auf keinen Fall verstopfen oder abdecken.

Gerate nicht in Umgebung von leichtentziiokén Gasen oder Flussigkeiten betreiben. Falls Geréate in sol
Umgebungen betrieben werden, stellt das ein betrachtliches Sicherheitsrisiko dar!

Gerate durfen auf keine andere Weise als in diesem Manual spezifiziert betrieben werden.

Keine Arbeiten ohe trennen der Stromversorgung durchftihren.
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SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Falls das Gerat anders als vofiTRON vorgeschrieben verwendet witdnn die Sicherheit
beeintrachtigt werden.

WARNUNG: Keine Arbeiten ohne fEnnen der Stromversorgung durchfuhren.

LASER SICHERHEIT (710FXE2 Modelle-40,-80)

WARNUNG : KLASSE 1 LASER PRODUKT. Niemals direkt in den Laser blicken!

Kontakt Informationen

N-Tron Corp.

820 South University Blvd. Suite 4E
Mobile, AL 36609

TEL: (251) 3422164

FAX: (251) 3426353

WEBSEITE: www.n-tron.com

E-MAIL: N-TRON_Support@+iron.com

UMWELT SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Das Gerat kann in Umgebungen mit hoffemperaturen sehr heiss werden. Deshalb sollte das Gera
ausserster Vorsicht behandelt werden, wenn es im Betrieb ist. Das Gerét sollte von der von der Stromversorgut
getrennt werden und anschliessend 5 Minuten abkihlen, bevor es berthrt wird.

ELEK TRISCHE SICHERHEITSHINWEISE

Spannungsversorgung muss durch eine isolierte Quelle erfolgen, eine UL konformen 2.5A Sicherung muss dire
der Einheit verbaut sein.

Das Gerat muss Uber ein Netzteil der Klasse 2 betrieben werden.

WARNUNG:  Stromversorgung trennen bevor Abdeckung entfernt wird
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WARNUNG:  Gerat nicht ohne Abdeckung betreiben
WARNUNG: Nicht an Geraten oder Kabeln wahrend Gewittern mit Blitzeinschlagen arbeiten.

WARNUNG: Servicearbeiten durfen nur durch qualifiziertes Persogiagetrennter Stromversorgung
durchgefuhrt werden.

WARNUNG:  Beluftungsoffnungen nicht blockieren oder verdecken.

WARNUNG: Bei Anschluss der Stromversorgung auf richtig Polaritat achten. Durch falsche Polaritdt kann d
Gerat nachhaltig beschadigtsden und der Anspruch auf Garantie verfallt.

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN FUR EXPLOSIONSGEFAHRDETE UMGEBUNGEN
(Nur Standard Modelle)
1. Diese Gerate erflllen die Anforderungen fir Class |, Div 2, Groups A, B, C, und D, oder unklassifizierte r
explosionsg&ihrdete Umgebungen.

2. WARNUNG: Explosionsgefahir Austausch von Komponenten kann Eignung fur Class |,
Division 2 gefahrden.

3. WARNUNG: Explosionsgefahr, Gerate nicht trennen solange sie aktiv sind oder solange sie sich in eine
explosionsgefahrdeten Wabungen befinden.

4. WARNUNG: Explosionsgefahir Gerate nicht entfernen oder ersetzen solange sie nicht von der
Spannungsversorgung getrennt sind oder die Umgebung nicht explosionsgefahrdet ist.

5. Verwendun@®(°C tauglichen Kupferkabeloder mehr, SchraubederSpannunggersorgungnissen mit einem
Drehmoment von 0.22Nm angezogen werden

Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Artikel im Paket vorhanden sind.

1. Ethernet SwitclYy 1L0FX2
2. Produkt CD

Kontaktieren sie ihr Beforderungsunternehmen im Falle vestBadigungen.
Installation
Lesen sie die folgenden Warnungen bevor sie mit der Installation beginnen.

WARNUNG

Niemals Installation oder Wartungsarbeiten wahrend Gewittern mit Blitzeinschlagen durchfiihren. Gerate niema
von der Spannungsversorgumgnnen oder verbinden, wenn explosive Gase in der Umgebung sind.
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Von Stromversorgung trennen bevor Abdeckungen demontiert werden.

AUSPACKEN

Entfernen sie alles Equipment aus der Verpackung und lagern sie die Verpackung an einem sicheren Ort. Klar
sie Beschadigungen mit Ihrem Befdrderungsunternehmen.

REINIGUNG

Nur mit einem Feuchten Lappen reinigen.
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HUTSCHIENENMONTAGE

Installation der Einheit auf einer Standard 35mm Hutschiene. Die horizontale Aussparurfgrsidliigferkabel
mindestens 7.6crnetragen, um den Cat5 Kabeln einen geniigend grossen Biegeradius zu ermdgliathem. Bei
optischen Kabeln muss effbstandvon 12.7cm gewahrt werden, um das Glasfaserkabel nicht zu beschadigen.
Zusatzlich bendétigt der Switch Oben und Unten einen Freiraum? \&cm um eine gentgende Beluftung zu
gewahrleisten.

7
o/
b
%
/S
A A
i,
/
/
/s /
/ /
V9%
o
'// A
9
LA
b
A/
7
20/
VoA
i
/

AR RN NSORON N\
N \ \ \ \
NSO SN SN RN SN
=

7 7,
Um die Einheit vertikal auf die Hutschiene Um die Einheit von der Hutschiene zu entfernen,
montieren, die obere Lasche bei der Hutschi die Einheit vorsichtig nach unten driicken. Dann die
wie auf dem Bild ersichtlichmit einem Winkel Einheit von der Hutschiene wegziehen @ameben
von 15 Gradeinrasten und anschliessend ni um sie zu entfernen.

unten ggen die Hutschiene dricken (von lhr

weg), bis es einrastet.

N \
st A

ey

URMK CPMA-1

Die meisten NTRON Produkte verfigen Ubeine Standard 35mm Hutschieneantagemoglichkeit. Jedoch sind be
Bedarf auch andere Montagemdéglichkeitemfirgbar Durch das universelle Rack Mount Kit (P/N: URMK) kdnne
die Gerate auch in einem Standard R@tk installiert werden.

Unser Schrankeinbaumontagekit (PPMA-1) kann benutzt werden, um Gerate der Serie 700 sicher auf
flachen Oberflachen oder in Schranken zu montieren.
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FRONT PANEL (710FX2

Von Oben nach Unten

RJ45 Ports Auto Sensing 10/10BaseTX Verbindung
Fiber Ports 100 Base-X Verbindung
[0) LED leuchtet wenn Spannungsversorgung angeschlossen ist

BEMERKUNG: Jeder RJ45 Port verfugt Gber zwei LEDs. Die linke LED zeigt Link/Aktivitat (LNK/ACT), die rec
LED die Aktivitat (ACT).

LE D 6 Bie folgende Tabelle beschreibt die Betriebsarten:

LED Color Description

GRUN Geréat in Betrieb

(0] ROT Gerat in Betrieb, Fehler vorhanden

AUS Gerat ohne Stromversorgung

GRUN 100Mbs Link aktiv zwischen Ports
LNK

AUS Kein Link zwischen Ports

GRUN Datenaktivitat zwischen Ports
ACT

AUS Keine Datenaktivitat zwischen Ports
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SPANNUNGSVERSORGUNG Ansicht von Oben

e Losen sie die Schrauben und entfernen sie den
Stromstecker.

e Schliessen sie das Kabel der Spannungsversorgung ar
achten sie auf dikorrekte Polarisation!

e Stecken sie den Spannungsstecker in die Buchse oben
Gerat.

¢ Ziehen sie die Schrauben am Stecker an. Die Schraube

FAULT 3 erssen mi0.5 Nmangezogen werden.

- Vi VEFV VT e Uberpriifen sie on die POWER LED kontinuierlich

leuchtet (Gruin)
O[> oo eoelo

Bemerkungen

Es kann entweder an;\6derV; eine Stromversorgung angeschlossen werden. Fir einen redundanten B
mussen jedoch 2 verschiedene Quellen angeschlossen werden. Benutzen sie Kabel mit einem Durchmi
0.3- 1.3mm. Die Kabel sollten eine maximdlénge von 10 Metern aufweisen um eine optimale Leistung
erreichen.

Die AFaulto Pins k°nnen fg¢gr einen Al arm Kont ak

Verfugung. Der Kontakt ist normalerweise gedffnet, das Relais schliesst weRahégm auftaucht. Diese Pins
kénnen verwendet werden, um externe Gerate, wie zum Beispiel eine Warnlampe anzusteuel
Bedingungen fir ein Schliessen des Relais kbénnen tber die Software konfiguriert werden.

Empfohlenes 24V DC Netzteil (Standard Spamg Modelle), vergleichbar zu:

N-Tr o n 6 NTP$24-N3:

e Eingang AC 115/230V e Leistung 72W

e Ausgang DC 228V ¢ 35 mm Hutschienenmontage

e Ausgangsstrom 1.3A @ 24V e Abmessungen: 45x75x91 mm
1.0A @ 28V
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Verbinden der Einheit

Fur den 100BaseFX Port, entfernen sie als erstes Die Plastikabdeckungen, welche dem Staubschutz di
verbinden Sie die Glasfaserkabel. Der TX Port an der lokalen Einheit muss mit dem RX Port am entfernte
verbunden werden, und der RX Pors dmtfernten Gerétes mit dem TX Port an der lokalen Einheit.

Fir 10/100BaseTX Ports, stecken sie ein Cat5E Twisted Pair Kabel in die RJ45 Buchse. Verbinden sie das anc
zu der entfernten Station. Versichern sie sich, dass die LINK LEDs leuchteheuxdrbindung aktiv ist. Um weitere
Ports zu anderen Switches oder Repeatern zu verbinden, verwenden sie sein Standard Cat5E 1:1 Kabel
gekreuztes Kabel mit einer minimalen ,
Lange von einem Meter und einer

maximalen Lange von 100 Metern.

N-TRON empfiehlt eine Verwendung von‘,,f”","'
vorgefertigten Cat5E Kabeln um ein€
bestmogliche Performance zu
ermdglichen. Falls das nicht méglich sein
sollte, verwenden sie eine der beiden
Standards wie in der Grafik auf der
rechten Seite ersichtlich. Falls diese
Standads nicht eingehalten werden, wird
die Performance und maximale

Leitungslange drastisch reduziert, oder EIA 568A EIA 568B
kann dazu fihren, dass der Switch keine Verbindung

aufbauen kann.
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— —| —I =
m m m o
<C <C <C <C
S S & S
(3 [ (0] @
wn w w wn
= = = —
<C <C < <C
S S S S

Warnung: Ein Loop von einem Port zu einem anderen Port auf demselben Switchbisteverdadurch wird ein
Broadcast Sturm ausgeldst und das Netzwerk fallt aus!
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N-TRON SWITCH ERDUNGSTECHNIK

Die Erdungsphilosophie von jedem Kontrollsystem ist ein integraler Bestandteil des DesiRONNSwitches sind

fur eine Erdung vorgesehen, alder User kann entscheiden ob er wirklich eine Erdung anschliessen mochte. Die
Stor und Emissionsbestandigkeit (z.B. CE) erhalten sie jedoch, wenn die Switches Uber ein Kabel mit min
0.5mnf Querschnitt geerdet werden. EinigeTRON Switches véiigen tiber Hutschienenklammern aus Metall, son
kann der Switch Uber die Hutschiene geerdet werden. Sollte eine Isolierung bendtigt werden, sind option
Hutschienenklammern aus Plastik erhaltlich.

Beide minus Pole der Spannungseingange sind intein dem Gehause
verbunden. Wird nun ein Minuspol Uber ein Kabel geerdet wie im B
ersichtlich, ist der Switch geerdet. Das Kabel sollte in diesem Fall jedoch r
langer als 3 Metesein

Als alternative Erdungsmethode besteht die Mdglichkeit, EBdungskabel Uber dig
Schraube an der Rickseite des Gehauses bei der Hutschienenklammer, oder be
Freien Loch am Gehéuse, zu verbinden. Fur den Fall, dass ein freies Loch ver
wird, muss darauf geachtet werden, dass die Ersatzschraube nichalen®.6mm in
das Gehause ragt, um Beschadigungen zu vermeiden

Bemerkung: Versichern sie sich, dass das Netzteil Uber eine saubere Erdung v
bevor es mit dem Switch verbunden wird. Das kann Uber ein Multimeter gej
werden, indem die Spannuagischen dem Gehéause und dem minus Pol des Netzjg
gemessen wird, und dort kein Spannungsunterschied vorhanden ist.

Falls der Einsatz von abgeschirmten Kabeln gefordert ist, empfehlen wir, die Abschirmung dieser Kabel nur a
Seite zu erden um Maeschlaufen und Interferenzen mit kleinen Signalen (z.B. Thermoelemente, RTD, us\
verhindern. Cat5 Kabel mit Spezifikation EB68A oder 568B werden fir den Betrieb mitTIRON Switches

bendotigt.

METALLIC

== SHIELDED PATCH CABLE
; STP

NOCNMETALLIC

0

STP

O i Note: Strain relief boots not shown for clarity purposes. LYy

Fir den Fall dass die Kabellangen der Cat5 Kabeindind (z.B. wenn alle Switches im gleichen Panel untergebra
sind, oder mit dem selben Massepunkt verbunden sind) sind auch beidseitig geerdete Kabel zulassig.
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RJ45 STECKER CRIMP SPEZIFIKATIONEN

Bitte beachten sie folgende Abbildung fir ihre Catbel Spezifikationen:

0.232'+0.006—
[5.89£0.127]
I

— 0.237"+0.005
[6.02£0.13]

CAT5e CABLE

EIA 568B

0
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USB SCHNITTSTELLE

Der SWitCh?lOFX2verngt Uber eind&JSB Schnittstelleaufwe | che ¢ber die Buchse we
zugegriffen werden kantuber diese Schnittstelle kann auf das CLI gyugfen werden
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Der USB Anschlusdefindet an der Unterseite des 710EX2

USB Kabel

Verbinden sie den USB Port Ihres Computers mit dem des Switches mit einem herkdmmlichkaligEBas Kabel
bendtigt auf der PC Seite eine Typ A Stecker, auSaatchseite einen Stecker Typ B.

USB Plug A Type USB Plug B Type PIN 4 PIN 1

7/ PIN4 \ /

' | =g Mh =l i)
Sal® =y .
’ o | 9% ITF . | | = lbd)
.
PIN 1 \\
PIN 3 PIN 2

Standard USB Kabel sind in vielen Shops erhaltlich.
HyperTerminal
Die folgende Konfiguration muss in Hyperterminal vorgenommen werden:

Port Einstellungen: 115200

Daten Bits: 8
Parity: KEINE
Stopp Bits: 1
Flusskatrolle: KEINE
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Ubersicht tiber die erweiterten Funktionen

Betriebsmodus

Jeder Port auf dem Switch kann mit folgenden Optionen konfiguriert werden:

Kupfer Ports: 100Base Glasfaser Ports:
- Halb Duplex - Voll Duplex
- Voll Duplex

- Auto Negotation

Halb Duplex

Im halbduplex Modus, wird das CSMA/CD Medienzugriffsverfahren, durch welches zwei oder mehr Station
Medium teilen kbénnen, verwendet. Um etwas zu senden, wartet eine Station bis die Leitung frei ist (das heis:
andere Stabn ist am Senden). Dann sendet es eine Einleitungsnachrichtsierigler Form. Falls diese Nachricht mi
einer Nachricht einer anderen Station kollidiert, senden beide Stationen fir eine bestimmte Zeitdauer weiter, d:
Kollision im ganzen Netzerk propagiert wird. Danach warten beide eine zufallige Zeitdauer (back off), bevor S
erneut versuchen.

Voll Duplex

Im Vollduplex Modus ist eine gleichzeitige Kommunikation zwischen zwei Stationen madglich, -RuRkinkt
(dedizierter Kanal). Hierst es nicht notwendig, dass der Sender verzogert, die Aktivitat Uberwacht, oder Aktivi
Uberpruft, da kein geteiltes Medium in diesem Modus vorhanden ist.

Auto Negotiation

Im Auto Negotiation Modus erkennt die Hardware fur jeden Port den richtigelndland stellt ihn automatisch richtic
ein.

Port Mirroring

Mit Port Mirroring kann der Datenverkehr, welcher tber einen oder mehrere Ports lauft, lberwacht werden. Es
alle Pakete dupliziert und auf den festgelegten Mirroring Port ausgegeben.

Port Trunking

Diese Funktion kann verwendet werden um mehrere Links zusammenzufassen, welche dann als ein einziger |
einem anderen Trunking fahigen Switch agieren. Damit kann eine héhere Bandbreite sowie Redundanz fur die
erreicht werden.

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) ermdglicht eine Zuweisung von verschiedenen Psilentgih an verschiedene Diensten,
Usern oder Datenstromen. Quality of Service Garantienveicittig, wenn das Netzwerk ungentigende Kapazitét
aufweist, vo allem fir Echtzeitanwendungen wie VoiP, Videostreaming, Online Games {nd R diese meist auf
eine fixe Bitrate und kleine Delays angewiesen sind. Falls das Netzwerk tUber eine genltigende Kapazitat verfug
QoS nicht notwendig.

Jede der folgende® QoS Methoden wird in diesem Manual beschrieben:
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1. Force High Priority (Port Based),
2. |IEEE802.1p (Tagged QOS), oder
3. DSCP (differentiated services code points) (RFC 2474).

Wenn fAForce High Priorityo ver wendet dewfirdiesenwertrdefisierten
Prioritat verarbeitetralls zum Beispiel alle empfangenen Frames auf einem Port mit der hochsten Prioritét verarl
wer den, aktiviert man AForce High Priorityin und s

Virtual LAN

Dieser Switch ermdglichtagged Virtual LANSEin Port kann zu verschiedenen VLANs gehoéren. Die Zugehdrigl
eines Ports zu einem VLAN wird Uber den Port definiert. Wird eine Station von einem Port auf einen a
umgesteckt, verliert es auch sein VLAMd gehort ab diesem Moment zu dem VLAN welches fir den neuen
definiert ist.

VLANs ermdéglichen eine einfache Administration logischer Gruppen, welche kommunizieren kénnen, als ob
gleichen LAN sind.Verkehr zwischen den VLANSsist nicht moglich solange keine Uberlappende Ports explizit
definiert werden. Switches leiten Unicast, Multicast und Broadcast Pakete nur in dem VLAN weiter, in welcher
Paket empfangen wurde.

Es existiert ein Standard VLAID=1), dieses beinhaltet alle Ports, welcheht spezifisch einem VLAN zugeordne!
sind. Das erlaubt dem Switch als normale Bridge zu operieren. Wird einem Port ein VLAN zugewiesen, Vv
automatisch aus diesem Standard VLAN entfeffalls gewunscht kann der Port jedoch auch wieder im Stanc
VLAN hinzugefligt werden.

Durch die Verwendung voitagged VLANgmarkierte VLANshat der Switch die Fahigkeit Pakete airitagged
(unmarkierten)Ports zu empfangen, diese mit ein@ag (Markierung)zu versehen um die Pakete anschliessend
den TaggedPotts weiterzusenden. Die VLANs kdnnen auch so konfiguriert werden, dassagogedPakete auf
TaggedPorts akzeptieren, anschliessend den Tag entfernen um EstaghedPorts weiterzuleiten. Das erlaubt der
Netzwerkadministrator Geréate welche diese Fumkticht unterstiitzen, in das Netzwerk einzubinden. Ebenfalls is
moglich, das VLAN so zu konfigurieren, dass Pakete mit Tag oder Pakete ohne Tag verworfen werden, basie
einem Hybrid VLAN mitTaggedund UntaggedPorts, hier kann auch der VLAN Iregs Filter des Switches verwende
werden.

Fur jeden Port auf dem Switch existiert genau eine PVID (Port VLAN ID). Falls ein unmarkiertes Frame auf dies
Port empfangen und auch akzeptiert wird, wird es mit dieser PVID markiert. Anhand dieser MankiedLoteys

Frame dann im Switch verarbeitet und nur an den Ports welche zu diesem VLAN gehdren, weitergeleitet. Bei d¢
korrekten Konfiguration der PVID6s, sowie der Ei n:
weitergeleitet werden, issanicht notwendig, dass angeschlossene Gerate VLANS unterstitzen.

Um zu verstehen, wie eine VLAN Konfiguration gemacht werden muss, schaut man zuerst auf den Port, an wel
Das Frame empfangen wird, dann auf die VLAN ID (falls das Frame markiert &stfi@dPVID (falls das Frame
unmarkiert ist). Das VLAN definiert durch die PVID oder VLAN ID bestimmt die Zugehdorigkeit der Ports zu einel
VLAN Gruppe. Diese Gruppe bestimmt, ob die Frames mit oder ohne Markierung weitergeleitet werden.

Der Switch 710FXZ2rmdglichtauc h A Over | appi ng VLANsO. Di ese gebe
mehreren VLANs zuzuweisen. Fir genauere Informationen und Beispiele, kontaktieren sie bitte unsere Web:s
den technischen Dokumentditte beachten Sie, daBSTP in Uberlappenden VLANS nicht unterstitz wird und nur
dem VLAN mit der tiefsten VID der Overlapping VLANSs aktiv ist.
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Rapid Spanning Tree Protocol

Das Rapid Spanning Tree Protokol, spezifiziert in IEEE 80204, wird unterstlitzt. Ein Spannifigee in jedem
nicht tberlappenden VLAN ist mdglich. Das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ersetzt das Spanning Tree |
(STP), welches in IEEE 802.11098 beschrieben isRSTP wird verwendet um um redundante Pfade in lokal
Netzen zu deaktiviereibzw. im Bedarfsfall (Ausfall einer Verbindung) wieder zu aktivieren.

RSTP erlaubt ein viel schnelleres Lernen der Netzwerktopologieanderungen als das altere STP. RSTP unterst
und verbesserte Feature wie die schneller Umschaltung der Ports.gengatz zum STP, bei dem eine Bridge n
dann BPDUs an die nachsten Bridges in der Hierarchie sendet wenn es aRbddport eine BPDU empfangt,
werden BPDUs beim RSTP standig in Abstdnden #ello-Time (Standard 2 Sek) gesendet. RSTP |
abwartskompaliel zu STP, wenn ein Switch welcher nur STP unterstutzt detektiert wird, wird automatisch nt
altere STP ausgefuhrt.

SNMP Traps

Die Serie 700 unterstitzt bis zu 5 SNMP Trap Stationen, zu welchen SNMP Traps gesendet werden. Det
unterstitzt ver Standard Traps: Link Up, Link Down, Cold Start und Warm Start. SNMP Traps werden ar
konfigurierten SNMP Trap Stationen gesendet, falls ein solcher Fall eintritt: Link up, Link Down, einschalte
Switches, Reset des Switches.

IGMP Snooping

IGMP Snooping ist standardmassig aktiviert, der SwittRPligg and Play fur IGMP. IGMPr®oping bietet einen

intelligenten Netzwerk Support fir Multicast Anwendungen. Einfach gesagt, wird unnétiger Verkehr reduziert. IC
Snooping wird Uber das Webinterfacenkiguriert und arbeitet dynamisch bei jedem Neustart, falls es aktiviert ist. |
ist auch ein rein manueller oder manueller und dynamischer Betrieb konfiguriert werden. Beachten Sie bitte, dz
Astatic multicast group ad dgalesIGMP Shaopimg aktiviereader deaktdveett ist.

IGMP Snooping arbeitet dynamisch und ohne Intervention des Benutzers. Falls einige Einheiten im Netzwerl
nicht verstehen, sind manuelle Einstellungen nétig um diese Gerate unterzubringerteidas Group Management
Protokoll (IGMP), ist ein Protokoll welches einem Computer erlaubt, den umliegenden Routern seine Mt
Gruppe mitzuteilen. In diesem Fall bieten die Serie 700 Switches routerahnliche Funktionalitaten. Multicasting
einan Computer seine Inhalte an mehrere verschiedene Computer, welche mitgeteilt haben dass sie dies
empfangen wollen, zu senden. Multicasting kann verwendet werden, um allen Mitgliedern welche
Multicastgruppe beigetreten sind (und nicht wiederlassen haben), Inhalte mitzuteild@MP Version 2 ist formal

umschrieben in denternet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC) 2236. IGMP Version
formal umschrieben in der Internet Engineering Task Force (IETF) Request fon€wsn(RFC) 1112Die Serie 700

unterstutzt Version 1 und Version 2.

N-Ring

N-Ring ist standardmassig aktiviert, der Switch ist Plug and Play tauglich, die Ausnahme bildet delaRaggr,
welcher Uber das Webinterface oder das CLI gesetzt werden Dassch arbeitet NRING dynamisch nach jedem
Einschalten. Der Einsatz des proprietaresRiNg Protokolls erméglicht eine erweiterte Ri@Ggosse, detaillierte
Fehlerdiagnose sowie eine Wiederherstellungszeit von 30ms. BR&ndNManager priuft den Zustand felisch
mithilfe von sogenannten AHealth Checkfi Paketen.
einen Backbone innerhalb von 30ms. Ist der Ring nur aus fully managed Switches aufgebaut, kann eine de
Ring-Map angezeigtverden, welche im Falle eines Fehlers direkt anzeigt, wo der Fehler vorhanden ist. Desw
wird der Zustand des Rings auch an den-Niew OPC Server versandt. Es kdnnen bis zu 250 fully manay
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Switches in einem MNRing partizipieren. Es kbnnen auchmemnaged Switches in einemRng eingesetzt werden,
jedoch sind diese in der Risddap nicht ersichtlich und der Fehler kann dann nicht genau lokalisiert werden.

N-Link

Der Zweck von NLink ist, eine NRing Topologie redundant mit einer oder mehreren i@md€opologien,
normalerweise ebenfalls-Ring, zu koppeln. Jede-Nnk Konfiguration besteht aus 4 Switchesihhk Master, N

Link Slave, NLink Primary Koppler und dem Jlink Standby Koppler. NLink tGberwacht den Status der beiden
Koppler Links. Solangéder primére Koppler Link funktioniert, wird der gesamte Datenverkehr tber diesen Link
gefuhrt, der Standby Koppler Link blockiert den Datenverkehr. Wird nun ein Problem auf dem priméaren Koppler
detektiert, wird der priméare Link blockiert und der gesaatenverkehr [&uft dann Gber den Standby Koppler Link.
Da der NLink Master und Slave tber einen Kontralhk miteinander verbunden sind, ist jeweils nur ein Koppler
Link aktiv, wahrend der zweite fir Daten gesperrt ist.

CIP

EtherNet/IP (Ethernet lalustrial Protocol), ist ein auf Ethernet basierender Feldbus, der hauptséachlich in der
Automati si erungstechni k verwendet wird. Ether Net/
zu verbinden. CIP ermdglicht den™Mon Switchen einen tbkten Datenaustausch mit dem PLC und HMI, Uber ein
offenes Standardkommunikationsprotokoll.

DHCP

DasDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) vermittelt Konfigurationsparameter an Internet Hosts. DHCP
basiert auf einem Cleigerver Modell, wobei deBerver den clients Netzwerakadressen und andere Parameter
dynamisch zuweist. DHCP ist in der RFC 2131 umschrieben.

N-TRON Switches kénnen als DHCP Clients konfiguriert werden. Alternativ kdnne sie auch als DHCP Server, L
Relay Agent, oder beides zusammagieren.

Fir detaillierte technische Informationen, folgen sie bitte dem nachfolgenden Link:
http://www.ntron.com/tech_docs.phpnt er der Sekti on AWhi t e pUsipgDHGPID f i
Mi ni mi ze Equipmentl nSetaldp aTiimeno .Gulnteesr adndHCB SeehnicaMa n
Il nstructions for 708 [/ 716/ 7018 / 7506 Serieso.

DHCP Client

Der Switch empfangt automatisch eine IP von einem DHCP Server zugewiesen nreuKiation Zwischen dem
Server und dem Client karmaptional auch tber DHCP Relay &gs fuhren.

DHCP Relay Agent

DHCP Relay Agent (Option 82), erlaubt eine Kommunikation zwischen dem Client undeseen $m Shnetze und
VLAN zu uberblcken. Es erlaubesweiteren, fur jeden Port eine spezifische IP Adresse festzulegen. Wird diese
Einheit ersetzt, empfangt das Ersatzgerat automatisch die gleiche IP Adresse wie das Originalgerét.

DHCP Server

DHCP Server erlaubt den Clients automatisch eine Adresse zeghbe. IP Zuweisungen konnen uUber eine

bestimmten dynamischen Bereich, spezifische IP Adressen aufgrund der MAC Adresse, Client ID (Option 6
Relay Agent Verbindungen (Option 82) realisiert werden.
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LLDP

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ist miherstellerneutralesayer 2 Protokoll, welches Switchen und andere
LLDP fahigen Geraten in einem IEEE802 LAN ihre Konfiguration mittels SNMP den Nachbargeraten mitzut
oder Informationen von lhnen zu empfangen. Die so gesammelten Informationean wereine MIB gespeichert,
welche wiederum tber ein SNMP Management Tool abgerufen werden kdénnen.

FEHLERSUCHE
Stellen sie sicher dass d»®(Power LED) leuchtet.
2. Stellen sie sicher dass die Stromquelle stark genug fur den angssti@o Switch ist. Bemerkung: De
Einschaltstrom ist circa doppelt so hoch wie der Betriebsstrom.
3. Pr¢fen sie ob die Link LEDOG6s an beiden Por

Uberpriifen sie die Verkabelung zwischen den Stationen.
5. Stellen sie sicher, dass die verwendeten Kilel OMb mindestens Cat3 sind.

SUPPORT

Kontaktieren sie Nl'ron Corporation:
TEL: 251-342-2164

FAX: 251-342-6353
WWWw.n-tron.com
N-TRON_Support@+iron.com
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FCC RICHT LINIEN ( Modelle mit Standard Spannung

Dieses Produkt erfullt die Anforderungen von Part 15 der-A@chtlinien.
Voraussetzung fur einen Betrieb sind folgende Konditionen:

(2) Dieses Gerat darf keine nachteiligen Stérungen hervorrufen.
(2) Dieses Gerat darf cint gegen den Empfang von Stdrsignalen abgeschirmt sagingeschrankt
eingeschlossen sind

BEMERKUNG: Dieses Gerat wurde gepruft und halt die Grenzwerte eines Digitalgerates der Class A nach den
Richtlinien Part 15 ein. Diese Grenzwerte sind sods=®n, dass sie einen ausreichenden Schutz gegen unerwins
Storsignale bei der Installation im Wohnbereich gewahrleisten. Dieses Gerat erzeugt und verwendet
Hochfrequenzsignale und kann, falls es nicht streng nach den Herstelleranweisungen insthidietrieben wird,
Stérungen beim Radiaind Fernsehempfang und im Funkverkehr hervorrufen. Dessen ungeachtet kann nicht
ausgeschlossen werden, dass ein installiertes Gerat auch bei ordnungsgemalfler Verwendung keine Stérungen
verursacht. Sollten durch dies&erat Stérungen beim Radiond Fernsehempfang auftreten, muss der Endbenutze
diese auf seine eigenen Kosten beheben.

INDUSTRIE K ANADA (Modelle mit Standard Spannung

Dieses Produkt erfg¢llt die Anforder mmngeRmegddrat i AQa
Voraussetzung fur einen Betrieb sind folgende Konditionen:

(1) Dieses Gerat darf keine nachteiligen Stérungen hervorrufen.
(2) Dieses Gerat darf nicht gegen den Empfang von Stérsignalen abgeschirmirsgngeschrankt
eingeschlossen sind

Cetappareillage numérique de la classe A répond a toutes les exigences de l'interférence canadienne causant «
reglements d'équipement. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif peut ne pas ca
I'interférence nocive, et (2 dispositif doit accepter n'importe quelle interférence recue, y compris l'interférence
peut causer 'opération peu désirée.
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Web Software Configuration
Web Management

Geben sie die HAdresse in lhrem Webbrowser ein, und loggen sie sich auf ddmWsaeagement der Serie 700 ein.

A N-TRON - Microsoft Internet Explorer
. File Edit Wiew Favorites Tools Help

M —

€ =5 |ﬂ @ :j j'._j Search ‘“i:r’ Favarites &) [~ i -

CAddress | httpr//192.168.1,.201/

Standard:
Benutzernameadmin
Passwort:admin

/7 192.168.1.234 Login - Windows Internet Explorer 4 o] x|
@\‘_: = I& hkkp: /192,168, 1,234/ |ogin. ssi j 4| X ﬁGoogle 2
J File Edit Wew Favorites Tools  Help
90 @ 192.168.1.234 Login | |
=
N-TRON 710FX2
User Name: I
Password: I
Login |
=
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Web Management- Startseite

Wenn der Administrator eingeloggt wird, wird als erstes die Standardseite mit einigen Informationen angezeigt.
der linken Seite befotet sich eine Liste der Einstellungen, welchedeih 710FX2ndéglich sind. Dieser Teil des
Manuals umschreibt jeden einzelnen Punkt welcher in dieser Liste zu finden ist, und erklart die moglichen
Einstellungen. Auf der Startseite sind einige relevantinétionen zu finden, beispielsweise die Firmware Version

ﬂ? 192.168.1.214 N-TRON Switch ff:23:80 - Windows Internet Explorer LI - | O |i|

@‘_" |g hkbp:ff192,168,1.214/main. ssi j (| X ﬁGoogle 2 |-

J File Edit Wiew Favorites Tools Help

w

N-TRON

[_é 192.168.1,214 N-TROM Switch ff:23:80

THE INDUSTRIAL NETWORNK COMPANY

= @Administration -

| - @System Product Information
— @SNMP
L. @Fault

- @DHCP Name | N-TRON 710FX2

-@LLDP

- @Ports

- @Statistics Build Date | Jan 13 2010 at 17:29:44

- @VLAN

- @Bridging

- @RSTP Copyright | N-TRON Corp.

- @IGMP

- @N-View

- @N-Ring

- @N-Link

-@CIP

- @Firmware/Config

- @Support

- @BPCL

- @User Management

- @Logical View

- @Home

i @Config

— @Logout

Software Version | 3.3.3

Boot Loader | BL 2031

URL | hitp:/www.n-tron com

O R O O B GRS R GE

Copyright © 2008-2010
N-TRON Corp.
All rights reserved.
http://www.n-tron.com

Logged in as: admin o
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Web Managementi Menustruktur

Auf der linken Seite findet sich ein Mend, in der nachfolgenden Abbildung sind alle Punkte aufgelistet. Jeder
Unterpunkt wird nachfolgend genau umschrieben.eim mheisten Abbildungen wird nur der rechte Teil der Webseite
abgebildet, das Menu wird weggelassen.

= @ Administration
o System
& SNMP
& Fault
- @ DHCPE
=]~ @ Server
& Setup Profiles
o Setup IF Maps
& View Bindings
- @Relay & Local IP
o Setup
- @LLDP
@ Configuration
o Forts
& Status
o Statistics
= @ Ports
& Configuration
& Mirroring
@ Trunking
@0QO0S
=1 i@ Statistics
o Ports Statistics
& Ports Utilization
Bl @vLan
& Configuration
= @ Eridging
& Aging Time
@ Unicast Addresses
& Multicast Addresses
@ Show MAC By Port
=~ @ RETE
@ Configuration
- @IGMP
@ Configuration
@ Show Groups
@ Show Routers
& RFilter Ports
E @ M-View
& Configuration
& FPorts
E- @M-Ring
@ Configuration
& 2dv Configuration
o Status
= @ M-Link
@ Configuration
o Status
E- @cCIP
& Configuration
o Status
=l @ Firmware/ Config
STFTE
= @ Support
@ 'Web Site
& E-mail
@ EPCL
& User Management
& Logical View
JHome
& Config
@ Help
& Logout

-
L
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Administration T System

Das MenuUpunksystenunterAdministrationbeinhaltet nachfolgende Informationen tber den Switch:

IP Address
Beinhaltet konfigurierte IP Adresse des Switches
Subnet Mask
Beinhaltet konfigurierte SubreMaske des Switches
Gateway
Beinhaltet konfigurierten Default Gateway des Switches
MAC Address
MAC Adresse des Gerétes.
System Up Time
Hier wird die Uptime angegebeHier wird die verstrichene Zeit seit dem letzten Neustart oder Reset angezeigt
Name
Zeigt die Bezeichnung des Gerates, erlaubt sind alphanummerische Zeichen und folgende Zeichen: #, _,
Contact
Person welche im Falle eines Problems kontaktiert werdgrsetile nach Mdglichkeit eine Person aus Ihrer Firma sein.
Location
Der Standort des Switches.
Temperature:
Die berechntete Umgebungstemperatur des Swit€Hese Berechnung stimmt erst nach einer Aufwarmzeit
Upper Threshold:
Die hochstmdglichdemperatur, bei der der Swicth fehlerfrei arbeitegr Bchwellenwert ist spezifiziert als Integer in Grad Celsius.
Die Werte kdnnen vor60°C bis 100C definiert werden. Die Standardwerte sind abhangig vom Produkt.
Lower Threshold:
Die tiefstmdgliche Tempratur, bei der der Swicth fehlerfrei arbeiteeriZchwellenwert ist spezifiziert als Integer in Grad Celsius.
Die Werte kdnnen vor60°C bis 100C definiert werden. Die Standardwerte sind abhangig vom Produkt.

System Configuration View

IP Configuration | Static

IP Address | 192.168.1.214

Subnet Mask | 255.255.255.0

Gateway | 192.1681.1

(Revidiert 201011-15)

MAC Address

00:07:af-ff:23:60

System Up Time

0 davs, 0 hours, 7 mins, 12 secs

Name | N-TRON Switch ff:23:60
Contact | N-TRON Admin
Location | Mobile, AL 36609
Temperature |21°C, 69°F
Upper Threshold | 80°C. 176°F
Lower Threshold |-40°C, -40°F

Modify | Refresh
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Administration 7 System

Durch Klickender Modify Schaltflache, konnen sie die-BRiresse, SubneMaske, Gatway, Name, Kontakt
Information,Standort des Switcheswie die Temperaturesditieren. Es wird empfohlen die TCP/IP Einstellungen
Uber das CLI vorzunehmen, die Werkseinstellungenwiadolgt:

IP Adressd 192.168.1.201
Subnet Maské 255.255.255.0
Gatewayi 192.168.1.1

System Configuration

IP Configuration |Sistic -

IP Address | 1192 168.1.214

Subnet Mask | 955 255 2550

Gateway | 1192 168.1.1

Name | IN_TRON Switch f:23:

Contact | IN_-TRON Admin

Location Mobile, AL 36609

Upper Threshold | |5 oC

Lower Threshold ) °C

Update | Cancel
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Administration T SNMP

Der Punkt SNMP zeigt eine Liste von IP Adressen, welche als SNMP Traps agieren. DierfRed&eadWrite und
Trap Commuity Namen sind hier ebenfalls aufgefihrt.

Management Station Configuration View

SNMP Mode | Enabled

IP Address - Trap Stn.#1 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#2 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#3 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#4 | Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#5 | Value Not Configured

Read-Only Community Name | public

Read-Write Community Name | private

Trap Community Name | public

SNMP Notification Trap  Send Trap?

Cold Start Yes
Authentication Yes
Warm Start Yes
Link Status Yes

Modify | Refresh

Uber dieModify Schaltflache konnen sie alle diese Werte editieren. Das erlaubt dem User eine IP Adresse fiir ei
Station zu setzen, oder die Community Namen zu andern. FaBN§i® Notification Trapsktiviert sind, werden die
eingestellten SNMP Trap Stationen Uber diese Events informiert. Um SNMP Trap Stationen zu Iéschen, einfact
60.0.0.06 als Wert eingeben.
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Administration i SNMP

Sump Mode || Enapled ;|‘

Management Station Configuration

IP Address - Trap Stn.#1

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#2

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#3

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.#4

Value Not Configured

IP Address - Trap Stn.z5

Value Not Configured

Read-Only Community Name | {5 ¢
Read-Write Community Name private
Trap Community Name public

Cold Start v
Authentication [v
Warm Start v
Link Status v
Update | Cancel

(Revidiert 201011-15)
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Administration T Fault

UnterFault kann definiert werden, wie d&witch im Falé eines Stromversorgung®l-Ring Fehleroder Portfehler

agiert, das heisst den Fehler mitteitromversorgungsfehler beinhaltenhd V,. Die Benachrichtigung kann

folgendermassen konfiguriert werden: Show web, Show LED und CoRt&ihg Fehler beinhalten: Broken, Partial
Break (Low), Partial Break (High) sowie Multiple Manage\sLink Fehler werden von dem-hNink Master und N

Link Slave angezeigPort Usage Fehler werden ausgeldst, wenn der definierte Schwellenwert Uberschdt{@dirai
APort Configuration Viewh

im Kapitel

(Revidiert 201611-15)

Fault Configuration View

Mo Mo

PowerV, No
PowerV, No No No
N-Link Fault Yes Yes Yes
Port Usage Fault Yes Yes Yes
NRing Mansger Signal - Show LED  Contact
Broken Yes Yes
Partial Break{Low) Yes Ves
Partial Break{Hizgh) Yes Yes
NIultiple Managers Yes Ves

Modify | Refresh

und Port
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Uber derModify Button werden dem Administrator die moglichen Alarmierungsoptionen angezeigt und kdnnen
einfach ausgewahlt werdeldie Anderung werden nach emeKlick auf denUpdateButton sofort tbernommen.

Modify Fault Configuration
Powe:r‘v |- |-
PowerV, - - -
MN-Link Fault rd rd rd
Port Usage Fault I I v
Bmken |-

Partial Break(Low) rd v

Partial BrealHigh) rd rd

Multiple MManagers v I

Update Cancel
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DHCP 1 Serveri Setup Profiles

Der PunkiSetup Profilebeinhaltet folgende Informationen tber den aktuellen Status des Servers und der existie
Netzwerk Profile:

Server Enabled
Zeigt an ob dr Server aktiv ist
Allow Broadcast
Zeigt an ob der DHCP Server Broadcast Nachrichten verarbeitet
Delay Broadcast (Ms)
Zeitverzdgerung, mit welcher der DHCP Server Broadcast Nachrichten verarbeitet
Server ID
Name des DHCP Servers

Profile Name
Name des Nzwerkprofils
Address Pool
Bereich der IP Adressen welche das Profil nutzen kann
Subnet Address
Die restriktivste SubnetAdresse, berechnet aus dem nutzbaren IP Adressbereich
Subnet Mask
Die restriktivste SubnetMaske, berechnet aus dem nutzbaren IP gghereich
Domain Name
Doméanenname welcher den Clients angezeigt wird
Has Profile IP Maps
Zeigt an, ob das Profil mit HMaps verkniipft ist
Delete
Loéscht das Profil mit allen HMaps und assoziierten Verkniipfungen. Das Default Profil kann nicht geldsatanwer

DHCP Server Setup

Server Enabled Enabled
Allow Broadcast Enabled
Delay Broadcast (Ms) 300
Server [D N-Tron Switch fe:bd:el

DEFAULT
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DHCP i Serveri Setup Profiles

DHCP Server Configuration

Server Enabled | Enabled =+
Allow Broadcast | Enabled
Delay Broadeast (Ms) | 500

Server ID | |M-Tron Switch fe:bd:el

Update ] [ Cancel ]

DHCP Server Network Profile

Network Profile Name Ipmf 1

Address Pool Start |‘|92_‘| 65 125

Address Pool End I 192 1681 254

Lease Time Igg T
IU Howrs

Advanced == |

Broadcast Address * I

Domain Name * I
|DeFault Domain Mame = localdamain, com’

DNS Server1 ** I

DNS Server 2 ** I

Gatewayv 1 ** I

Gateway 2 =~ I

* When field is left blank, the corresponding default profile value is used.
== When both related fields are left blank, the corresponding default profile values are used.

Update | Cancel
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DHCP 1 Serveri Setup IP Maps

Der PunkiP Mapsermdglicht die Erstellung von iRlaps mit einem existierenden Netzwerk Profil. Es gibt drei
verschiedenen Typen: Dynamic Range (dynamischer Bereichy, Btatge (statischer Bereich), Single IP (einzelne IP

DHCP Server Setup IP Maps

You must add a non Default Network Profile before adding an IP Map.

| DynamicRange | IP Address Range
[ Static Range ] Option 82 Relay Azent
[ Single IP | Option 61 or MAC

Der dynamische Bereich wird verwendet um einen dynamischen Bereich von IP Adressen, welche von den Clie
angefordert werden kdnnen, zu erstellen.
Folgende Informationen sind dazu notwendig:

Network Profile

Ein existierendes Netzwerk Profil welchem dieNRRp zugewiesen wird
Low IP

Die StartlP-Adresse des Bereiches
High IP

Die EndIP-Adresse des Bereiches

DHCP Server Dynamic Range
Network Profile

LowIP |

oy |

[ Update H Cancel ]
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DHCP T Seaver 1 Setup IP Maps

Die statische IP Map wird verwendet um einen Beremhstatischen IP Adressen, welche fest einem Port auf einel
Relay Switch zugewiesen sind, zu erstellen. Es gibt zwei verschiedene Eingabearten, abhéangig davon, ob der F
Switch von NTRON oder einem anderen beliebigen Hersteller ist.

Um einen Bereich ihstatischen IPAdressen auf einem-NIRON Relay Switch zu erstellen:

Network Profile
Ein existierendes Netzwerk Profil welchem dieNRAp zugewiesen wird
Relay Agent Type
Sollte auf NTRON gesetzt werden
Switch Model
Eine Liste der NTRON Modellen, welck dieses Feature unterstitzen
Remote ID
Eine einmalige Bezeichnung, welche eineATRON Relay Switch zugewiesen wird
Add
Kontrollkadstchen welches verwendet werden kann um eine IP Map einem bestimmten Port zuzuweisen
Port No
Aktuelle Port Nummer
Port Name
Umschreibende Bezeichnung fiir diesen Port
VLAN
VLAN ID welchem dieser Port zugewiesen ist
Circuit ID
Automatisch generierter String, basierend auf dem Port Namen und dem VLAN
IP Address
IP Adresse welche der IP Map zugewiesen wird
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DHCP T Saver i Setup IPMaps

(Revidiert 201611-15)

DHCP Server Static Range

(Option 82)

Network Profile

I prof_1 ;l

Relay Agent Tvpe

¥ N_-TRON { Generic

Switch Model

[710Fx2 =]

Femote ID

" Hex O MAC * IP " String

r |71 |1921E.E.1
CEp 2 (e |1 L0001 192 168.1.
3 (| |1 T25-0001 192 168.1.
I T I TR0001 492 1681,
o3 |fxs |1 TH3-0001 11192 168.1.
if s {fTxe |1 TH60001 192 168.1.
N 1PV |1 TXT0001 192 168.1.
I P I TRE0001 1492 1681,
CEE 2 ffFxa |1 FRI0001 1192 168.1.
S ) |1 F3R20001 192 168.1.

Update | Cancel |
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DHCP T Seaver 1 Setup IP Maps

Um einen statischen Bereich vonAdressen auf einem generischen Relay Agent Switch zu erstellen:

Network Profile
Ein existierendes Netzwerk Profil welchem dieNRAp zugewiesen wird
Relay Agent Type
Sollte aif Genericgesetzt werden
Port Count
Anzahl der Ports auf dem Relay Agent Switch
Add
Kontrollkastchen welches verwendet werden kann um eine IP Map dem entsprechenden Port zuzuweisen
Port No
Die aktuelle Port Nummer
Remote ID
Bezeichner welcher mit einer @gn 82 Remote ID subption korrespondiert, wird von einzelnen &eAgent Switches verwendet.
Circuit ID
Bezeichner welcher mit einer Option 8&cuit ID sub-option korrespondiert, wird von einzelnen &eRAgent Switches verwendet.
IP Address
IP Adressavelche der IP Map zugewiesen wird

(’j 192.168.1.214 N-TRON Switch ff:23:80 - Windows Internet Explorer LI — ||:| |i|
@:—:' |g htkpef 192,168, 1,214/ main, ssi j *9 (] ﬁGoogle 2=
J File Edit View Favorites Tools Help
i 25| +| @1sz16s. 1214 NTRON .. X | 192.168.1,215 N-TRON S,
-
TNE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY
Fs
= @ Administration - —
| @System DHCP Server Static Range
(Option 82)
~ @Setup Profiles Network Profile Iprof_‘l vl
-\ @Setup IP Maps
- @View Bindings Relay Agent Type | " N.TRON ™ Generic
@FRelay & Local IP
[+ @LLDP Port Count |a Apply|
[+ @Ports
- @Statistics
F @VLAN
[+~ @Bridging
+- @RSTP 1
= @IGMP r [ | J192.168.1.
[+ @N-View & Hex O MAC C P O String % Hex © MAC 1P String
- @N-Ring
- @N-Link N | | [192.168.1.
g ® Hex © MAC © 1P C String & Hex C MAC O 1P String
- @Firmware/Config
- @Support I [ {192.168.1.
Woec @ B O MAC C 12 O St & Hex O MAC O B O St
- @User Management * Hex! MAC'{ IP{ String * Hex! MAC! IP{ Stnng
- @Logical View 1
i r [ | J192.168.1.
- @Config & Hex CMAC C 1P © String ® Hex C MAC C P Suinz
- @Help .
e i [ {192.168.1.
& Hex " MAC © 1P € Stine ® Hex C MAC C 1P String
Copyright © 2008-2009
i e (S | | {192.165.1.
All rights reserved. : :
http://www.n-tron.com & Hex ©” MAC ¢ IP ¢ String @ Hex " MAC " IP ¢ String
Logged in as: admin r I I |192-158-1-
* Hex © MAC © IP T Strine ® Hex C MAC C 1P String
r | | f192.168.1.
% Hex © MAC  IP " String % Hex  MAC (" IP { String
Update | Cancel | LI
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DHCP 1T Serveri Setup IP Maps

Single IPwird verwendet um eine statische IP Adresse einem individuellen Client zuzuweisen. Folgende Angabe
hierzu notig.

Network Profile
Ein existierendes Netzwerk Profil welehalie IRMap zugewiesen wird

IP
Statische IPAdresse, welche dem Client zugewiesen wird

Unique ID
Der einmalige Bezeichner welcher mit dem Client Identifier (Option 61) oder der Hardware Adresse des Clients Ubereinsissim

(MAC)
Format
Bestimmt wie didJnique ID interpretiert wird

DHCP Server Static IP

(Option 61/MAC)

Network Profile | prof 1 +

Ir
{i.Ue.ﬁli.:g Format | MAC Address v
Hex Values
MAC Address
String
Update H Cancel ]
Seite39von 153
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DHCP 1 Serveri View Bindings

Der View Binding<intrag listet alle offerierten oder vergebenen IP Adressen zusammen mit den zugehdrigen
Geraten:

Network Profile

Netzwerk Profil welches dem Eintrag zugewiesen ist
Binding Identifier

Der Client welcher mit dem Eintrag assoziiert wird
Client Hardware Address (MAC)

MAC Adresse des Clients
Client IP Address

Aktuelle IP Adresse welche dem Eintrag zugewiesen ist.
Status

Zeigt den aktuellen Status des Eintrages an
Release

Gibt den entsprechenden Eintrag frei

WARNUNG: Wenn eine IP Adresse freigegeben wird, ist es mdglich, dass am Ende zwei Gerate dieselbe IP Adresse besitzel

Netzwerkunterbriichen bei dieser IP fihren kann.

DHCP Server Binding List

pmn Gbmt[[)(ﬂhmg) =MN_Tron Switch fb-fa40 Mﬂﬁm 192.168.2.100 Dymlmc,InUse w
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DHCP i1 Relay & Local IP - Setup

Der SetugEintrag unteDHCP/Relay & Local IPzeigt den derzeitigen Status des Relay Agent.

DHCP Relay Agent & Local IP Setup View
Relay Status | Disabled
Remote ID | 182.168.1.234
Server 1IP
Server2IP
Server 3IP
Server 4IP
(PortNo. ForcName  Relay Satus |
01 TX1 Disabled
02 X2 Dizabled
03 X3 Dizakled
04 TH4 Disabled
03 TX3S Disabled
06 TXG Disabled
07 TX7 Disabled
03 TX8 Disabled
0% FX1 Dizabled
10 FX2 Dizabled
Modify | Refresh

Durch anklicken der Modify Schaltflache, kénnen allgemeine Einstellungen des Relay Agent geandert w
ebenfalls ist eine Konfiguration auf Port Basis méglich. Drest&llungen sind im Folgenden genauer umschrieben.
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DHCP 1 Relay & Local IP T Setup

Relay Status

Zeigt an ob der DHCP Relay Agent aktiv ist
Remote ID

Einmaliger Kennzeichner welcher den Relay Agent Switch bezeichnet
Server # IP

Konfigurierte IRAdresse de DHCP Servers

Port No
Aktuelle Port Nummer
Port Name
Beschreibung des Ports
Relay Status
Diese Auswahl bestimmt, ob der Port Relay Agent Funktionen Gbernimmt. Folgende Mdglichkeiten stehen zur Auswabhl:
Disabled Port arbeitet ohne Relay Agent Verarbeitung
Enabled Der Port leitet DHCP Client Broadcast Pakete zum DHCP Server weiter
Assign Local IP  Der Port leitet keine DHCP Client Broadcast Pakete zum DHCP Server weiter, Die lc
definierte IPi Adresse des Ports wird dem Client zugewiesen.
Other Data
Wird der Relay Status athabledgesetzt, kann die Circuit ID fir den Port spezifiziert werden. \Wgsign Local IPausgewahilt,
kann die IPAdresse fiir den Port definiert werden.
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DHCP i Relay & Local IP i Setup

DHCP Relay Agent & Local IP Setup

(Revidiert 201011-15) Seite43von 153



LLDP - Configuration

Mode:

Aktiviert oder deaktiviert LLDP auf dem SwitcBtandardmassigties deaktiviert.

Transmit Interval:

Spezifiziert den Intervall, mit dem LLDP Frames tbermittelt wer@andard ist 30 Sekunden.

Transmit Hold Multiplier:

Spezifiziert einen Multiplikatoum die Time To Live zu berechneBtandard betrdgt.4

Re-Initialization Delay:

Spezifiziert eine minimale Zeitdauer, welcher der LLDP Port abwartet, bevor er den Port reinitialisiert, nachdem er den Port
deaktiviert hat, indem er ihn auf nur TX oder iRKX gestellt hat. Das verhindert exzessive Benachrichtigungen wenn jemand

zwischen Disabled und Enabled hin und herschaltet. Standard ist 2 Sekunden.

Notification Interval

Spezifiziert den Intervall zwischen suxzessiven Benachrichtigungen des Swiahegin Poreine Benachrichtigung sendet und ein
andere Port auch eine Benachrichtigung zu senden versucht, wird diese um diesen Intervall verzdgert. Standard ist 5 Sekund

LLDP Configuration View

Mode

Disahled

Transmit Interval (Sec)

30

Transmit Hold Blultiplier

i

Re-Initialization Delay (Sec)

2

MNotification Interval (Sec)

5

| Modity || Refresh |

Bemerkung: Eine redundante Netzwerktopologie besitzt einen oder meblaaigerte Ports, um Loops und
Broadcaststlirme zu unterbinden, LLDP empfangt keine Informationen aei dtests, kann jedoch
Informationen auf diesem Port aussenden. Daher empfangt der Nachbar die Informationen, der S
welcher die Ports blockiert gafangt dieseleben jedoch von seinem Naciozat.

(Revidiert 201011-15)
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LLDP - Ports

LLDP Ports View

Port Name
Name des Ports

Transmit )
Aktiviert oder deaktiviert die LLDP Ubermittlung auf dem Switch

Receive
Aktiviert oder deaktiviert das Empfangen von LLBRames von benachbarten Switches.

Allow Management Data
Erlaubt die Ubermittlung von Managementinformationen. Als BeispieRdResse des Switches, Port Beschreibung, System Name
und VLAN Informationen.

Allow Notifications
Benachrichtigungen werddibermittelt wenn lokale oder remote Daten andern.

LLDP Ports View
W YES YES TES MO ‘
TX2 YES TES TES MO
T3 YES TES TES MO
TX4 YES TES TES MO
T3 YES TES TES MO
TXG YES TES TES MO
TX] YES YES TES MO
TXS YES YES TES MO
FX1 YES YES TES NO
Fx2 YES YES TES MO
Modify | Refresh
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LLDP - Status

LLDP Ports Neighbor View

Die Statusansicht zeigt die erkannten Nachbarswitches. Die LLDP Datenfsambalten verschiedene Informationseinheiten, genannt TL\
Jedes TLV beinhaltetreen bestimmten Parameter, welche nachfolgend aufgelistet sind. Die maximale Anzahl méglicher Nachbarn ist ¢
beschrankt.

Port Name
Der Name des lokalen Ports, auf welchem die Information empfangen wurde.

Neighbor MAC
MAC Adresg des benaclanten SwitchesEntspricht det.LDP Chassis ID TLV.

Neighbor IP
IP Adresg des benachbarten Switch&ntsprichtLLDP Management Address TLV.

Neighbor Port Description
Beschreibung des Ports auf welchem das LLDP Frame tbermittelt wurde.

Neighbor Sydem Name
The system's administratively assigned name on the neighbor switch.

Neighbor VLAN PVID
Der Port VLAN identifier (PVID)welcher mit dem benachbarten Port assoziert ist.

Neighbor VLAN ID/Name
Eine Liste aller VLANs zu denen der benachb®udet zugehorig ist.

Neighbor TTL
Zeigt wie lange die Information dieses benachbarten Switches noch glltig isttoTliine (TTL)

LLDP Ports Neighbor View

00:07-affd:58:c1 | 192.168.1.229 | Port 1 - 10/100 Mbit TX | N-TRON Switch fd:58:c0 - Default VLAN
TX3 | 00:07:affd:57e3 | 192.168.1.225 | Port 3 - 10/100 Mbit TX | N-TRON Switch fd:57:e0 1 0001 - Default VLAN Q35
TX4 | 00:07:affbe0:bd | 192.168.1.247 | Port 5 - 10/100 Mbit TX | N-Tron Switch fbee0:b0 1 0001 - Default VLAN 106
TX8 | 00:07:affd:61:42 | 192.168.1.228 | Port 2 - 10/100 Mbit TX | N-TRON Switch fd:61:40 1 0001 - Default VLAN a4

Refresh |
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LLDP - Statistics

LLDP Local Port Statistics View

Port Name

Bezeichnung des Ports auf dem lokalen Switch
Transmitted Frames

Die Anzahl der LLDP Frames welche auf dem lokalen Switch ausgesandt wurden.
Received Frames

Die Anzahl der LLDP Frames welche auf dem lokalen Switch empfangen wurden.
Discarded Frames

Die Anzahl der Frames welche aufgrund inkorreRteVs verworfen wurden.
Error Frames

Anzahl der empfangenen LLDP Frames mit einem oder mehreren Fehlern.
Neighbor Age Outs

Zeigt an wie oft die Informationen eines benachbarten Switches geléscht wurden, weil die TTL abgelaufen ist.
LLDP Port Status

Lokale Port EinstellungefReceiveRx/TransmitTx/Disable).

LLDP Local Port Statistics View
% 0 0 0 0 0 BxTx
X2 4 4 0 0 0 BxTx
TX3 3 3 0 0 0 BxTx
T4 3 3 0 0 0 BxTx
TX5 3 3 0 0 0 BxTx
TXb6 0 0 0 0 0 BxTx
TX7 3 0 0 0 0 BxTx
TX8 0 0 0 0 0 BxTx
FX1 L1 0 0 0 0 BxTx
2 0 0 0 0 0 FxTx

Refresh
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PortsT Configuration

Der PunktConfigurationunterPorts zeigt eine detaillierte Ubersicht aller aktiver Ports auf dem Switch. Die Ubers
enthéalt folgende Informationen:

Port Number
Das ist der Port Index
Port Name
Zeigt den Namen des Ports an. TX steht fiir Kupfer, FX fur Glasfaserports.
Admin Status
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Status des Ports,Eihggschalten/Ausgeschalterst.
Link Status
Aktueller Link Status des Pz
Auto Negotiation State
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den aktuellen Awamotiation Status, ob &ingeschalten/Ausgeschalterst.
Port Speed
Dieses konfigurierbare Feld zeigt die Geschwindigkeit jedes Port9AOMbps.
Duplex Mode
Dieses kafigurierbare Feld zeigt an ob der Portkull Duplex/Half Duplex Modus ist.
Flow Control State
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Flow Control Status jedes Ports an. Falls aktiviert unterstutzt der Port Halbduptextme
und Vollduplex Flow Catrol. Standardmassig ist Flow Contddaktiviert.
Port State
Zeigt den aktuellen RSTP Status des Port&annDisable/Discarding/Learning/Forwarding sein.
PVID
Dieses konfigurierbare Feld zeigt die VLAN ID des Ports an. Der erlaubte Bereich gelhi084.
Usage Alarm Low (%)
Die Bandbreitenausnutzung , welche bei Unterschreitung einen Fehler deigtdsalb Duplex ist die Auslastung die Summe von R
und TX, fur Vollduplex der Wert von TX oder RX, welcher tiefer ist.

Usage Alarm High (%)

Die Bandbreitenausnutzung , welche Bbeerschreitung einen Fehler ausldtir Halb Duplex ist die Auslastung die Summe von RX
und TX, fur Vollduplex der Wert von TX oder RX, welcher héher ist.
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Ports i Configuration

Port Configuration View
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Ports i Configuration

Der Benutzer kann auf die Port Nummer klicken um die Konfiguration vorzunehmen. Hier kénnen alle Einstell
welche vorhergehend erklart wurden, vorgenommen werden.

Admin Status
Speed and Duplex
Flow Control
Force HighPriority
Default Priority
PVID

UsageAlarm Low
Usage Alarm High

TX3 - Port Configuration

Admin Status |E.-.E.|;.|E.;| "I

Speed And Duplex || 25-Negotiate - |

Flow Control IDisablEd "I

PVID | |1

Uszage Alarm Low [%] |:

Usage Alarm High [%] |[10C

|pdate | Cancel |
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Ports 1 Mirroring

Der Port auf welchem Mirroring aktiviert ist, empfangt Kopien aller Ethernet Pakete welche auf den Gberwachtel
gesendet und empfangen werden.

Hier wird der Mirroring Status jedes Ports, sewer eigentliche Mirroring Port angezeigt.

Port Mirroring Configuration View

Mirror Status | Disabled

Destination Port | TXI

Source Ports
01 | TX1 r r

02 | TA2

03 | TES

04 | TES

05 | TH3

6 | TES

o7 | TET

08 | THS

| | FX1

10 | FE2

L e e I O e
L e e I O e

Modify | Refresh
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PortsT Mirroring

Durch Betéatigen deModify Schaltflache, kann Mirroring aktiviert, der Mirroriigprt sowie die zu Uberwachendel
Ports definiert werden.

Port Mirroring Configuration
Mirror Status DiSElblE!d;l
Destination Port | | T ;l

TxZ

Source Tx3

X4

TXE

e 6
ALL | TX7

TxE

01 X1 Fx1
0 | TX2 ',:x'? ,
B | TR | r |
M| T ||
05 |TXS | |
06 |TX6 | F |
07 | TXT | |
08 | TX8 | |
0 | FX1 |\ |
0| |r
Update Cancel

(Revidiert 201011-15) Seite52von 153



Ports1 Trunking
Der PunkiTrunkingunter Pats, zeigt folgende Details an:

Trunk Ports
Dieses Feld zeigt die mit dem Trunk assoziierten Ports an

Trunk Status
Dieses konfigurierbare Feld zeigt den aktuellen Status des Trunks an. Es kann entweder Enabled/Disabled sein

Port Trunking Configuration

FX1,FX2 v | | [ Disabled = |

-
| I

Update | Cancel |

Uber dieModify Schaltflacle konnen sie eine Trunk Gruppe definieren.

Port Trunking Configuration

FX1,FX2 v | | |Disabled ~ |
]

TX3 TX4

3

Bemerkung: RSTP muss deaktiviert sein um das Trunking Feature nutzen zu kénnen. Zwei Ports mit der gleict
Geschwindigkeit kdnnen einen gultigen Trunk bilden. Es kann pro Switch nur ein Trunk erstellt we

Alle TrunkPorts missen Uber die gleiche Geschwindigkeit und Duplex Einstellungen verfligen. Wi
empfehlen die Einstellungen fiir Geschwindigkeit und Duplexnaaduxeiden Seiten fest einzustellen

(Hard Code)um Probleme zu vermeiden.

Verwenden sie Trking nicht auf einem Rinlglanager. Verbinden sie den Ring nicht auf Trunking
Ports auf einem MNRing Member.
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PortsT QOS

Der QoS Entscheidungsbaum wahlt die Transmit Queue (TQ) mit der héchsten Prioritat anhand der folgenden
Kriterien: Force High Prioty (Port basiert) TQ mapping, IEEE802.1p TQ mapping, oder DSCP TQ mapping

Jede dieser drei Methoden wird je nach der getétigten Einstellung bertcksichtigt:

Force High Priority:

Port No:
Port Name:
Include DSCP TOS:

Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Status, ob Force High Pri
aktiviert ist. Falls es aktiviert ist, wirdllen Frames die auf diesem
Port empfangen werdedie Port basierte Prioritat zugewiesen.

Zum Beispiel: Falls gewinscht wird, dass alle Frames auf einer
Port, undhangig von anderen Mechanismen, mit der hochsten
Priontat gehandhabt werden, kann Foprce High Pririty aktiviert
die Port Prioritat auf 7 gesetzt werden.

Die Nummer des Ports

Der zugewiesene Name des Ports

Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Status, ob RFC2&MD
TOS (Type Of Service) in der TQ bertcksichtigt wird. Falls aktiv
wird DSCP TOS in der Entscheidung der Prioritat beriicksichtig
Diese Option ist standardmassig aktiviert.

Include 802.1p COS:Dieses konfigurierbare Feld zeigt den Status, ob IEREH COS

Default Port
Priority:

(Revidiert 201011-15)

(Class of Service) in der TQ berucksichtigt wird. Falls aktiviert, \
IEEE802.1p COS in der Entscheidung der Prioritat berlcksichti
Diese Option ist standardmassig aktiviert.

Dieses konfigurierbare Feld zeigt die stard QoS Prioritat des
Ports.Dieser Wert wird mit IEEE802.1p CClen einkommenden
untagged Frames zugewiesen, oder allen einkommenden Fram
wennForce High Priorityaktiviert ist. Der Wert kann von-9
reichen, standardmassig ist er auf 1 gesetzt.
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Modify QOS Configuration

1| [Enabled | | |Enabled +| ||Disabled =] ||
2 | X2 | |Disabled = | | |Disabled =] | | Disabled =] |1;|
3 | T | [Disabled v] | [Enabled =] | [Enabled =] | [1 =]
4 | T& | [Disabled > | | |Enabled > | ||Disabled =| | |2 =]
5 | TX5 | |Disabled x| | [Enabled [+| ||Disabled =] | |3 =]
6 | TX6 | Disabled > | ||Enabled x| ||Disabled =] | |4 =]
! | X7 | |Disabled v | | |Enabled ~| | |Disabled =] | |1 =]
§ | X8 | |Disabled «| | [Enabled [+ | | |Disabled =| | |1 =]
§ | FX1 | [Disabled v | | |Enabled »| ||Disabled =] | |1 ]
10 | FX2 | |Disabled ~| ||Enabled = | ||Disabled =| [|1 =]

Update | Cancel |

Modify QOS Configuration

5 S e
1| |Enabled =] | |Enabled =| ||Disabled =] ||

2 | T2 | |Disabled = || | | Disabled = | | | Disabled = | |1;1
3 | T | |Disabled = | | [Enabled =] | [Enabled =] | |1 =]
4 | IX* | |Disabled = || | [Enabled =] | |Disabled =| | |2 =]
3 | TX3 | |Disabled = | | |Enabled = | | |Disabled =] | |3 =]
6 | IX6 | |Disabled = || | [Enabled =] | |Disabled =| | |4 =]
7 | X7 | |Disabled = | | |Enabled =| | |Disabled =| | [1 =]

§ | IX8 | [Disabled = | | |Enabled | ||Disabled =] :

9 | FXL | |Disabled = | | [Enabled =] | [Disabled =] %

10| FX2 | IDisabled »| | |Enabled =] | |Disabled =] ;‘,

6

Update | Cancel | ’

(Revidiert 201611-15)
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Statisticsi Port Statistics

Der UnterpunkPorts Statisticzeigt eine Liste von MIBParametern. Jeder Port besitzt einen eigenen Zahler fir jec
Parameter. Das ermdglicht dem Benutzer eine Analyse der Pakete welche Uberstimentée Port gesendet und
empfangen werden. Zuunterst auf der Seite finden sich fur jeden Port Zwei SchaltfRefinesiaktualisiert die
Ansicht,Clear setzt alle Zahler zuriick.

Port Statistics
Port |THZ v
Statistics For Port TX2
5.No Counter Type Value
1 | Tx Octets 7293473
2 TxzDropped Packets ]
3 | TxBroadcast Packets 1
4 TzMulticast Packets 34320
3 | Tx Unicast Packets 618
& Tz Collisions ]
T | Tx Single Collision 0
8§ TxMultple Collision ]
% | TxDeferred Transmit 0
10 TxzLate Collision ]
11 | TxzE=zcessive Collision 0
12 TxzFrame In Disc ]
13 | TxPause Packets 0
14 PFx 64 Packets 3616
15 |Fx 63 to 127 Packets 8838
16 | Fx 128 to 235 Packets 13
17 | PBx 236 to 311 Packets 4
18 | Bx 312 to 1023 Packets 119
19 | Fx 1024 to 1522 Packets 0
20 BxOctets 1081713
21 | BxDropped Packets 0
21 FxBroadcast Packets 119
23 | BxDMulticast Packets 11806
24 BxUnicast Packets 2683
25 | RxUndersize Packets 0
26 Bx Oversize Packets ]
27 | RxJabbers 0
28 Bx Alignment Errors ]
29 ExGood Octets 1081713
30 PFxSA Changes 6763
31 |ExFCS Errors 0
31  PxPause Packets ]
33 | RxFrazments 0
34 PxExcessive Disc Size ]
33 | Rx Symbol Error 0
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StatisticsT Port Utilization

Das zweite UntermenRorts Utilizationzeigt eine prozentuale graphische Darstellung der genutzten Bandbreite al
Diese Grafik dient dazu um sich ein grobes Bild Gber die momentane Auslastung zu ma€hemekpfiehlt fur
genaue Auswertungen den Einsatz voN/isiw.

Port Utilization

3 ikl

TX1 TXI TX3 TX4 TXS TXe TXT TXN8 FX1 FX2

EmMHO eSO e w

PORTS

Refresh |

Die Skalierung kanmanuel gewahlt werden, um eine bessere Ubersicht zu ermdglichen:

Port Utilization
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VLAN 71 Configuration

Bemerkung Lesen sie bitte die Kapitel VL AN Addi t i on answidde/ILAtNIi cCro nEx ggmp
Example$ . Dort finden sie detaillierte Beispiele.

ReplaceVID Tag with Default Port VID

Spezifiziert ob der VID Tag der eingehenden Pakete mit der dem Port zugewiesenen VID ersetzt wird oder nicht.
Perform Ingress Filtering

Spezifiziert ob Pakete ausgefiltert werden, wenn ein VID Verstoss detektiert wird.
Discard Non-Tagged for Ports

Spezifiziert ob Pakete ohne Tag beim Empfangen geldscht werden oder nicht.

VLAN Configuration View

Replace VID With Default Port VID | [

Perform Ingress Filtering | [

Discard Non-Tagged For Ports | (MNone)

0001 | Default VLAN | TXIL, T}Q,TXB TX4, TX3, TX6, TXT, TX8, FX1, FX2 | TX1, T2, TX5, TX4, TX3, TX6, TXT, T8, FX1, FX2

Modify | Refresh |

VLAN Configuration

Replace VID Tag With Default Pore VID | [

Perform Ingress Filtering | [~

Fmxt Ko Ko T
Discard Non-TaggedForPorts | [T 135 [ s [ 1307 [ Txs

Fex1 Cex2

Update | Cancel |

0001 | Default VLAN | TX1, TX2, TX3, TH4, TXS5, TX6, TX7, TX8, FX1, FX2 | TX1, TX2, TX5, TX4. TX5, TX6, TXT. TXS. FXLFX2 | [

Donel Refresh |

Merken sie sich folgende wichtige Punkte:

e Ports werden aus Gruppe 1 geldscht, sobald sie einer anderen Gruppe zugewiesen werden.

e Ports werden zu Grupgdehinzugefiigt wenn sie in keiner anderen Gruppe mehr vorhanden sind.

e Falls gewlnscht wird das der Ports in Gruppe 1 und einer oder mehreren anderen Gruppen ist, Gruppe 1 als letztes hinzufiigen.

Note: RSTPin Uberlappende’WLANswerden nicht unterstitZRSTP wird automatisch in allen VLANs deaktiviert, ausser in dem mit der
niedgrigsten VID mit Uberlappenden Ports.
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VLAN 1 Group Configuration

VLAN ID
Dieses Feld zeigt die VLAND an. Der mégliche Bereich geht vari094
VLAN Name

Dieses konfigurierbar Feld zeigt den Namen des VLAN an (alphanumerische Zeichen sowi€.}fzulassig.

Allow Management
Spezifiziert ob alle Ports in diesem VLAN managed sind oder nicht.
Change PVID of Member Ports

Spezifiziert ob die PVID der MitgliedPorts auf die VLANID gesetzt wird oder nicht.

Port No
Das ist der Port Index.
Port Name
Name des Ports.
Group Member
Definiert ob der Port in der Gruppe einbezogen wird oder nicht.
Untag on Egress
Definiert ob ausgehende Pakete auf diesem Port getaggt werden oder nicht.

Tagged VLAN Group Configuration
D ||2
Name | |VLANZ
Allow Management | [#
Change PVID Of | [
Member Ports
Group Ports
e
(ot |1 | - |
2 T2 | r
03 | TX3 | & ¥
M T | F -
05 | TX3 r r
06 | TX6 | -
07 | TXT | -
08 | TX8 | ~
09 | FX1 - -
0| 2| -
Update | Cancel |
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Bridging 1 Aging Time

Das Untermeniiging Timezeigt die aktuell eingestellte Aging Time. Diese Seite erlaubt dem User diese auf lhre
Anwendungen anzupassen.

Bridging Aging Time View

Aging Time 20 secs

| Modify | | Refresh |

Uber die Modify Schaltflache gelangt der User auf eine Seite, wo die gewiinschte neuegégiéleén und aktualisiert
werden kann. @& Standard Einstellung betradgt 3ekunden.

Bridging Aging Time Configuration

Aging Time 4

[ Update ][ Cancel ]

Bemerkung: Falls der Switch ein aktives Mitglied einesRihgs ist, wird die NRing Aging Time anstelle der Briding
Aging Time verwendet.
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Bridging 1 Unicast Addres®s

Die UntermeniUnicast Adressezeigt eine Liste der MA@\dressen, welche mit dem jeweiligen Port assoziiert sind
Das kann dazu verwendet werde, um statisch einer bestimmterAdAgSse den Zugang zu ein@mzelnerPort auf
dem Switch zu gewahren.

Display Static Unicast MAC Addresses

Static Unicast MLAC Address Filters
MAC Address Port VLANID

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: O

[Add” Hemove H Refresh ]

Uber den Add Button kann der User eine giiltige MA@resse eingeben und diese einem Port auf dem Switch
zuweisen. Diese Einstellungen werden sofort ibernommen.

Add Unicast MAC Address Filter

Mac Address | 00:07.AF:00:00:00

Port  T)1 v
VLANID |4
|Add | | Cancel |
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Bridging i Unicast Addresses

Sobald eine statische MA&dresse hinzugeflugt wird, wirdesin einer Liste auf der Hauptseite unter Unicast MAC
angezeigt.

Display Static Unicast MAC Addresses

Static Unicast MAC Address Filters
MAC Address Port VLANID
0007 -af-00:0:0:00 TX1 1

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

[Add][ Remove ][ Refresh ]

Uber den Remove Button kénnen die definierten MA@essen tiber ein pullown Menii ausgewahlt und
anschliessend geltscht werden.

Remove Unicast MAC Address Filter

Mac Address | | )0.07:af00:00:00 ~

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

Remove ] [ Cancel ]
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Bridging 1 Multicast Addresses

Das UntermeniMulticast Addressezeigt eine Liste der Multicast Group Adressen an mit den dazugehorigen Port
Nummern an. Das kann benutz werden, um eine Multicast Group Adresse einer Gruppe von Ports auf dem Swi
zuzuweisen.

Display Static Multicast Group Addresses

Static Multicast Group Address Filters
Multicast Address PortList VLANID

Mumber of Static Multicast Group Addresses: O

[Add][ Remove H Refresh ]

Uber den Add Button kann der Useneigiiltige Multicast Group Adresse eingeben und diese einem Port oder Pot
Liste auf dem Switch zuweisen. Diese Einstellungen werden sofort tbernommen.

Add Multicast Group Address Filter

Multicast Address |101.07:AF:00:00:44
Portlist| m0y M0 M3 T TX4
Vits [Drxe [Ty [ TX8
Mext IMexe
VLANID |—1
Add| Cancel |

Bemerkung: Sind die Ports verschiedenen VLANsS zugewiesen, weist der 708 die statische Multieasé Além
Port mit der tiefsten VLAND zu. Umfasst die tiefste VLAID also alle Ports, welche der statischer
Multicast Group zugewiesen sind (Schirm VLAN), funktioniert alles ohne Probleme. Das kan
Overlapping VLANS erreicht werden.
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Bridging i Multicast Addresses

Sobald eine Multicast Group Adresse hinzugefugt wird, wird sie in einer Liste auf der Hauptseite mit den
dazugehdrigen Ports angezeigt.

Display Static Multicast Group Addresses

Static Multicast Group Address Filters
Multicast Address Port List VLANID
01:07-af-:00:00:00 | TX1 TX2 TX3 TX4 1

Mumber of Static Multicast Group Addresses: 1

[Add][ Remove ][ Refresh ]

Uber den Remove Button kann der Administrator die definierten Multicast Group Adressen libdr@invpuVent
auswahlen und anschliessend I6schen.

Remove Multicast Group Address Filter

Mac Address | 11:07.5F00:00:00 ~

Mumber of Static Multicast Group Addresses: 1

[ Remove ][ Cancel ]

Bemerkung: Sind die Ports verschiedenen VLANs zugewiesen, weist der 708 die statische Multicast Adres
Port mit der tiefsten VLAND zu. Umfasst die tiefste VLAI® also alle Ports, welche der stathen

Multicast Group zugewiesen sind (Schirm VLAN), funktioniert alles ohne Probleme. Das kan
Overlapping VLANSs erreicht werden.
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Bridging 1 Show MAC by Port

Dieses Feature zeigt die MAGnd IRAdresse des Gerétes, welches an diesem Port verbishd8imd mehr als ein
Gerat an diesem Port verbunden, wird die IP Adresse des Gerates mit der tiefsten MAC Adresse unterstrichen
angezeigt.

View MAC By Port

Active IP Probe | Enahled

Modify |

MACs By Port

Port | Port

. MAC Address IF Manual Entrv
No |[Name -

01 | TX1 | 00:07:affd:57:e0 | 192.168.1.223

2 | TH2
03 TH3 00:07-afffae:e0 | 192.168.1.234 DeletelF‘l
M | TX4
03 | TXS
06 | THE6 | 00:07:.af01:93:de Assign IP |

07 | TXT | 00:le:4fbc:68:62 | 192.168.1.113

08 | TXS | 00:07:affd:64:60 | 192.168.1223
00 [ FX1

10 | FX2

Refresh |

Uber den Modify Button kann die aktive Uberpriifung der IP aktiviert oder deaktiviert werden. Dort ist auch der
momentane Status ersichtlich. Standardmassig ist diese Feature deaktiviert. Wenn es deaktiviert ist, produziert
Switch keinen zusétzlichen Datenverkehr und kann doch einige Informationen, welche passiv gesammelt werde
kénnen, anzeigen.

Das IP Feld eigt entweder eine automatisch detektierte, oder eine manuell eingegebene IP Adresse. Wird bei el
Port nur eine MAC Adresse angezeigt, kann ¢ber dei
Falls die aktive Uberprifung der IP Adresaktiviert ist, werden die IP Adressen unterstrichen angezeigt. Konnte d
IP erfolgreich Uberprift werden, erscheint der Eintrag in grin. Ist die eingegebene IP Adresse ungiltig, wird sie
angezeigt. Beachten sie bitte, dass einige Gerate nueiileeMAC Adresse verfiigen und dass einige Gerate, welct
Uber eine IP Adresse verfiigen, die Anfragen des Switches um die IP Adresse ermitteln, nicht beantworten.

Wird der O6Assign I P66 Button bet2tigt, \dressk einigegeberA d
werden kann:
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Assign IP

MAC Address  00:07:af:00:eb:51

IF Address 1490 1631,

[ Update ][ Cancel ]

Wurde eine I P manuell eingegeben, ist ein 6Del ete
IP ermdglicht.
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RSTP1 Configuration

Der EintragConfigurationunter dem RSTP Menli zeigt die RSTP Infationen fir das erste VLAN an. Uber das
Pull-Down-Meni am oberen Ende der Seite kann das zu konfigurierende VLAN ausgewahlt werden. Ist das
gew¢gnschte VLAN ausgew?2hl t, kann der Admi nGortfriag wr
in der Mitte der Seite konfigurieren.

RSTP Configuration View

- 1-Default VLAN |+

RSTP Root Bridge Configuration

32768 80:00:00:07:af febd:cl | 0 0 16 1 13

This Bridge Configuration

| 32768 | Fast Falze |
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RSTP1 Configuration

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Konfigurationsbildschirm fur das ausgewéhlte VLAN. Hier kann der
Administrator die Hello Time, Forward Delay, Max Age, Priority und den Status von RSTledsdirDer
Admini strator oder User kann ¢(ber den Link O6Herebd
lassen.

RSTP Bridge Configuration For VLAN 1

VLAN 0001 - Default VLAN
Hello Time 1

Forward Delay |43
MaxAge 4p
Priority | 39763 v

Status || Fgst "

Click _here to view the RSTP port Configuration at VLAN 1

[ Update ][ Cancel ]

Bemerkung: Es wird empfohlen einen Ring nur aus RSTP fahigen Switches aufzubauen. Trunking muss deakt
werden, um REBP benutzen zu kénnen.
Bilden sie keine redundanten Links, bevor RSTP oelRinlg aktiviert wurde.
RSTP auf Overlapping VLANSs wird nicht unterstitzt, das System deaktiviert RSTP auf VLANs mit
Uberlappenden Ports automatisch.
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RSTP1 Configuration

Uber derLink zur RSTP Konfiguration gelangen sie zum unten Abgebildeten Screen. Hier sind alle Ports des VI
mit dem RSTP Status aufgelistet. Zuséatzlich sehen sie die Pfadkosten und den Port Status. Bemerkt der Switcl
redundanten Pfad, schaltet er dentfut denhéhererP f a d k 0 s t Ristarding dewud, das he
die Pakete welche auf diesem Port empfangen werden. Im unten abgebildeten Beispiel ist TX3 mit TX2 redund
deshalb ist TXa&ktiv (forwarding) und TX inaktiv (discarding)
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