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N-TRON

THE INDUSTRIAL NETWORK COMPANY

Guia de instalacion deconmutador Ethernet industrial 708M12

N/
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N-TRON

708M12

LNK ACT LNK ACT LNK  ACT LNK  ACT
® o e O ® o o ©

El conmutador Ethernet industrial 708M12 deTRON ofrece un rendimiento supremo y es facil de
utilizar. Ha sido disefiado especialmente para conectar equipamientos de seguridad y/o industrie
compatibles con E#drnet y es un conmutador totalmente administrado.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO FUNCIONES DE ADMINISTRACION

A Cumplimiento total ¢ onASNMPvV1,v2 andv3

A Ocho 10/100 BaseTX D cA Conf i gcopiaade segunidadiaetravés de la configuracion
cobre dispositivos (NTCD)

A Especificaciones de enA Mensajer2d& dd PEt her Net/ | P
AIP65 clasificado para la proteccionnta los chorros ~ AIGMP auto configuracion y soporte Plug and Play

de baja presion de agua desde cualquier direccion ~ A802.1Q tag VLAN y Puerto VLAN

AIP66 clasificado para la proteccién contra chorros d A 8 9 QoS,Puerto QoS, y DSCP

alta presion de agua desde cualquier direccion ATrunk con otros NTron conmutadores de tronaatravés delos
AIP67 clasificado para la proteccién contra inmersion puertos

temporal en agua A Duplicaci -n

A Det Auomaticamle 10/100BaseTX, Diplex,y A -Rl NG Hrorf pxopiedad Circulo de Gestion)

MDIX A <INl NK Hrorf prbpietaria de acoplamiento de Gestion)

A Ofrece un protocolo r&8A 802.1d, 802. 1tscolo@8elitbol Expandos T P
A Enlace troncal con ot r Réapido)

enlace troncal N'ron en dos puertos A S e 1 Glién@DHCP, la opcion 82 del reléOpcion 61

A Tecnolog2?2a Store & ForA Direcci-n Puerto | P Local

A "Plug and Play" soportA Puert oi Basdowen diretcod MAC

A Crasjstente para riel DIN A8 0 2. 1 AB®O5EProtocolo de Descubrimiento de la Capa de
A Entradas de al i M@WwlChc i Enlace (LLDP)

A Administraci-n del exp

circulo y tabla de localizacion de fallas
detallados

A Nav e ga c i-View CoNtob
Conmutador
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LISTED
65SN

Modelo de Alto Voltaje Solamente

Accesorios del Conmutador Ethernet Industrial 708M12

Dispositivo de Configuracion

Ideal para guardar o restaurar rdpidamente parametros
configuracion del conmatlor sin necesidad de
computadora o software. Recto M12cAdificado 4pin
conector macho. Incluye el estado de conexién del LED
recomienda un dispositivo de configuracion por
conmutador.

700-ECNT-M12

Cable de interfaz de serie

Vea la seccion "linterfaz en serie" para detalles
adicionales.

SERIE DB9-M12
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Copyright, © NTron Corp., 2008
820 S. University Blvd., Suite 4E
Mobile, AL 36609 USA

Todos los derechos reservados. Esta prohibida la reproduccion, adaptacion o traduccidn de este materic
el previo permiso escrito de-Nron Corp., excepto cuando lo permitan las leyes de copyright.

Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation. Todos los otros nombres de productos, nombre
empresas, logotipos u otras designaciones mencionadas efo@steento son marcas registradas de sus
respectivos propietarios.

La informacion incluida en este documento esta sujeta a cambios sin previo avison Gorp. no ofrece
ningun tipo de garantia con respecto a este material, incluidas, entre otraaal@fag implicitas de
comercializacion o aptitud para un propésito en particular. En ningin ca3onNCorp. se hace
responsable por dafios incidentales, especiales, indirectos o derivados en los que se incluyen, entre c
pérdidas surgidas por errsre omisiones en este manual o en la informacion que éste contiene.

Advertencia

No realice ningun servicio en la unidad a menos que esté capacitado para ello. No sustituya piezas
autorizadas ni realice modificaciones no autorizadas a la unidad.

No opere la unidad sin la tapa superior ya que puede crear un peligro de descarga eléctrica o incendio.

No opere el equipo en presencia de gases o emanaciones inflamables. Operar el equipo eléctrico en
condiciones representa un peligro de seguridadlatos

No opere el equipo de una manera no especificada en este manual.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Si el equipo se utiliza de una manera no especificada-{oomNCorp., la proteccion
proporcionada poel equipo se veria afectada.

Informacion de contacto

N-Tron Corp.

820 South University Blvd.

Suite 4E

Mobile, AL 36609

TEL: (251) 3422164

FAX: (251) 3426353

SITIO WEB: www.n-tron.com

CORREO ELECTRONICON-TRON_Support@+ron.com

SEGURIDAD DEL ENTORNO

ADVERTENCIA: Desconecte la corriente y dejar enfriar 5 minutos antes de tocarlo.

SEGURIDAD ELECTRICA

ADVERTENCIA: Desconecte el cable de corriente artte quitar la tapa superior.

ADVERTENCIA: No opere la unidad si se ha quitado alguna tapa.

ADVERTENCIA : A tierra correctamente la unidad antes de conectar cualquier otra cosa a la unidad. Las
unidades no debidamente conectado a tierra puede resultariesgo para la seguridad y podria ser
peligroso y puede anular la garantia. Vea la seccién técnica de puesta a tierra de este manual de usuario
manera apropiada para la unidad.

ADVERTENCIA: No trabaje sobre el equipo o los cables cuando haya raejaspa

ADVERTENCIA: No realice ningun servicio en la unidad a menos que esté capacitado para ello.

ADVERTENCIA: Controle la polaridad correcta de voltaje de CC antes de instalar los cables de entrada
corriente. Invertir la polaridad de voltaje puedasza dafios permanentes en la unidad y anular la garantia.
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Proteccion contra el ingreso IP67

La clasificacién de los grados de proteccién proporcionados por los recintos es definido por IEC 60529.
Cada calificacion es definida por pruebas especificas.

El nimero IP se compone de dos numeros, el primero se refiere a la proteccion contra objetos solidos v ¢
segundo contra liquidos. Cuanto mayor sea el numero, mejor sera el dispositivo esta protegido contra el
contacto con partes moviles y la entradaadediversas formas perjudiciales de la humedad.

1°IP | Proteccion contra la entrada de sdlidos 2% |P | Proteccién contra la penetracién de liquidos

0 No proteccién 0 No proteccion

1 Protegido contra objetos sélidos mas de 50 mm po| 1 Protegido contra la caida vertical de gotas de agu

ejemplo las manos, hamientas de gran tamafio.

2 Protegido contra objetos sélidos superiores a 12myf 2 Proteccién contra aerosoles directa de agua de ha

por ejemplo, las manos, herramientas de gran tam 15 ° de la vdical.

3 Protegido contra objetos sélidos por ejemplo, sobr¢ 3 Proteccién contra aerosoles directa de agua de ha

alambre de 2,5 mm, herramientas pequefas. 60 ° de la vertical.

4 Protegido contra objetos sélidos mdsde 1,0 mmpq 4 Protegido contra salpicaduras de agua desde

ejemplo, los cabke cualquier direccion. Entrada limitada permitida.

5 Proteccién limitada contra la entrada de polvo (sin 5 Protegido contra chorros a presion bajo el agua dé

depositos perjudiciales) cualquier direccion Entrada limitada permitida.

6 Totalmente protegido contra la entrada de polvo. 6 Protegido contra chorros de alta presion de agua
desde cualquier direccion. Entrada limitada
permitida.

7 Protegido contra inmersién temporal entre 15cm a
im.

8 Protegido contra largos periodos de inmersion bajq
presion.

Los Conmutadores Ethernet Industrial 708M12 estén totalmente protegidos contra el polvo y se mantend
sellados para ser sumergido en agua hasta una profundidad de 1 metro por 1 hora en tettsslestan
correctamente acoplado o sellados.

Estos IP67 sellar las tapas de los puertos no utilizados protegerlos de la suciedad, agua, ac

o cualquier otro contaminante que pudiera estar presente en las inmediaciones del
conmutador.

Asegurese dewp el paquete del conmutador Ethernet serie 708 incluya los siguientes elementos:

1. 708M12 Conmutador
2. CD del producto

Pdngase en contacto con el transportista si alguno de los elementos esta dafiado.
Instalacion
Lea la siguiente advertencia antes de caaela instalacion:

ADVERTENCIA

(Revisado e201011-15) Paginad de 180



Nunca instale o trabaje sobre el equipamiento eléctrico o el cableado cuando haya relampagos. Nunca
conecte o desconecte la corriente en presencia de gases peligrosos.

Desconecte el cable de corriente antes de quutequier panel de proteccion.

DESEMPACADO

Quite todo el equipamiento del embalaje y guarde el embalaje en un lugar seguro. Presente cualquier
reclamo por dafios al transportista.

LIMPIEZA

Limpie Unicamente con un pafio hiumedo.
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Montaje en Mamparo

Lassiguientes son las dimensiones mecanicas y taladrar el agujero colocaciones a considerar al montar
el 708M12 los conmutadores Ethernet dentro de un recinto:

5.50" -—
2.75" 2.75 =
.
e ! X
—1.00" |~

o©
O
©

DIA. = 0.140" DIA. = 0.201"

L\—@ @ 4x\ O/O(ax
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Panel Delantero

o o
LMK ACT

LNK/ACT Enlace/Actividad LED
M12 D-codificado Puertos Mujer Todos los 8 puertos de deteccion automatica
10/100BaseTX
M12 A-Codificado Puerto Hombre Entrada de alimentacion radlante (10
30VCCQC)

LED verde se ilumina cuando el Poder esta
conectado
M12 A-Codificado Puerto Mujer Puerto COM serie (CLI)
M12 A-Codificado Puerto Mujer ECNT-M12 (Dongle configuracion N'ron)

LED's: La siguiente tabla describe los modos derapion:

LED Color Descripcion
o VERDE El poder es aplicada sin fallas activas.
ROJO El poder es aplicada con una falla activa.

APAGADO | El poder no es aplicada.

ENCENDID| Enlace establecido, no de la actividad en el cable.
(@]

APAGADO | No hay enlace establecido

LNK
(Enlace)
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PARPADE | Vinculo establecido, la actividad en el cable

ACT o

(Actividad)

APAGADO | No hay vinculo establecido

La aplicacion de energia

El M12 A codificado conector de alentacion que se teclea, donde se encuentra la conexion
correspondiente de la red eléctrica se acepta s6lo cuando los extremos macho y hembra se alinean
correctamente.

Cuando la alimentacién se conecta por primera vez todos los LED parpadeara momentdneamen
Compruebe que el LED de encendido se mantenga iluminado (VERDE).

Nota: Cualquiera de las Vo V, puede ser conectado a la alimentacion para el funcionamiento
minimo. Para una operacién de alimentacion redundante, las entragas, \deben conectagsa
fuentes de voltaje de CC separadas. El cable de alimentacion debe limitarse a menos de 10 metros
fin de garantizar un rendimiento 6ptimo.

Suministros de energia de 24V CC recomendados, similares a:

100VAC/240VAC

N-Tron NTPS24-1.3, CC 24V/1.3A
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N-TRON 708M12 Técnicas de puesta a tierra

U

Escurrir cable con terminal de conexion del chasis cambiar a punto de tierra
conocido.

CONEXION DE LA UNIDAD

Para los puertos 10Ba3e enchufa una categoria 3 (o superior) cable de par trenzado eeabcon

M12. Para los puertos 100BaBgeconecte un cable de categoria 5 (o superior) de par trenzado en el
conector M12. Conecte el otro extremo a la estacion mas lejana. Compruebe que los LED's de LNK
se iluminen una vez completada la conexion. Pamactar cualquier otro puerto a otro conmutador

o repetidor, use un CAT5 estandar directamente o a través o cruzado de cable.

Advertencia: La creacidén de una conexion puerto a puerto en el mismo conmutador (es decir, un
bucle) es una operacion ilegal grggra una tormenta de difusion que hara que colapse la red.
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SERIAL INTERFAZ

El conmutador 708M12 ofrecen una interfaz 232 se accede a traves urcédificado conector hembra
(etiguetado como "COM" de la unidad). Se utiliza para acceder al inégwdtnea de mandatos (CLI).
La configuracion de pines se muestra a continuacion:

SERIE-DB9-M12

Cable serie
Conecte el puerto serie COM de su PC y el conmutador 708M12 utilizando SER#M12 cable de

serie NTron. Usted necesitara ualde con un $in o 25pin subD conector hembra para el final de PC, y
un 4pin A codificada M12 conector de hombre para el final 708M12.

La siguiente tabla muestra las clavijas y terminales y las conexiones para los dos tipos de cable:

PC Puerto 25-Pin 9-Pin 708M12
4-pin A codificada M12
Femenino| Femenino Hombre
Nombre de la Nombre de la
sefial Pin # Pin # Pin # sefal
TXD 2 3 2 RXD
RXD 3 2 1 TXD
GND 7 5 3/4 GND

HyperTerminal

Se debe utilizar la siguiente configuracion en HyperTerminal:

Configuracion de puertos: 115200
Bits de datos: 8

Paridad: NINGUNA
Bits de parada: 1

Control de flujo: NINGUNO
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS FUNCIONES AVANZADAS
Modo de operacion

Cada puerto en el conmutador puede configurarse de acuerdo con difeahdesde operacion, tal como
se muestra debajo:

Los puertos de cobre: Puertos 100Base Fibra:
- Medio Duplex -Duplex Completo
-Duplex completo

- Negociacion automatica

Duplex medio

En el modo Duplex medio, el método de acceso por CSMAKCE medio por el cual dos 0 mas estaciones
comparten un medio de transmision comun. Para transmitir, una estacion espera (difiere) un periodo
interactivo en el medio (es decir, que ninguna otra estacién esté transmitiendo) y entonces envia el mer
determinado en series de bits. Si tras iniciar una transmisién, el mensaje colisiona con un mensaje de
estacion, cada estacion sigue transmitiendo de manera intencional durante un periodo de tiempo predefi
para asegurar la propagacion de tal obtisen todo el sistema. La estacion permanece en silencio
(interrumpida) durante una cantidad aleatoria de tiempo antes de intentar una nueva transmision.

Duplex completo

La operacion Duplex completo permite la comunicacion simultdnea entre un paaaenest que utilicen
medios punto a punto (canal dedicado). La operacion Duplex completo no requiere que los transmisc
difieran, monitoreen o reaccionen al recibir actividad, ya que no existe contencidon para un mec
compartido en este modo.

Negociacid automéatica

En el modo de Negociacion automatica, el puerto o hardware detecta el modo de operacion de la esta
gue esta conectada a este puerto y establece su propio modo para que coincida con el modo de la estaci

Duplicacion de puertos

Un pueto de duplicacién es un puerto dedicado que se configura para recibir las copias de las tran
Et hernet enviadas y tambi ®n recibidas por cual
Onl yo puede ser sel ecci dica@dd desdatos stdoeséd teamsmiiiran hoa datpsaat
puerto de destino, en comparacion con los datos reflejados y todo lo demas datos es otra cosa destina
puerto de destino.

Enlace troncal de puertos

El enlace troncal de puertos es la capacidad depagdos puertos de red para aumentar el ancho de bande
entre dos maquinas (conmutador o cualquier estacion de trabajo). Esta funcion permite agru
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conectividades de alta velocidad y hace posible una conexién redundante entre conmutadores, de modc
un enlace troncal pueda actuar como enlace Unico entre los conmutadores.

Calidad de Servicio (QoS)

La calidad de servicio (QoS) se refiere a los mecanismos de control para la reserva de recursos. Es la
capacidad de asignar diferentes prioridades a amivas, usuarios o flujos de datos diferentes. Las
garantias de calidad de servicio son importantes si la capacidad de red es insuficiente: en especial en
aplicaciones multimedia de flujo continuo en tiempo real tales como voz por IP (VolP), juegosgn line
TV por IP ya que suelen requerir una tasa de bits fija y son sensibles a demoras, y en redes donde la
capacidad es un recursos limitado, por ejemplo en comunicaciones de datos de celulares. Si no existe ur
congestion en la red, los mecanismos QoSonmecesarios.
Cada uno de los siguientes tres métodos QoS se incluye o no de acuerdo con la configuracion de la pagi
del explorador relevante:

1) Alta prioridad forzada (basada en puerto),

2) IEEEB02.1p (QoS etiquetada), o

3) DSCP (punto de cédigo de servicttiferenciados) (RFC 2474).

Cuando se habilita Force High Priority (Alta prioridad forzada), la prioridad basada en puerto se incluye el
la decision, puesto que todos los puertos y todas las tramas recibidos en un puerto utilizaran la prioridad
QoS preleterminada para ese puerto en la decisidén. Por ejemplo, si se quiere tener tramas de entrada en
salida de un puerto con la prioridad mas alta en la cola de transmision sin importar otros factores, habilite
Force High Priority y la prioridad de puertera 7.

LAN virtual

El conmutador ofrece soporte para configurar redes de area local (LAN) virtuales etiquetadas. Un pue
puede pertenecer a cualquier cantidad de redes LAN virtuales (VLAN). La pertenencia de un dispositivc
una VLAN esta determinadsor las VLAN que se hayan definido para el puerto en el que esta conectado ¢
dispositivo. Si un dispositivo debe moverse de un puerto a otro, pierde su pertenencia a la VLAN actus
hereda la del nuevo puerto al que ahora esta conectado.

Las redes VLANbfrecen una administracion sencilla de grupos légicos de dispositivos que pueden
comunicarse como Si

estuviesen en la misma red LARBI.trafico entre redes VLAN es limitado, a menos que los puertos se
hayan configurado explicitamente como redes VLAN superestas.Los conmutadores envian trafico de
unidifusion, multidifusion o difusién sélo a los segmentos de LAN que atienden a la VLAN a la que
pertenece el tréafico.

Existe una red LAN virtual predeterminada (VID=1) a la que pertenecera un puerto, quaiembgs de
ninguna otra VLAN. Esto permite que el conmut
utilizado en una red. Un puerto es eliminado automaticamente de la VLAN predeterminada cuando se
reconfigura para pertenecer a otra red LAN virtyalque es la operacion mas comun. Pero si se quiere, el
puerto puede ser incluido en la VLAN 1 si ésta es configurada en altimo lugar.

Si los puertos del conmutador estan configurados para transmitir y recibir tramas sin etiquetas, los
dispositivos finges pueden comunicarse a través de la red LAN. Si utiliza redes VLAN etiquetadas, el
conmutador puede tomar paquetes no etiquetados de algunos puertos, agregar una etiqueta de VLAN al
paquete y enviarlo a traves de los puertos etiquetados en el conmuisldMLAN también pueden
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configurarse para aceptar paquetes etiquetados en puertos etiquetados, eliminar las etiquetas de los paq
y enviarlos de regreso a través de otros puertos no etiqguetados. Esto permite al administrador de redes
configurar el onmutador para que soporte dispositivos en la red que no soporta paquetes etiquetados de
VLAN. El administrador también puede configurar los puertos para que descarten todos los paquetes
etiquetados o todos los paquetes no etiquetados de acuerdo cdnAaildrida de puertos etiquetados y

no etiquetados, y que utilicen el filtro de entrada de VLAN en el conmutador.

Para cada puerto del conmutador, hay una y soélo una configuracion de PVID (ldentificador de VLAN de
puerto). Si una trama entrante no esiguetada y se aceptan tramas no etiquetadas, entonces esa trama
heredara la etiqueta del valor PVID para ese puerto. El enrutamiento y el tratamiento subsiguiente del
conmutador estaran de acuerdo con el mapa del conmutador de esa VLAN. Si se couligguateanente

los PVID y se decide que todas las tramas salgan no etiquetadas, el conmutador puede obtener una
configuraci-n de AVLAN de puertodo en | a que tod
gue no requeriria que los dispositivoseeros reconozcan la VLAN.

Para comprender como funcionara una configuracién VLAN, primero hay que considerar el puerto en el o
ingresa la trama al conmutador, y luego el ID de VLAN (si la trama esta etiquetada) o el PVID (si la trama
no esta etiquetajlaLa VLAN definida por el ID virtual o el PVID es un grupo de VLAN con pertenencia

de puertos. Esta pertenencia determina si un puerto se incluye o se excluye cuando la trama sale del
conmutador.

El conmutador 708M12 también ofrece la posibilidad dedjar con redes VLAN superpuestas. Las
VLAN superpuestas le permiten

Al usuario tener uno o mas puertos que compartan dos o mas grupos de VLAN. Para obtener mas
informaci -n y ejemplos sobre c-mo i mplementar e
configuraci-n de VLANO en este documento o | os
cuenta que el RSTP no es compatible en redes VLAN superpuestas y el sistema desactivara
automaticamente el RSTP en todas las redes VLAN que tengan puedgsuestos excepto en la de VID

mas bajo.

Protocolo rapido de arbol de expansion

El protocolo rapido de arbol de expansion es compatible tal como se lo especifica enB0R 1d2 la
IEEE. Se admite un arbol de expansion por VLAN no superpuesta. ofeicplo rapido de arbol de
expansion (RSTP) sustituye el protocolo de arbol de expansion (STP), que se describié en IEEE 802.
1998. EI RSTP se utiliza para configurar una topologia de red activa conectada de manera simple a part
los puentes conedatas arbitrariamente de una red en puente. Los puentes conectan de manera efectiva ¢
las redes LAN a las que estan conectados sus puertos de redireccionamiento. Los puertos que se encue
en un estado de bloqueo no redireccionan tramas. Los puemtés red intercambian suficiente
informacion para obtener de manera automética un arbol de expansion.

El RSTP permite conocer las modificaciones en la topologia de la red mas rapidamente que el STP.
RSTP admite funciones nuevas y mejoradas tales ¢aitnansicion rapida al estado de redireccionamiento.
El RSTP también envia unidades de datos del protocolo puente (BPDU) nuevas con cada hello time en I
de solo retransmitirlas. EI RSTP intraopera con conmutadores STP antiguos mediante el Ud® del S
antiguo si detecta BPDU antiguas en los puertos puente. El usuario también puede configurar manualm
gue los puertos puente utilicen el STP antiguo cuando lo requiera.
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Capturas de SNMP

El conmutador serie 709FX admite hasta 5 estaciones deaxdptSNMP a las que se enviaran las capturas

de SNMP. El conmutador admite cinco capturas estandar: Link Up, Link Down, Cold Start, Warm Start
Authentication Errors.SNMP Traps se enviara a todas las estaciones configuradas en el conmutador si

vinculo puerto sube o baja, cuando las primeras potencias del conmutador y cuando el conmutador
restablece.

Snooping (monitoreo) de IGMP

El snooping de IGMP se encuentra habilitado de manera predeterminada, y el conmutador funciona cc
Plug and Playparm el IGMP. EIl snooping de IGMP ofrece un soporte de red inteligente para aplicacione
de multidifusion. En especial, se reduce el trafico innecesario. El snooping de IGMP se configura a tra
de la consola web y si esta habilitado, funciona de forméandca con cada encendido. Ademas, puede
existir una operaci-n s-1lo manual, o manual y
puede utilizarse independientemente de si el snooping de IGMP esta activo.

El snooping de IGMP funciona derma dinamica sin la intervencion del usuario. Si algun dispositivo de la
LAN no comprende el IGMP, se proporcionan configuraciones manuales para resolverlo. EIl protocolo
administracion de grupo de Internet (IGMP) es un protocolo que permite ampaitadora informar su
pertenencia al grupo de multidifusi-n a | os dnerl
700 de NTron proporcionan unduncionalidad de tipo enrutador La multidifusion permite a una
computadora enviar contenidovarias otras computadoras que se hayan identificado como interesadas e
recibir el contenido de la computadora de origen. La multidifusion puede utilizarse para transmitir sélo
una audiencia que se haya unido (y no abandonado) como miembro de umemnodtidifusion. La
version 2 del IGMP se describe formalmente en la Peticibn de comentarios (RFC) 2236 del Grupo
Trabajo en Ingenieria de Internet (IETF). La version 1 del IGMP se describe formalmente en la Peticion
comentarios (RFC) 1112 delk@o de Trabajo en Ingenieria de Internet (IETF). La serie 700 es compatible
conlasvlyv2.

N-Ring

El N-Ring se encuentra habilitado de manera predeterminada y el conmutador funciofdugparal Play

para NRing, pero uno primero debe habilitar ursgbsitivo con NRing habilitado a fin de ser el
administrador de MRing para un NRing determinado. Posteriormente;RWg funciona de forma
dindmica con cada encendido. La tecnologidihg patentada por-Nron ofrece una capacidad expandida
de tamafio @ circulo, diagndsticos detallados de fallas y un tiempo de reparacién estandar de &ings. N
Manager, el administrador de-Ring, comprueba de forma periddica el estado d@®imMd) mediante
paquetes de comprobacién de estado.-8iY) Manager deja decibir los paquetes de comprobacién de
estado, se detiene y convierte eRNg en una red troncal en 30 ms. Cuando todos los conmutadores que <
utilizan en el circulo tienen 4Ring habilitado, también se proporciona un mapa del circulo y una tabla de
localizacién de fallas detallados en el explorador web-@Ring Manager. El estado detRing también es
enviado desde MRing Manager al servidor OPC de\iew para determinar el estado del circulo. Pueden
participar hasta 250 conmutadores coiiRiNg habiltado en una topologia deRing. Los conmutadores
gue no poseen capacidad ddrisig pueden ser utilizados en uaRihg; no obstante, el mapa del circulo y

la tabla de localizacién de fallas no seran tan detallados en estas ubicaciones.
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N-Link

El proposto de NLink es lograr el acoplamiento redundante de una topologiaRiegNcon una o mas
topologias, generalmente otras topologias d&ifg. Cada configuracion de-INnk requiere 4

conmutadores: Nink Master (principal), NLink Slave (esclavo), NLink Primary Coupler (acoplador
primario) y N-Link Standby Coupler (acoplador en esperajLiik monitorea el estado de enlace de los
acopladores primario y en espera. Si el enlace del acoplador primario es correcto, redireccionara el tréafic
de red y el Blace del acoplador en espera bloquearé el trafico de red. Si se detecta un problema en el en
del acoplador primario, éste bloqueara el trafico de red y el enlace de acoplador en espera redireccionaré
tréfico de red. Si el Nink principal y el NLink esclavo estan comunicados mediante el enlace de control,
s6lo un enlace de acoplador (primario 0 en espera) redireccionara el trafico de red mientras que el otro
enlace de acoplador bloqueara el tréfico de red.

CIP

El CIP (Common Industrial ProtoggbermiteN-Tron conmutadores para proporcionar directamente
informacion del conmutador y el acceso a la configuracion de controlador I6gico programable (PLC) y
Human Machine Interface (HMI) a través de un protocolo de comunicacion estandar. Por ejefAplo, u
puede ser programado para controlar el puerto o el estado de los erRiogsyNtausar un indicador de
estado de color rojo sobre un HMI si un puerto se enlace abajo-BisgNiene un fallo. El CIP es descrito
formalmente en ODVA Numero de putdicion PUB00001 (Volumen 1: Protocolo Industrial Comun

(CIPE) ), y N¥%mero de publicaci-n: PUBOOO0O2-TroWol um
proporciona EDS y archivos ICO-NRON_CIP_Tags.pdf es para un entorno concreto, sino que revela las
etiquetas disponibles.
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DHCP

El Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) proporciona los parametros de configuracion de hosts d
Internet. DHCP esta basado en un modelo clisateidor, donde los ejércitos designado servidor DHCP
asigne direcciones de rggroporcionar pardmetros de configuracion de hosts dinAmicamente configurado.
DHCP es controlado por el RFC 2131.Larlhon DHCPconmutadopuede ser configurado para ser un

cliente DHCP. Alternativamente ebnmutadoN-Tron DHCP puede ser configurada@aer un servidor
DHCP, un agente de transmision DHCP, o ambas cosas.

Para obtener mas informacién detallada sobreTaidd cuenta con DHCP, de referencia: http://www.n
tron.com/tech_docs.php.Ew'h i t e ,pea pusimg ®ICP to Minimize Equipment &g Timé'. En
"Installation Guides and User Manuals" ver "DHCP Technical Instructions for Series 708 / 716 / 7018 /
7506".

Cliente DHCP

El conmutador obtiene automéaticamente una asignacion de IP del servidor DB@konalmente Fallback
a configura laasignacion de IP si no puede conseguir una asignacion de IP de un servidor HCP
comunicacioén entre cliente y servidor puede establecerse opcionalmente a través de un agente de
retransmision DHCP.

Agente de retransmisiéon DHCP

El agente de relé DHCBcion 82) permite que la comunicacion entre el cliente y el servidor traspase los
limites de subred y VLAN. También permite que un dispositivo en un puerto especifico reciba una
direccion IP especifica y que si se sustituye el dispositivo, el susétiibaia misma direccion IP que tenia
el dispositivo original.

Servidor DHCP

El servidor DHCP permite a los dispositivos cliente DHCP obtener automéaticamente una asignacion IP. |
asignaciones IP pueden configurarse como un rango dinamico de diredéiaftisponibles para cualquier
dispositivo cliente, o como direcciones IP especificas basadas en la direccion MAC de los clientes, el ID
cliente (opcion 61) o la conexién del agente de retransmision (opcion 82).

LLDP

El protocolo de descubrimiento tiecapa de enlace (LLDP) permite a los conmutadores conectados a una
LAN IEEE802 a anunciar sus capacidades principales y guardar la informacién que descubren en una Ml
la que se puede acceder mediante un SNMBP es formalmente descrito en la IEE&&ndar 802.1AB.

Seguridad Portuaria- Direccion MAC base

La funcion de la proteccion portuaria restringe el accesorahutadode solo aceptar de forma dinamica
las direcciones MAC aprendidas y que ha introducido manualmente las direcciones MAC tarinadau
Aprendidas dinamicamente las direcciones MAC son las que detecta el interruptor en cualquier puel
mientras que en el "aprendizaje” de modo. Un introducido manualmente la direccion MAC debe designa
los puertos que la direccion estara autmi@ a. Una direccion MAC no autorizadas, es desechado y se
mostrara en el registro de intruso.
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Configuracion XML Descargar

Configuracion de XML se pueden descargar a un interruptor para lograr algunas configuraciones
interruptor.Configuracion XML culir un subconjunto de las opciones disponibles a través del navegadol
web. Referencia Apéndice A. Archivo de configuracion XML de ejemplo para el conjunto de
configuraciones que se pueden hacer por medio de XML la Descarga de ajustes. Hay varias seccic
principales de configuracion de nivel y cada una de estas secciones es opcional. Algunas secciones tiene
"conservar o eliminar la" eleccién de tal manera que uno puede cargar sélo aguellos en el archivo XML c
la supresion de la prexistentes de losontextos especificos o se puede agregar la configuracion en el
archivo XML para la configuracion ya existente. El ejemplo también muestra los limitesnge da

caracter, y ofrece otras orientaciones.
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SOLUCION DE PROBLEMAS
1. Asegurese de que ® (LED de excendido) esté ILUMINADO.

2. Asegurese de que el suministro de energia sea el correcto para la version elegida. Nota:
corriente de irrupcion superara la corriente de estado estacionario en ~ 2X.

3. Compruebe que los LED de enlace se encuentren ENCENDID@& lpa puertos
conectados.

Compruebe el cableado utilizado entre las estaciones.
5. Compruebe que el cableado sea de categoria 5E o0 superior para la operacion de 100 Mbit.

SOPORTE

Pongase en contacto corTxon Corp.:

TEL: 251-342-2164

FAX: 251-342-6353

CORREO ELECTRONICON-TRON_ Support@+iron.com
INTERNET: www.n-tron.com

DECLARACION FCC

Este producto cumple con la seccion 15 de las normasACC

La operacién estd sugea las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia que puede
generar una operacién no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probadaymple con los limites para un dispositivo digital de clase A,
segun la seccion 15 de las normas FCC. Estos limites se establecen para ofrecer una proteccién
razonable contra interferencias nocivas en una instalacion residencial. Este equipo gerena, utili
puede irradiar energia de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede ocasionar interferencia nociva en las comunicaciones de radio. La operacién de
dispositivo en un area residencial es probabtearasione interferencia nociva; en tal caso, el usuario
debera corregir la interferencia por cuenta propia.

INDUSTRY CANADA

Este aparato digital de clase A cumple con todos los requisitos establecidos por las normas canadien:
sobre equipos causantis interferencias. La operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1
este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluso la interferencia que puede generaperacion no deseada.

Cet appareillage numérique de la classe A répond a toutes les exigences de l'interférence canadienne
causant des réglements d'équipement. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) ce
dispositif peut ne pas causentérférence nocive, et (2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle
interférence recue, y compris l'interférence qui peut causer I'opération peu désirée.
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Configuracion del software web

Administracion web

Escriba la direccion IP del conmutador en Iqueer explorador web e inicie sesion en la funcion de
administracion web de la serie 700.

A N-TRON - Microsoft Internet Explorer
- File Edit View Favorites Tools Help

€ </ |ﬂ @ ;‘] j:j Search ‘“E::(’ Favorites Q‘E [_:v :; -

Address | hitp://192.168.1.201/

Valor predeterminado:
User Name (Nombre de usuari@gdmin
Password (Contrasefiadmin
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ﬂ'_' 192.168.2.25 Login - Windows Internet Explorer

=13
@.\_ i) v |é. 192.168.2.25 "| B #2]| %] |28 | Gl
7.7 Favorites (@ 192.168.2.25 Login BB 7 =y v Page v Safety + Tools - (@~

N-Tron 708M12

UserName: ]

Administracion web: Inicio

Cuando el administrador inicia sesidor primera vez en el conmutador de serie 700, aparece la pagina de
inicio predeterminada. En la parte izquierda de la pantalla, aparece una lista de parametros configurable:
compatibles con el conmutador serie 700. Esta seccion del manual describescdedas opciones que se
enumeran en la parte izquierda de la pantalla y explica como configurar dichas opciones. En el centro de
pagina de inicio principal, el administrador puede consultar informacion basica como la revision de
firmware del conmutdor. El firmware puede actualizarse méas tarde mediante el TFTP.
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/= 192.168.2.25 N-Tron Switch fb:e4:00 - Windows Internet Explorer

@\'1_"' &) 102.168.2.75 v| (&) (4] [x

sl Favorites | (@ 192,165.2,25 N-Tron Switch Fbie4:00 C v Bl ) #mh v page- Safety - Toos - @

N-TRON

THE INDUSTRIAL METWORK COMPANY

t- i@ Administration -

© @DHCP Product Information
- @LLDP

- @Ports
- @S tatistics g
He @ VLAN Software Version 216
t- @Bridging
H
tl
t
3
H
tl
t

N-Tron 708M12

- @RSTP Build Date | Jun 24 200% at 1%:12:46

- GGk Boot Loader  BL205.1

- @N-View

- @ N-Ring Copyright N-Tron Corp.

- @N-Link -

- @Firmware/Config B
- @Support

----- @BPCL

""" @User Management
""" @Logical View

""" @Home

""" @Config

..... @Help

""" @Logout

o e w1 F 4 o 4 o e o P e 1 e 1

Copyright © 2008-2009
MN=-Tron Corp,
All rights reserved.
htbp: /fwww.n-tron.com

Logged in as: admin
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Administracion web: Estructura de menu

A la izquierda, hay un menu que se muestra totalmente abierto a continuacion. Las paginas que se abrel
con cada seleccién individual se desenilen el resto de esta seccion. También se describe el uso de cada
una de estas paginas. En la mayoria de las descripciones, s6lo se muestra la parte derecha de la pagine
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Administration: System

La ficha System (Sistema) en la catdgoAdministration (Administracion) enumera la siguiente
informacion sobre el conmutador:

Cuando la configuracion IP se encuentra en DHCP o modo estatica:
Configuracion IP
Metodo para obtener direccién IP, mascara de subred, y direccién puerta de enlace.
IP Address (Direccién IP)
Contiene la direccion 1Bctualdel dispositivo.
Subnet Mask (Mascara de subred)
Contiene la méscara de subesdualdel dispositivo.
Gateway (Puerta de enlace)
Contiene la puerta de enlace predetermirzadiaaldel dispositivo.
MAC Address (Direccién MAC)
Contiene la direccién MAC del dispositivo.
System Up Time (Tiempo de actividad del sistema)
Este parametro indica el recuento horario total. Este tiempo ha transcurrido desde que se ENCENDIO o REINICIO el
conmutador.
Name (Nombre)
Muestra el nombre del producto, que acepta solo caracteres alfanuméricos y especiales (#, _,
Contact (Contacto)
La persona a quien contactar en caso de problemas con el sistema, que deberia ser alguien dentro de su organizaciot
Location (Ubicacion)
La ubicacion fisica del conmutador.
Temperatura:
La temperatura ambiente calculado cerca del conmutador. Este calculo sélo es valido después de un periodo de
calentamiento.
Umbral Superior:
La temperatura mas alta para el cambio sin causar una falf® queduzca. El umbral se especifica como un entero en
C grados. El rango es é80°C a 100°C, y el valor por defecto depende del producto.
Umbral Inferior:
La temperatura més baja para el cambio sin causar una falla que se produzca. El umbral sa espezifin entero en
C grados. El rango es d@0°C a 100°C, y el valor por defecto depende del producto.
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(Revisado e201011-15)

System Configuration View

IP Configuration
IP Address
Subnet Mask
Gateway

MAC Address
System Up Time
Name

Contact

Location
Temperature
Upper Threshold
Lower Thresheld

Static
192.168.1.201
2532552550
192.168.1.1
00:07-affd:58:c0

0 days, 0 hours. 2 mins_ 2 secs

N-TRON Switch fd:38:c0

N-TEON Admin
Mobile, AT 36609
9°C, 43°F

B0°C, 176°F

A0°C, 40°F

| Modify | | Refresh
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Administration: System (cont.)

Al seleccionar el boton Modify (Modificag e | mo d ppodbaamiitrilacntiguracion IPdireccion

IP, laméascara de subred, la puerta de enlace, el nombre, la informacion de contacto, y la ubicacion del
conmutador por medio de las funciones de administracion web. Se recomienda cambiar la informacién
TCP/IP mediante la interfaz de linea de comandos (CLIyienipio, pero se reduce a lo siguiente:

Configuracion IR estatico
Direccion IP: 192.168.1.201
Mascara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

System Configuration

IP Configuration IStatic vI

IF Address ({197 165.2.214

Subnet Mask | {555 755 2550

Gateway {192 168.1.9

Name | [N.TRON Switch fbo:e4:0C

Contact | IN.-TRON Admin

Location | [n15bile, AL 36609

Update | Cancel |

System Configuration

IP Configuration IStatic vI

IP Address

Subnet Mask | [555 55 255 0

Gateway {192 165.1.9

Name | [\. TRON Switch fb:e4:0C

Contact | |- TRON Admin

Location |[)10bjle, AL 36609

Update I Cancel
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Administration: System (cont.)
Cuando la configuracion IP se encuargn el modo DHCP la informaxei se afiade lo siguiente

ID de cliente

Opcion que utilizan los cliees DHCP para especificar su identificadimico. El identificador puede ser la direccion

MAC, nombre del conmutador, o ha entrado como una cadena de teattacteres hexadecimales.
Direccion IP de retroceso

Contiene la direccion IP configurada repliegue del dispositivo.
Mascara de subred de retroceso
Contiene la configuracion de retroceso mascara de subred del dispositivo.
Puerta de enlace de retroceso
Coniene la configuracion de puerta de enlace repliegue del dispositivo.

(Revisado e201011-15)

System Configuration View

IP Configuration

DHCP

Client ID

0007 -affhed:00
Hex = 0007 affbe400

IP Address | 192.1682.214

Subnet Maslk | 2352552550
Gateway | 192.163.1.9

Fallback IP Address | 192.1682214

Fallback Subnet AMask

2352552550

Fallback Gateway

192.168.19

MAC Address

00:07-afth-ed:00

System Up Time | 0 days, 0 hours, 37 mins, 30 secs
Name | N-TRON Switch fhoed:00
Contact | N-TRON Admin
Location | Mobile, AL 36509

Modify Refresh
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Administration T Sy st em, Conti nued?é¢

System Configuration

IP Configuration IDHCF’ vI

ClientID || \1AC Address v |

‘MAC Address
Switch Mame
Fallback IP Address ||Other String
Other Hex

B 255, 255.255.0

Fallback Gateway I 192 168.1.9

Name | 1. TRON Switch fb:e4:0(

Contact | . TRON Admin

Location |{y15hile, AL 36609

Update I Cancel |

Si el modo de configuracién de IP esta configurado para DHCP y la direccion IP de retroceso se cambia |
direccion IP por defecto, el conmutaduilizara el repliegue direcciones si la configuracion IP no se recibe
de un servidor DHCP en 2 minutos después del arranque inicial. Si la direccién de retroceso se utiliza, el
cliente DHCP se detendra el envio de solicitudes. Si la configuraciérsdadipe de un servidor DHCP,
nunca de reserva, incluso si el arrendamiento se ha perdido.
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Administraton 1 Sy st em, Conti nuedé@

System Configuration

IP Configuration IDHCF‘ .l

ClientID | |1AC Address v |
00:07:affb:e4:00

Fallback IF Address |19 1652214

N - 5. 255,255,

Fallback Gateway | 197 168.1.9

Name | |- TRON Switch fb:e4:0C

Contact | [N-TRON Admin

Location | [1\opile, AL 36609

Update | Cancel

(Revisado e201011-15) Pagina34de 180



Administration: SNMP

La ficha SNMP en la categoria Administration muestra una lista de dirrecciones IP que actian como
trampas SNMP. Los nombres de comunidad R@aty (Sdélo lectura), Readrite (Lectura y escritura), y
Trap (Captura) también aparecen aqui.

Management Station Configuration View

IP Address - Trap Sm.#1 | Value MNot Confizured

IP Address - Trap Sm.#2  Value MNot Confizured

IP Address - Trap Sm.#3 | Value Not Confizured

IP Address - Trap Sm.#4  Value MNot Confizured

IP Address - Trap Sm.#5 | Value MNot Confizured
Read-Only Community Name = public
Read Write Community Name = private

Trap Community Name = public

SNMP Notification Trap Send Trap?

Cold Start Yes
Authentication Yes
Warm Start Yes
Link Status Yes

[ Modify ] [ Refresh l

Al seleccionar el boton Modify, se puede cambiar cualquiera de los campos en la lista. Esto permite al
usuario estalecer una direccién IP para una estacion de captura o cambiar los nombres de comunidad. S
SNMP Noatification Trap (Captura de notificacion de SNMP) esta habilitado, los sistemas que estén
enumerados como una estacion de captura se enviaran a la captatifichcion correspondiente. Para
restabl ecer una captura a AValue Not Configured
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Administration: SNMP (cont.)

(Revisado e201011-15)

Management Station Configuration

S i |
| p e (s
P i
ot Comir e
oot
| e

rvate

public

[ Update ] [ Cancel ]
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Administration: Fault

La ficha Fault (Falla) en la categoria Administration proporci@hecsiones configurables para indicar la
manera de notificar cuando se producen fallas de energiarkNo el uso de puertos, o falta de sefial N

Ring se produce. La notificacion puede ser una combinacién de las siguientes opciones: Show Web
(Mostrar wéo), Show LED (Mostrar LED) y Contact (Contacto). Las fallas de energia consisten en v1y v2
Puerto faltas de uso se basa en la configuracion de uso Alarma Baja [%] y uso de alarmas alta [%] umbre
de la pagina de configuracion de puertos. Fallas seflal de NRing Manager constan de: Broken

(Danado), Partial Break (Low) (Parcialmente dafiado [bajo]), Partial Break (High) (Parcialmente dafiado
[alto]), y Multiple Managers (Varios administradores).

Fault Configuration View

Mo

Power V, No
Power V, Mo Mo
N-Link Fault Yes Yes
Port Usage Fault Yes Yes
N-Ring Manager Sgnal _ Shov LED |

Eroken Yes

Partial Break{L ow) Yes

Partial BrealHizh) Yes

Multiple Managers Yes

Modify | Refresh
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(Revisado e2010-11-15)

Modify Fault Configuration

Power 1'|'Il1 I_ I_
Power V, = |-
N-Link Fault v v
Port Usage Fault v v
| N-Ring Manager Signal | Show LED
[ Buoken | g
Partial Break(Low) 2
Partial Break(Fizh) 2
Multiple Managers v

Update | Cancel |
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DHCP/Server: Setup Profiles

La ficha Setup Prdes (Perfiles de configuracion) en la categoria DHCP/Server (DHCP/Servidor) muestre
la siguiente informacion sobre el estado actual del servidor y los perfiles de red existentes:
Server Enabled (Servidor habilitado)
Indica si el servidor DHCP se encuerdrivo.
Allow Broadcast (Permitir difusién)
Indica si el servidor DHCP procesara mensajes de difusion.
Delay Broadcast (Ms) (Demorar difusion [Ms])
La cantidad de tiempo que el servidor DHCP demora en procesar un mensaje de difusion.
Server ID (ID de senidor)
Nombre descriptivo del servidor DHCP.

Profile Name (Nombre de perfil)

Nombre descriptivo del perfil de la red.
Address Pool (Grupo de direcciones)

Rango de direcciones IP que puede utilizar el perfil.
Subnet Address (Direccion de subred)

La direccid de subred mas restrictiva calculada a partir del rango del grupo de direcciones.
Subnet Mask (Mascara de subred)

La mascara de subred mas restrictiva calculada a partir del rango del grupo de direcciones.
Domain Name (Nombre de dominio)

El nombre de domio que se presenta al cliente.
Has Profile IP Maps (Posee mapas IP de perfil)

Indica si el perfil posee mapas IP asociados a él.
Delete (Eliminar)

Elimina el perfil junto con todos los mapas IP y enlaces asociados a él. El perfil Default (Predetemoiisadojede
eliminar.

DHCP Server Setup

Server Enabled Enabled
Allow Broadcast Enabled
Delay Broadcast (Ms) 300
Server [D N-Tron Switch fecbd:el

DEFAULT

Add Profile
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DHCP/Server: Setup Profiles (cont.)

DHCP Server Configuration

Server Enabled | Enshled
Allow Broadeast | Enabled +
Delay Broadcast (Ms) 500

Server ID | M-Tron Switch fe:bd:el

[ Update ][ Cancel ]

DHCP Server Network Profile

Network Profile Name
Address Pool Start
Address Pool End
Lease Time | g5 Days
0 Hours

Advanced =<

Broadcast Address *
Domain Name *
DNS Server 1 **
DNS Server 2 **
Gateway 1 **

Gateway 2 **

* When field is left blank, the corresponding default profile value is used.
** When both related fields are left blank, the corresponding default profile values are used.

Update ] [ Cancel ]
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DHCP/Server: Setup IP Maps

La ficha Setup IP Maps (Configurar mapas IP) permite crear mapeos de IP con un perfil de red existente.
pueden crear tres tipos de mapeos: Dynamig&@Rango dinamico), Static Range (Rango estatico) y
Single IP (IP unica).

DHCP Server Setup IP Maps

You must add a non Default Network Profile before adding an IP Map.

[ Dynamic Range ] IP Address Range
[ Static Range ] Option 82 Relay Agent
[ Single IP | Option 61 or MAC

El mapeo Dynamic Range se utiliza para crear un rango de direcciones IP dinamicas para los clientes qu

soliciten. Se requiere la siguiente informacion:
Network Profile (Perfil de red)
Un perfil de red existente al que se aplica el mapa IP.
Low IP (IP baja)
La primera direccién IP del rango.
High IP (IP alta)
La ultima direccion IP del rango.

DHCP Server Dynamic Range
Network Profile

LowIP | |

TP | |

[ Update H Cancel ]
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DHCP/Server. Setup IP Maps (cont.)

El mapeo Static Range se utiliza para cregarango de direcciones IP estaticas dedicadas a puertos
especificos en un conmutador con agente de retransmision. Existen dos formatos de entrada de datos
disponibles segun si el tipo de agente de retransmision es para un conmuf&IDNN para un

commutador genérico.

Para crear un rango de direcciones IP estaticas en un conmut@dam bbn agente de retransmision:
Network Profile (Perfil de red)
Un perfil de red existente al que se aplica el mapa IP.
Relay Agent Type (Tipo de agente de retransmisit)
Debe indicarse NNRON.
Switch Model (Modelo de conmutador)
Lista de modelos N'RON compatibles con esta funcion.
Remote ID (ID remota)
Un identificador Unico que designa al conmutadeFRION con agente de retransmision.
Add (Agregar)
Casilla de verificeion que se utiliza para agregar un mapa IP para el puerto correspondiente.
Port No
El nimero de puerto real.
Port Name
El nombre descriptivo del puerto.
VLAN (LAN virtual)
ID de LAN virtual a la que pertenece el puerto.
Circuit ID (ID de circuito)
Cadenautogenerada basada en el nombre del puerto y el ID de VLAN.
IP Address (Direccién IP)
Direccién IP que se asigna al mapa IP.
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DHCP/Server: Setup IP Maps (cont.)

(Revisado e201011-15)

DHCP Server Static Range

(Option 82)

| Update || Cancel |
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DHCP - Servidor - Mapas de configuracion IP, Continuacion ...

Para crear un rango deecciones IP estaticas en un conmutador genérico con agente de retransmision:
Network Profile (Perfil de red)
Un perfil de red existente al que se aplica el mapa IP.
Relay Agent Type (Tipo de agente de retransmision)
Debe indicarse Generic (Genérico).
Port Count (Recuento de puertos)
La cantidad de puertos en el conmutador con agente de retransmisién particular.
Add (Agregar)
Casilla de verificacion que se utiliza para agregar un mapa IP para el puerto correspondiente.
Port No
El nimero de puerto real.
Remote ID (ID remota)
El identificador que corresponde a la subopcion de ID remota (opcion 82) utilizada por el conmutador con agente de
retransmision particular.
Circuit ID (ID de circuito)
El identificador que corresponde a la subopcion de ID de ciritién 82) utilizada por el conmutador con agente de
retransmision particular.
IP Address (Direccion IP)
Direccidn IP que se asigna al mapa IP.
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DHCP Server Static Range

(Option 82)
[Semirntil [oo S
RemagmTe ONTRONOGemeic
[ mcems_J[rerh]

[ Update J [ Cancel J
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DHCP/Server. Setup IP Maps (cont.)

El mapeo Single IP se utiliza para crear una direccion IP estaticarpeliante individual. Se requiere la

siguiente informacion:
Network Profile (Perfil de red)

Un perfil de red existente al que se aplica el mapa IP.

P

La direccion IP estéatica que se ofrece al cliente.

Unique ID (ID Gnica)

El identificador Unico que delmincidir con el identificador de cliente (opcién 61) o la direccion de hardware del

cliente (MAC).
Format

Designa como se interpreta el ID Unico.

Network Profile
P

Unigue ID
(ie.-MAC)

DHCP Server Static IP

(Option 61/MAC)

prof_1

Update ] [ Cancel ]

Format

MAC Address «
HexValues

MAC Address

String
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DHCP/Server: View Bindings

La ficha View Bindings (Visualizar enlaces) muestra los enlaces de tligpe$isicos a direcciones IP que

estan en uso o disponibles:

Network Profile (Perfil de red)
El perfil que se aplica a la entrada de enlace.

Binding Identifier (Identificador de enlace)
El cliente asociado a la entrada de enlace.

Client Hardware Address (MAC) (Direccién de hardware del cliente [MAC])
La direccion MAC del cliente.

Client IP Address (Direccion IP del cliente)
La direccion IP real asignada a la entrada de enlace.

Status (Estado)
Indica el estado actual de la entrada de asignacion.

Release I(iberar)
Elimina el enlace correspondiente.
ADVERTENCIA: Al liberar una direccién IP, es posible que queden dos dispositivos fisicos con la misma direccién IP,
lo que puede ocasionar una interrupcion de red para esa direccion IP.

DHCP Server Binding List

prof 1 Cient]D(Shmg) = N-Tron Switch fb:fa:40 m-ﬂ?_iﬂ::t‘azdﬂ 192.168.2.100 Dynamc,InUse m
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DHCP/Relay & Local IP: Setup

La ficha Setup (Configuracion) en la categoria DHCP/Relay & Local IP (DHCP/IP local y de retransmisior
muestra el estado actual del agente de retransmision.

DHCP Relay Agent & Local IP Setup View

Relay Status | Disabled
Remote ID | 192.1682.232
Server 1 IP
Server 2 IP
Server 11P

Server 4 [P

PortNo PortName Relay Status

01 TX1 Dizabled
02 X2 Disabled
03 TH3 Dizabled
04 T4 Disabled
05 TXS Dizabled
04 TX6 Dizabled
07 TX7 Dizabled
08 TXS Dizabled

[ Modify ] [ Refresh ]

Al seleccionar el botén Modify, puede cambiar la configuracién general del agenérahsmision, asi
como también cambiar la configuracién de cada puerto. A continuacion se describe tal configuracion:

Relay Status (Estado de retransmisién)

Indica si el agente de retransmision DHCP se encuentra activo.
Remote ID (ID remota)

El identificador Unico que designa al conmutador con agente de retransmision.
Server # IP (N.° IP de servidor)

La direccidn IP configurada de los servidores DHCP.

Port No
El nimero de puerto real.
Port Name
El nombre descriptivo del puerto.
Relay Status (Estado deetransmisidn)
La seleccion que designa si el puerto funcionara como agente de retransmisién. Las opciones son:
Disabled El puerto funciona sin procesamiento de agente de retransmision.
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(Deshabilitado)
Enabled
(Habilitado)
Assign Local IP
(Asignar IP
local)

El puerto retransmite paquets difusi6n DHCP originados por el cliente hacia los
servidores DHCP.

El puerto no retransmite paquetes de difusion DHCP originados por el cliente. En st
el agente de retransmision ofrece al cliente la diredéi@signada localmente del puertc

DHCP/Relay & Local IP: Setup (cont.)

Other Data (Otros datos)

Cuando el estado de retransmision se configura como Enabled, se puede especificar el campo Circuit ID para el puert
Cuando el estado de retransmisiéna@efigura como Assign Local IP, se puede especificar el campo IP Address para el

puerto.
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DHCP Relay Agent & Local IP Setup

g [ 9

- IP Address v

| —
| —

PortNo PomName  RelsySuuws  OheDm
S —

M E
EIE
M
EIE
T
DI
E

[ Update [Cancel
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LLDP - Configuration

Mode:
Habilita o deshabilita el LLDP en el conmutador. Valor predeterminado: Disabled

Transmit Interval (Intervalo de transmision):
Especifica el intervalo en el que se transmiten las tramas LLDP. Valor predeterminado: 30 segundos.

Transmit Hold Multiplier (Multiplicador de espera de transmision):
Especifica multiplicador en el intervalo de transmision al calcular un valor dedidenvida. Valor predeterminado: 4.

Re-Initialization Delay (Demora de reinicializacién):
Especifica el tiempo minimo que esperara un puerto LLDP para reinicializarse después de configurar el puerto como
deshabilitado y de
configurar un puerto como T®nly (Sélo transmision) o Tx/Rx (Transmisién y recepcién). Esto evita un exceso de
notificaciones en caso de que alguien alterne la configuracion del puerto
LLDP entre Enabled (Habilitado) y Disabled (Deshabilitado). Valor predeterminado: 2 segundos.

Notification Interval (Intervalo de notificacion)
Especifica el intervalo entre las notificaciones sucesivas que genera el conmutador. Si un puerto envia una notificaciol
otro puerto intenta enviar una notificacién, ésta no se enviara hasta que serhpljdo el intervalo.
Valor predeterminado: 5 segundos.

LLDP Configuration View

Mode | Dizahled

Transmit Interval (Sec) | 30

Transmit Hold RMuliiplier | 4

Re-Initialization Delay (Sec) | 2

Motification Interval (Sec) | 5

| Modity || Refresh |

(Revisado e201011-15) Pagina51de 180



LLDP: Ports

LLDP Ports View (Visualizacion de puertos LLDP)

Port Name
El nombre descriptivo del puerto en el conmutador local.

Transmit (Transmitir)
Habilita o deshabilita la transsin LLDP en el conmutador.

Receive (Recibir)
Habilita o deshabilita la recepcion de tramas LLDP de conmutadores vecinos.

Allow Management Data (Permitir datos de administracion)
Permite la transmision de informacion de tipo administrativa. RRon@p: direcciéon IP del conmutador, descripcién de
puertos, nombre del sistema e informacion de la VLAN.

Allow Notifications (Permitir notificaciones)
Se transmiten notificaciones cuando cambian los datos locales o remotos.

LLDP Ports View

THEY TES YES TES NO
TS TES TES TES NGO
TH4 YES YE3 YES MO
TES TE= YE3 TES NO
THER TES YES TES NO
T TES TES TES NGO
TE= YES YE3 YES NO

| Modity || Refresh
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LLDP: Status

LLDP Ports Neighbor View (Visualizacién de puertos LLDP vecinos)

La visualizaciéon de estado muestra los resultados del descubrimiento del LLDP. Las tramas Ethernet LLDP recibidas de los
puertos vecinos estan compuestas de una coleccién de unidades de datas ldrwiaCada TLV contiene un tipo de

informacion determinada tal como el ID de chasis que se describe a continuacién, que contiene la direccion MAC de dispositiy
que envia la trama. La cantidad maxima de vecinos que se muestra por puerto es de cuatro.

Port Name
El nombre del puerto local que recibid la informacién del vecino.

Neighbor MAC (MAC del vecino)
La direccion MAC del conmutador vecino. Corresponde al TLV de ID de chasis LLDP.

Neighbor IP (IP de vecino)
La direccién IP del conmutadeecino. Corresponde al TLV de direccién de administracion LLDP.

Neighbor Port Description (Descripcién del puerto vecino)
La descripcién del puerto vecino desde el que se envié la trama LLDP.

Neighbor System Name (Nombre del sistema vecino)
El nombreasignado administrativamente del sistema en el conmutador vecino.

Neighbor VLAN PVID (PVID de VLAN vecina)
El identificador de VLAN de puerto (PVID) asociado al puerto vecino.

Neighbor VLAN ID/Name (ID/nombre de VLAN vecina)
Una lista de todas lasDMAN a las que pertenece el puerto vecino.

Neighbor TTL (TTL del vecino)
Indica la cantidad de segundos que sera vélida la informacion asociada a este vecino. Time to Live (TTL) (Tiempo de
vida [TLL])

LLDP Ports Neighbor View

Port MNeighbor Meiglihor Neighhor MNeighbor Meiglihor Neiglbor Neighhor
MName MAC P Port Description System MName Vlan PVID Vlan ID/MName TTL

TE2 | 00:07:affc:02:47 | 192168191 | Port 7 - 10/100 Iibit TX | W-Tron Switch fo:02:40 1 0001 - Default VLAN 117

TE2 | 0007:afthede:dd | 192168223 | Port3 - 104100 Mbit T | H-Tron Switch fbodeal 1 0001 - Default VLAN 117

TE4 | 00:07:afffelcd | 192168187 | Port4- 107100 hibit TX | N-Tron Switch ffc3:e0 1 0001 - Default VLAN 114

TET | 00:07:affe:05:07 | 1921682327 | Port 7 - 107100 hibit T | H-Tron Bwitch fo:05:00 1 0001 - Default VLAN Bé
3333 - H-Ring VLAN

TEE | 000T:afffided | 1921682324 | Port & - 107100 Mibit T | H-Tron Switch ffZd:e0 1 0001 - Default VLAN a9
3333 - H-Ring VLAN
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LLDP: Statistics

LLDP Local Port Statistics View (Visualizacion de estadisticas de puerto local LLDP)

Port Name
El nombre descriptivo del puerto en el conmutador local.

Transmitted Frames (Tramas transmitidas)
La cantidad total de tramas LLDP enviadas desde el conmutador local.

Received Frame (Tramas recibidas)
La cantidad total de tramas LLDP recibidas por el conmutador local.

Discarded Frames (Tramas descartadas)
La cantidad total de tramas descartadas debido a TLV incorrectos en la trama.

Error Frames (Tramas con error)
El rectento total de todas las tramas LLDP recibidas con uno o mas errores detectables.

Neighbor Age Outs (Expiraciones del vecino)
La cantidad total de veces que la informacion del vecino se elimind del conmutador debido a que el
tiempo de vida (TLL) expiro.

LLDP Port Status (Estado de puerto LLDP)
Configuracion de puerto local: Rx (Recepcion), Tx (Transmision), Disabled (Deshabilitado).

LLDP Local Port Statistics View

FxTx

TH1 0 0 0 0 0

T2 22 29 o 0 1 BTz
TZE 0 0 0 0 0 FaTx
T4 22 i 1] 0 1] BTz
TS 0 0 0 0 0 BTz
THA o o o 0 o BTz
TET 22 46 0 0 0 BTz
THEER 22 46 1] 0 1] BTz
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Puertosi Configuracion

La ficha Configuration en la categoria Ports (Puertos) ofrece una descripcién gendaaladééatodos los
puertos activos en el conmutador. La descripcion general incluye la siguiente informacion:

Port Number (Nimero de puerto)
El indice de puerto.
Port Name
Este campo muestra el nombre del puerto. La designacién de TX es para losqeueotm® y FX es para los puertos de
fibra optica.
Admin Status (Estado de administracién)
Este campo configurable muestra el estado actual del pgedbled/Disabled(Habilitado/Deshabilitado).
Link Status (Estado del enlace)
El estado actual del emla del puerto.
Auto Negotiation State (Estado de autonegociacion)
Este campo configurable muestra el estado actual de autonegodiambied/Disable .
Port Speed (Velocidad de puerto)
Este campo configurable muestra la velocidad de cada pl@fd®d1000 Mbps.
Duplex Mode (Modo Duplex)
Este campo configurable muestra el modo actual del piartidDuplex/Half Duplex (Duplex completo/Duplex
medio).
Flow Control State (Estado del control de flujo)
Este campo configurable muestra el estado actual debtde flujo de cada puerto. Si esta habilitadquedrto
individual admite presion trasera daplex medio y control de flujo dlplex completo. La opcion predeterminada es
Disabled
Puerto Estado
El estado RSTP actual de un puerto. Los valores posibleD&atule/Discarding/Learning/Forwarding
(Deshabilitado/Descartando/Recibiendo/Redireccionando).
PVID
Este campo configurable muestra la configuracion actual de ID de VLAN de puerto. El rango permitid@@4.
Uso de alarma baja (%)
El porcentaje de lliizacion de ancho de banda por debajo del cual un fallo en que se activara si esta activada. Por medi
duplex el ancho de banda porcentaje de utilizacion es la suma de ambos RX y TX utilizacion de ancho de banda, y pa
duplex completo esta es la mayorTd¢ o RX ancho de banda de utilizaci&féase Port Utilization View y Port Usage
Fault en Fault @nfiguration View.
Uso de alarma de nivel alto (%)
El porcentaje de utilizacion de ancho de banda por encima del cual se ha disparado un error si edta Rabititadio
duplex el ancho de banda porcentaje de utilizacion es la suma de ambos RX y TX utilizacion de ancho de banda, y pa
duplex completo esta es la mayor de TX o RX ancho de banda de utiliAd&a®s® Port Utilization View y Port Usage
Fault enFault Configuration View.

(Revisado e201011-15) Paginab5de 180



Port Configuration View

Enabled | 100 Full | Enabled 1 100

01 | TX1 | Enabled Up Forwarding 0

02 | TX2 | Enabled Up Enabled | 100 Full | Disabled | Forwarding 1 0 100
03 | TX3 | Enabled Up | Disabled 10 Half | Dizabled | Forwarding 1 0 100
04 | TEL | Dhsabled | Down | Enabled | Auto | Auto | Dizabled Dizabled 908 0 100
03 | TX5 | Enabled Up Enabled | 100 Full | Dizabled | Forwarding 1 0 100
06 | TX6 | Enabled Up Enabled | 100 Full | Disabled | Forwarding 1 20 100
07 | TX7 | Enabled Up Enabled | 100 Full | Disabled | Forwarding 1 10 80
08 | TXS | Enabled | Down | Enabled | Auto | Auto | Dhsabled Dizabled 1 0 100

Refrash |
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Ports: Configuration (cont.)

El usuario puede hacer clic en el nimero de puerto para configurar cada puerto de forma individual. De
manera, el usuario puede modificar la configuracion del puerto en los siguientess,caxgizados
anteriormente:

Admin Status (Estado de administracion)
Speed and Duplex (Velocidad y diplex)
Flow Control (Control de flujo)

PVID

Uso de alarma Baja (%)

Uso de alarma de nivel alto (%)

TX5 - Port Configuration

Admin Status I Enahlad ;l

Speed And Duplex || A to-Negotiate = |

Flow Control || Disshlad ;l

W

PVID [y

Usage Alarm Low [%0] ID

Usage Alarm High [%0] |-| 0o

Update | Cancel |
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Puertos- Seguridad MAC - Aprendizaje

La ficha Learning permite al administrador controlar los modos de blocking o learning para los puertos.
"Locked'’ es el modo segur o. OLearningd se insp
sobre la base de una LAN aprobado. Coandke| modo actual es O6Learning

MAC Learning View

Current Mode Learning
Secured Ports | (None)

| Modify | | Refresh |

En el modo 'Locked', 'Secured Ports' muestra los puertos que estan actualmente asépteadnsando
N-Ring y / o NLink se utilizan, los puertos-Ring/N-Link no tendra MAC Seguridadahilitado.

MAC Learning View

Current Mode Locked
Secured Ports TXHI-TXS

| Modify | | Refresh |

El boton Modificar permite al administrador para cambiar el modo actual. Cuando la transicion de

6Learningdé a 6Lockedd, | a | -gica de resoluci-n
autorizadas, con la adicion de disecciones que ha introducido manualmente (consulte la seccion de
autorizaci-n de |ista a continuaci -n). La tran
puertos.

MAC Learning Configuration

Current Mode | | Leaming |+

Learnin

UpdEltE! ILEELFEdul |
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Puertos- Seguridad MAC - lista de autorizaciones

La ficha List de autorizacion permite la introduccion manual o supresion de las direcciones MAC de orige
autorizados con sus correspondientes puertos autorizados.

MAC Authorization View

Entry MAC Address Ports
1 00:07:affheel:dd | THI-TH2, TX6
2 000Taffbel:dl TH3-TH4

| Modify | [ Refresh |

Seleccién Modify de muestra la pagina de configuracién de autorizacion de MAC, que permite al
adminstrador para afiadir nuevas entradas, eliminar las entradas existentes, o de modificar los puertos
autorizados de entradas existentes.

MAC Authorization Configuration

Entry MAC Address Ports Delete

1 | 00:07:affbre0:dd  TXI-TX2, TX6
2 00:07:affbel:dl TX3-TX4

|Add| [ Done | | Refresh |

Seleccionar Delete elimina la entrada asociada. Seleccién Add muestra el MAC Autorizacion pagina de
entrada, mostrato los valores por defecto para el administrador para modificar (ver mas abajo). Cuando
hipervinculo nimero de entrada esta seleccionada, esta pagina se muestra la misma, excepto que muest
direccion MAC asociada y los puertos autorizados.
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(Revisado e201011-15)

MAC Authorization Entry

MAC Address | 10-00-00-00-00:00

VTX1 [T [v]TH3 [v]TX4
PortList [v]TX5 [¥|TX6 [v]TX7 [»]TX8

[ Select All ” Select Mone ]

|Add| [ Cancel |

Pagina60de 180



Puertos - Seguridad MAC - Entra Intrusa

La intrusa registro muestra la ficha de una lista de direcciones MAC no autorizadas que intent6 tener acc
al dispositivo de seguridad. Cada entrada de intrusos en el registro es Unico, y se basa en la caebinacio
direccion MAC, soporte VLAN, y el puerto. Sélo la primera aparicion del intruso en la lista. El registro
esta ordenado por mas reciente en primer lugar, sobre la base de la hora del sistema. El nimero maxim
entradas es de 100. Si hay méas deiidQsos son detectados, las entradas mas antiguas se borran. El
registro no se guarda a través de un ciclo de potencia.

Intruder Log

1 O0-00:00:00:03:01 7 TXHT | Odays, 0 hours, 0 mins, 7 secs Deleta

A 0000-00:00:02:01 3 TXE | O days, 0 hours, 0 mins, 7 secs Delate

3 000000-00:01 01 1 TX1 | 0 days, 0 hours, 0 mins, 7 sees Delete

I,qLL;l Refresh |

Una entrada puede ser eliminado de forma individual a partir del registro, seleccione el botén Delete
asociados. Todas las imgciones o anotaciones especificas a un puerto también se puede eliminar del
registro, eligiendo la opcién en la lista desplegable y seleccionando el botén Clear.
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Ports: Mirroring

Un puerto de duplicacion es un puerto dedicado que esta conbiquaealrecibir las copias de las tramas
Ethernet que estan siendo transmitidos a cabo y también se reciben desde cualquier otro puerto que se €
supervisando.

La ficha Mirroring (Duplicacién) en la categoria Ports muestra el estado, una lista derfos gaerigen y
el puerto de destino en el que se duplican los puertos de origen.

"Solo datos reflejados” pueden ser seleccionados y selecciona para este espejo de datos sélo se transn
los datos al puerto de destino, en comparacion con los déigades y todo lo demas datos es otra cosa
destinada al puerto de destino.

Port Mirroring Configuration View

Mirror Status | Disabled

Destination Port | TX1

Mirrored Data Only | [~

Source Ports
WA |
B3

|| r|r
B TS| r |
(T O I el O o
05 | TXS | |
06 | TX6 | |
| TXT | |
08 |TXE | |

Modify | Refresh
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Ports: Mirroring (cont.)

Al seleccionar el boton Modify, puede habilitar el estado de duplicacién de puertos y seleccionar los puer
de origen y el puerto destino al quedsglicaran los puertos de origen.

Port Mirroring Configuration

Mirror Status IDiSElblEd - I
Destination Port I Tl = I

Mirrored Data Only

o | Tt | |
2| |- |
B T6 |- |
M| T | |
05 | TX | |
06 | TX6 | [~ |
o7 | TXT | |
08 |TX8 | |

Update Cancel
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Puertos: Trunking

La ficha Truncking (Enlace troncal) en la categoria Ports muestra los siguientes detalles:
Trunk Ports (Puertos con enlace troncal)
Este campo muestra los puertos asociados al enlace troncal
Trunk Status (Estado del enlace troncal)
Este campo configurable muestra el estado actual del enlace troncal. Puede estar Enabled (Habilitado) o Disabled
(Deshabilitado).

Port Trunking Configuration View

Trunk Trunk
Ports Status

TXT. TXE | Disabled

| Modify | | Refresh |

Al seleccionar el boton Modify, puede seleccionar un grupo troncal.

Port Trunking Configuration

Trunk Trunk
Parts Status

TK7, TXS v | | | Disabled v

TA3, TA4
_] Cancel

Nota: ElI RSTP debe estar deshabilitado para poder utilizar la funcién de enlace troncal.
Dos puertos de la misma velocidad pueden formar un enlace troncal valido.
Se puede crear sélo un enlace troncal por conmutador.

Todos los puertos con enlace troncal delmret la misma velocidad y modo duplex. Si un puerto

no esta conectado, puede haber problemas en cuanto a velocidad y modo duplex similares. Es el
mejor codigo de velocidad duro y el modo duplex para cada enlace concentracidén de enlaces, en
ambos extremos

No use el enlace troncal en un administrador dRiNg. No conecte el-Ring a puertos con enlaces
troncales activos en un miembro automatico.
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Ports: QOS

El arbol de decisiones QOS elige la mas alta prioridad de transmisién de cola (CA) de losesiguient
criterios:

Fuerza de Alta Prioridad (basada en puerto) TQ cartografia, la cartografia IEEE 8021.p CA, o la asignac
de DSCP TQ.

La ficha QOS en la categoria Ports muestra los siguientes detalles:

Port Number (NUmero de puerto)
El indice de puerto.

Port Name
Este campo muestra el nombre del puerto.

Incluya DSCP
Este campo muestra si se incluye o no el RFC 2474 DSCP ToS (Tipo de servicio) en la decisién de TQ. Si esta
habilitado, el ToS DSCP se incluye al evaluar la prioridad de trafico.

Incluya 802.1p
Este campo muestra la situacién de si incluir o no la IEEE802.1p COS (Clase de Servicio) en la decision de TQ. Si es
habilitado, la IEEE802.1p CoS se incluye al evaluar la prioridad de tréafico.

Force High Priority (Alta prioridad forzada)
Este campanuestra el estado de alta prioridad forzada. Si esta habilitada, la prioridad basada en puerto se incluye en
decision de TQ para todos los puertos, y todas las tramas recibidas en un puerto utilizaran la prioridad de QoS
predeterminada para ese pueatola decision de TQ.

Puerto prioridad
Este campo muestra la prioridad de QoS predeterminada para el puerto. Es la CoS (Clase de servicio) IEEE 802.1p
asignada a todas las tramas de entrada no etiquetadas, o a todas las tramas de entrada sidzsta bpbifitaForce
High Priority. El rango es-@.

QOS Configuration View

Enabled | Enabled | Disabled
2 | TX2 | Enabled | Enabled | Disabled 1
3 TX3 | Enabled | Enabled | Disabled 1
4 | TX4 | Enabled | Enabled | Disabled 1
5 THE5 | Enabled | Enabled | Dizabled 1
6 | TXd | Enabled | Enabled | Diszabled 1
7 TX7 | Enabled | Enabled | Disabled 1
§ | TXS | Enabled | Enabled | Disabled 1

Modify | Refresh
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Puertos- QOS, Continuacion ...

Tras el boton Modify, el administrador puede configurar de forma independiente los puertos para la
funcionalidad QoS diferente. De entonces que se hayan compdstadacampos de acuerdo con las
necesidades de la red del administrador, los cambios se pueden actualizar con un clic en el boton Update
la parte inferior de la pagina.

Modify QOS Configuration

! | [Enabled =] | [Enabled =] | [Disabled =] | [1 =]
2 | T2 ||Enabled | ||Enabled =] | [Disabled =] ||1 =]
3 | T35 ||Enabled =] | |Enabled =] | [Disabled =] | |1 =]
4 | TX4 | Enabled »| | |Enabled =] | |Disabled =] ||1 =]
5 | TX5 | [Enabled =] | [Enabled =] ||Disabled =] | |1 =]
6 | TX6 | |Enabled | ||Enabled =] | |Disabled =] ||1 =]
T | ™% | [Enabled = | [Enabled =] ||Disabled =] | |1 =]
8 | TX8 | |Enabled v | ||Enabled x| ||Disabled =] | |1 =]

Update | Cancel |

‘--\.Jl:l'!ll'_'l'l-l-‘-l'_q.'ll‘\_'lil:l
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Statistics: Port Statistics

La ficha Port Statistics (Estadisticas de puerodp categoria Statistics (Estadisticas) muestra una lista de
los parametros MIB. Cada puerto posee un contador independiente para cada parametro. Esto permite .
usuarios ver qué tipo de paquetes se dirigen a qué puertos. En la parte infarfpagied para cada puerto
hay dos botones. El boton Refresh (Actualizar) actualiza las estadisticas para ese numero de puerto y el
botén Clear (Borrar) restablece todos los contadores para ese nimero de puerto.
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Port Statistics
Port

Statiztics At Port No: TXE
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Statistics: Port Utilization

La fichaPorts Utilization (Utilizacion de puertos) en la categoria Statistics muestra todos los puertos del
conmutador y un grafico de barras que indica el porcentaje de ancho de banda que se esta utilizando. Es
cifras y barras ofrecen una vista general sabrilizacion de ancho de banda:Tkbon recomienda el uso

de NView para obtener cifras méas precisas sobre la utilizacion de ancho de banda.

Port Utilization

Scale: | 20 w

20
16
12
S [ | [ |
N | m i m

E BB ERN O
TX1 TXI TX3 TX4 TXS TXe TX7 TX8

PORTS

SHMHO RO
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VLAN: Configuration

Replace VID Tag with Default Port VID (Reemplazar etiqueta VID por VID de puerto praleterminado)

Especifica si se debe reemplazar la etiqueta VID de entrada por la VID designada del puerto.
Perform Ingress Filtering (Realizar filtro de entrada)

Especifica si se deben filtrar las tramas de entrada cuando se detecta una violacion de VID.
Discard NonTagged for Ports (Descartar no etiquetadas para puertos)

Especifica si las tramas de entrada no etiquetadas son ignoradas por los puertos seleccionados.

VLAN Configuration View

EReplace VID With Default Port VID

Perform Ingress Filtering

Discard Non-Tagged For Ports  (None)

0001 | Default VLAN | TXI1 TX2 TX5, TXE4 TXS TX6 TXET TR | TXI1. T2 TX3 T4 TXS TX6, TXT, TXR

3333  N-Ring VLAN TX7. TX8 (None)

| Modify | | Refresh

Observe que por comodidad en un uso mas frecuente:

e Los puertos se eliminan del grupo fnadida que cada puerto se agrega a otro grupo.

e Los puertos se agregan al grupo 1 si, tras una eliminacion, un puerto queda sin grupo.

e Siquiere tener un puerto en el grupo 1 y también en otros grupos, configure el grupo 1 en dltimo lugal
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VLAN Configuration

[[}one] [ Refresh ]

(Revisado e201011-15) Pagina7r1de 180



VLAN: Group Configuration

VLAN ID (ID de VLAN)
Este campo muestra el identificador de VLAN. El rango debe skad#094.
VLAN Name (Nombre de VLAN)
Este campo configurable muestra el nombre de la VLAN, que acepta caracteres alfanuméricos y espegiales (#
Unicamente.
Allow Management (Permitir administracion)
Especifica si todos los puertos en esta VLAN son puertos de administracion.
Change PVID of Member Ports (Cambiar PVID de puertos miembros)
Especifica si el PVID de los puertos miembros $grasa este ID de VLAN.
Port No
El indice de puerto.
Port Name
El nombre descriptivo del puerto.
Group Member (Miembro de grupo)
Especifica si el puerto esta incluido en el grupo.
Untag on Egress (Quitar etiqueta en la salida)
Especifica si las tramas dalisla son etiquetadas por el puerto designado.

Tagged VLAN Group Configuration

m
Name

Allow Management [ |
Change PVID Of
Member Ports
Group Ports

Port Port Group UntagOn
No Name Member Fgress

0 TX1 | [] ]
SR | L]
0B TX3 | [ []
4 TX4 [ []
05 TXS | [] ]
06 TX6 [] []
07 | TXT | [ []
08 TX8 [ []

Update ] [ Cancel ]
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Bridging: Aging Time

La ficha Aging Time (Tiempo de envejecimiento) en la categoria Bridging (Puenteado) muestra el tiempo
de envejecimiento actual configurado. Esta pagina permite a los usuarios anedificvariable de acuerdo

con sus necesidades.

Bridging Aging Time View

Aging Time 20 secs

| Modify | | Refresh |

Después de seleccionar el boton Modify, el usuario vera una pagina en la que podra introducir y actualize
el valor. El tiempo de envejecimiento predeterminado es de 20 segundos.

Bridging Aging Time Configuration

Aging Time o

[ Update ][ Cancel ]

Nota: Si el conmtador es un participante activo de usRiing, entonces se utilizara el tiempo de
envejecimiento deldRing en lugar del tiempo de envejecimiento del puenteado.
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Bridging: Unicast Addresses

La ficha Unicast Addresses (Direcciones de unidifusion) en lgaaéeBridging muestra una lista de las
direcciones MAC asociadas a cada numero de puerto respectivo. Puede utilizarse para asignar de forma
estética un acceso de direccion MAC a un puerto unico en el conmutador.

Display Static Unicast MAC Addresses

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 0

[Add][ Remove H Refresh ]

Al seleccionar el boton Add (Agregaei la pagina anterior, el administrador debe introducir una direccion
MAC vélida y asociarla a un nimero de puerto en el conmutador. Una vez que el administrador presiona
boton Add, los cambios se aplican inmediatamente.

Add Unicast MAC Address Filter

Mac Address | 0007 AF.000000 |

VLANID

|Add| | Cancel |
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Bridging: Unicast Addresses (cont.)

Una vez que se ha agregado una direccion MAC estatica, aparecera en una lista en la ficha Unicast MAC
(MAC de unidifusion) de la pagina principal.

Display Static Unicast MAC Addresses

00:07:af:00:00:00 TX1 1

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

[Add][ RHemove H Refresh ]

Al seleccionar el boton Remove (Eliminar) en el ejemplo anterior, el administrador puembéoselr una
direccion MAC estética de la lista del mena desplegable. Después de seleccionar la direccion MAC, el
administrador debe presionar el botbn Remove ubicado en la pagina para eliminar la entrada.

Remove Unicast MAC Address Filter

Mac Address || 00.07:af00:00.00 v |

Mumber of Static Unicast MAC Addresses: 1

Remove ] [ Cancel ]
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Bridging: Multicast Addresses

La ficha Multicast Addresses (Direcciones de multidifusién) en la categoria Bridging muestra una lista de
direcciones de grupo de multidifusion asociadas a los nimeros de puerto correspondientes. Puede utiliz:
para asignar de forma estéatica un acceso decitirede grupo de multidifusion a un grupo de puertos en el

conmutador.

Display Static Multicast Group Addresses

Static Multicast Group Address Filters
Multicast Address PortList VLANID

Mumber of Static Multicast Group Addresses: 0

[Add][ RHemove ][ Refresh ]

Al seleccionar el botén Add en la pagina anterior, el administrador debe introducir una direccién de grupo
de mutidifusion valida y asociarla a un nimero o una lista de pueredgenmutador. Una vez que el
administrador hace clic en el botén Add, los cambios se aplican inmediatamente.

Add Multicast Group Address Filter

Multicast Address || (1:07.AF:00:00:00

Part List

VT2 M1 [YITX4

[lrx6 [l1xX7 []1X8

[v]TX1
[ 1TXs5

VLANID |

| Add| | Cancel |

Nota: Si hay varios puertos en diferentes redes VLAN, el 709FX aplica la direccion de mutidifusiol
estatica al ID de VLAN mas bajo que ea$éciado a uno de los puertos asignados a la direccion de
multidifusion estatica. De modo que si el ID de VLAN mas bajo incluye todos los puertos asignad
a la direccién de multidifusiéon estatica (una VLAN global), funcionard para todos los puertos sir
problemas. Esto puede lograrse mediante redes VLAN superpuestas.
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Bridging: Multicast Addresses (cont.)

Al agregar una direccion de grupo de multidifusion, aparecera en la lista principal y mostrara los puertos
asociados a esa direccion.

Display Static Multicast Group Addresses

Static Multicast Group Address Filters
Multicast Address Port List VLANID
01:07:af00:00:00 | TX1, TX2, T3, TX4 1

Mumber of Static Multicast Group Addresses: 1

[Add][ Remove H Refresh ]

Al seleccionael boton Remove en el ejemplo anterior, el administrador vera una lista de las direcciones d
grupo de multidifusion que se hayan configurado en el conmutador. El administrador debe seleccionar la
direccidon que desea eliminar en el menu desplegabtmni#nuacion, debe hacer clic en el botobn Remove
ubicado en la parte inferior de la pagina.

Remove Multicast Group Address Filter

Mac Address || 11:07:3700:00:00 +

Mumber of Static Multicast Group Addresses: 1

[ Hemove H Cancel ]

Nota: Si hay varios puertos en diferentes redes VLAN, el 709FX aplica la direccion de mutidifusiol
estatica al ID de VLAN mas bajo que esté asociado a unosdauertos asignados a la direccion de
multidifusion estatica. De modo que si el ID de VLAN mas bajo incluye todos los puertos asignad
a la direcciéon de multidifusion estatica (una VLAN global), funcionara para todos los puertos sir
problemas. Esto pde lograrse mediante redes VLAN superpuestas.
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Bridging: Show MAC by Port

La funcién Show MAC by Port (Mostrar MAC por puerto) muestra las direcciones MAC de los dispositivos
conectados a cada puerto del conmutador y las direcciones IP asociadas BlAiChia pagina del

explorador AView MAC by

Porto

muestra

Il a MAC pa

para la MAC correspondiente, si la hay. Si hay mas de un dispositivo en ese puerto, entonces aparece
subrayada la mas baja de esascdimnes MAC alfanuméricas.

View MAC By Port

Delete P

Assign IP
Delete IP
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ElI campo AActive I P Probeo (Prueba de I P activa
muestra el estado Enabled o Disabled de esta funcion. La opcion predeterminada es Disabled. Si esta
deshabilitada, el conutador no genera trafico Etherneh este fin, pero aun puede presentar cierta
informacion obtenida de forma pasiva.

EI campo Al PO muestra una direcci-n | P introduc
direccion MAC para el puertoynodee scubr e una direcci-n | P, hay
per mite al usuario introducir una direcci-n 1|P.

introducidos manualmente aparecen subrayados y se validan. Una IP vadidadaa MAC aparece en

verde y si falla la validacion, la IP aparece en rojo y subrayada. Tenga en cuenta que algunos dispositivo:
poseen una direccion IP, y que algunos dispositivos que si poseen una direccion IP pueden no responde
los métodos ulizados para la deteccion de su direccion IP.

Al presionar el bot-n AAssign | Po0o (Asignar | P)
donde debera introducir una direccion IP asignada manualmente, tal como se muestra a continuacion:

Assign IP

MAC Address  00:07:af:00:eh:51

IP Address 192 1681,

[ Update ][ Cancel ]

Al introducir manual mente una | P, aparece el b o
eliminar la asociacién manual de una IP con esa MAC.
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RSTP: Configuration

La ficha Configuration en la categoria RSTP muestra la informacion de 8a R primera VLAN. En el

menu desplegable ubicado en la parte superior de la pagina, el administrador puede elegir en qué VLAN
desea configurar el RSTP. Una vez seleccionada la VLAN, el administrador puede configurar el puente
haciendoclicenelealc e A Confi gurationd ubicado en el me d i

RSTP Configuration View
VLAY

RSTP Root Bridge Configuration

327638 80:00:00:07:-af ffaeel 0 0 16 1 13

This Bridge Configuration

| 32768 Fast False
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RSTP: Configuration (cont.)

La pantalla de configuracion para la VLAN seleccionada anteriormente se vera como en el siguiente
ejemplo. Aqui, el administrador puede modificar el valor de los cahielis Time, Forward Delay

(Demora de redireccionamiento), Max Age (Edad maxima), Priority (Prioridad) y Status (Estado) del RSTI
en esa VLAN. El administrador o el usuario puede ver el estado de RSTP actual de los puertos en esa
VLAN haciendo clicenelel ace fAhereo (aqu2) para ver | a conf

RSTP Bridge Configuration For VLAN 1

VLAN 0001 - Default VLAN
Hello Time 1

Forward Delay 44
Max Age | qj
Brianity. | 37768 |v

Status || Fast v

Click _here to view the RSTP port Configuration at VLAN 1

[ Update ][ Cancel ]

Nota: Se recomienda que los circulos RSTP estén compuestos de conmutadores con capacidad RSTP.
El enlace troncal debe estar deshabilitado para utilizar el RSTP.
No cree enlaes redundantes a menos que RSTRRing esté habilitado.
El RSTP no es compatible en redes VLAN superpuestas y el sistema desactivara automaticament
RSTP en todas las redes VLAN que tengan puertos superpuestos.
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RSTP: Configuration (cont.)

Al seguirel enlace para ver la configuracion de puertos RSTP en la VLAN N°, el administrador o el usuari
puede ver el estado de RSTP actual de los puertos en esa VLAN. Aqui aparecera informaciéon como Pat
Cost (Costo de ruta) y Port State. Si el conmutadoresriuuna ruta redundante, colocara en modo de
blogueo al puerto con el valor Path Cost mas alto y descartaré los paquetes que se reciben en ese puertc
el siguiente ejemplo, TX3 es un puerto redundante con respecto al puerto TX2; por lo tantay @M{fiert
redirecciona y el TX3 ignora.

RSTP Configuration View For VLAN 1

Dizabled Enabled Disabled mmmmmmmm
02 | TX2  Forwarding = 200000 128 No  Enabled Disabled — 80:00:00:07:afff'%c:el 00:02
03 | TX3 | Discarding | 200000 128 No | Enabled Disabled = 80:00:00:07:afff%cel 00:02
04 | TH4  Disabled @ 2000000 128 No | Enabled Disabled = 00:00:00:00:00:00:00:00 00:04
05 | TS Disabled | 2000000 128 No | Enabled  Disabled | 00:00:00:00:00:00:00:00 00:03
06 | TX6  Disabled @ 2000000 128 No | Enabled Disabled = 00:00:00:00:00:00:00:00 00:06
07 | TX7 | Forwarding | 200000 128 No | Enabled Disabled = 80:00:00:07:afff'%cel 00:07
08 | TX8  Disabled @ 2000000 128 No | Enabled Disabled = 00:00:00:00:00:00:00:00 00:08

[ << Back H Refresh ]

Al seleccionar uno de los puertos en la pantalla anterior, el administrador puede cambiar los valores Path
Cost y Priority del puerto, y el estado de los campos Admin Edge (Limite de administrador) y Auto Edge
(Limite automatico).
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(Revisado e2010-11-15)

RSTP Bridge Port Configuration

Path Cost

0 |
Priority 28 |
Admin Edge | Disabled w

Auto Edge | Epgpled w

II_II

[ Update ] [ Cancel ]
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IGMP: Configuration

La ficha Configuration en la categoria IGMP muestra la configuracién béasica de IGMP. De manera
predeterminada, el IGMP se encuentra habilitado.

IGMP Configuration View

IGMP Status | Enabled

Query Mode | Auto

Fouter Mode | Auto

Manual Router Ports | (None)

N-Ring Router Pores | (MNone)

N-Link Router Port | TX3

Modify | Refresh

Al seleccionar el boton Modify, aparece una lista de campogycoalbles para la configuracion de IGMP.
Una vez que se hayan completado estos campos de acuerdo con las necesidades de la red del administr
los cambios se pueden actualizar con un clic en el botdn Update en la parte inferior de la pagina.

IGMP Configuration

IGAP Status IEr‘labled ;l
Query Mode | [0+ |
Fouter Maode IJ.z-,lut,:, ;I

Manual Router Parts

Mt Mo s T
Ms Mrxs T T 1X8

Select All SelectMone

Update Cancel
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IGMP: Configuration (cont.)

El menu desplegable de IGMP Status (Estado de IGMP) permite al usuario habilitar o deshabilitar
completamente el IGMP.

IGMP Configuration

IGMP Status Enabled
Disabled

Query Mode | y=syarapyn

Router Mode | | o tn w

Manual Router Ports [ [ [rxs [1x4

[(JT=s [rxs [ 17 [ |TXR

[ Update H Cancel ]

El menud desplegable de Query Mode (Modo de consulta) permite al usuario establecer el modo de consu
en Aub (la opcién predeterminada), On (siempre), u Off (nunca).

IGMP Configuration

IGMP Status Enabled

QueryMode | | A 1o v

Off
Router Mode On w

Manual Router Ports Ll e s =

CItxs [(mxe [1x7 []1X2

[ Update H Cancel ]
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IGMP: Configuration (cont.)

El menu desplegable de Router Mode (Modo de enrutamiento) permite al usuario elegir el modo de
A A u miento coafgyuracias manaamerded ye ¢

enr ut ami
detectados

configurados

ent o.

La opci - -n
din8mi cament e. La opci
manual ment e. La opci

IGMP Configuration

IGMP Status
Query Mode
Fouter Mode

Manual Router Ports

Enabled =
Auto v

Auto W

MNone
Manual

Autn
Coixss | Txe [Tx7 [TXS

T2 Oz 14

[ Update H Cancel ]

El usuario puede especificar losgptos manuales de enrutamiento:

(Revisado e201011-15)

IGMP Configuration

IGMP Status
Query Mode
Fouter Mode

Manual Router Poris

Enabled
Auto

Auto b

(I (2 (133 [v]1X4

(lrxs [lrxe [J1xX7 []TX8

[ Update ][ Cancel ]

n
n

AfManual
ANoneo
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IGMP: Show Group/Show Router

La ficha Show Groups (Mostrar grupos) en la categoria IGMP muestra una lista de grupos IGMP basada
la IP de grupo y el nimero de puerto asociado a ella.

IGMP Group View

Total Number Of Active Groups |3

1

224101014 =2
224101012 T2 1
224101011 =2 1
224101010 T2 1
230255255250 T2 1

Refrash |

La ficha Show Routers (bktrar enrutadores) en la categoria IGMP muestra una lista de IP de enrutadores
detectadas automaticamente y los numeros de puerto asociados a ellas.

Auto-Detected Routers View

1929903 TX6 1
192.168.1231 TXR 1
192.168.1.242 THE 1
192.168.1232 TXS 1
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IGMP: RFilter

La funci

Afenrutadoreso (enlaces a otros conmutadores).

enrutador(es) sin i

filtro dé dafo$ de mudtidifusiéf del enrutador) permite @cidir si las tramas de
DATOS con direcciones de multidifusion de grupo conocidas (KNOWN) se envian a los puertos

mportarestancb i gur aci - n. A KNOWN O

dindmicas de snooping de IGMP.

significa

La opcion predeterminada de fabrica es Habilitado para todos los puertos, de modo que los puertos
enrutadores NO reciban tramas de DATOS con direcciones dreodéstmultidifusion conocidas

(KNOWN) a menos que se reciba en ese puerto una union a una direccion de multidifusion espasifica.

uniones invalidan

Si el rfilter esta deshabilitado, los puertos enrutadores reciben tramas de DATOS anorgisede destino

un rfilter.

de multidifusién conocidas (KNOWN).

El rfilter puede configurarse para puertos individuales: uno, todos o ninguno. Para cada puerto, rfilter

tendra un impacto solo si dicho puerto se selecciona como un puerto enrutador manual ardevétsnic

Configuracion predeterminada:

IGMP RFilter Configuration View

Port Port Rfilter
No Name  State

01 | TX1 | Enabled
02 | TX2  Enabled
03 | TX3 | Enabled
04 TH4 Enabled
05 | TX5 | Enabled
06 | TX6 Enabled
07 | TXT7 | Enabled
08 | TX8  Enabled

| Modify | | Refresh

(Revisado e201011-15)
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IGMP: RFilter (cont.)

Modificacion de la configuracion de puerto de rfilter:

(Revisado e2010-11-15)

IGMP RFilter Configuration

01 | TX1

[v]
02  TX2
03 | TX3
04 | TX4
05 | TXS
06 TX6
07 | TX7
08  TX8

Update ] [ Cancel ]
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N-View: Configuration

La ficha Configuration en la categoriaMilew muestra dos variables basicas pafdidlv, el estado el
intervalo entre paquetes.

N-View Configuration View

N-View Status Enabled
N-View Interval 3

| Modify | | Refresh |

Al seleccionar el boton Modify en el ejemplo anterior, el administrador puede modificar la variable para
cambiar la frecuencia con la queMiew notifica informacion. Aumentar el intervalo disminuye la tasa de

actualizaadn. Disminuir el intervalo permite que-Wew notifique con mayor frecuencia. Ademas, puede
habilitar o deshabilitar Niew por completo.

Modify N-View Configuration

N-View Status || Enghled +

MN-View Interval 5

Update ] [ Cancel ]
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N-View: Ports

La ficha Ports (Puertos) en la categori&idw muestra una lista de todos los puertos condidos en la
unidad 708, junto con los puertos que transmiten paquetes de multidifusion y estadisticas MIB
respectivamente.

N-View Ports View

TX1 YES YES
=2 YES YES
=3 YES YES
T4 YES YES
TX5 YES YES
TX6 YES YES
X7 YES YES
T8 YES YES

| Modify | [ Refresh |

Al seleccionar el botén Modify en el ejemplo anterior, el administrador puede modificar estas dos variable
para habilitar o démbilitar la multidifusion del puerto y el envio de estadisticas MIB de esos puertos.

Modify N-View Ports

H O HH
N EEEEEE R
N EEERE QR

[ Update H Cancel ]
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N-Ring: Configuration

La opcién Configuration en la categoriaRihg muestra la configuracion basica deRikg. De manera
predeterminada, {Ring se encuentra est modo Auto Member y el tiempo de envejecimiento eRihg es
de 20 segundos.

N-Ring Configuration View
N-Ring Mode | Auto Member
Aging Time 20

* Bwitch is currenty using Bridgzing Aging Time = 20 secs

| Modify | [ Refresh |

Al seleccionar el boton Modify en el ejemplo anterior, el administrador vera una lista de campos
configurables para la configuracion deRihg, tal como se muestra a contion.

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode | p,t0 Member

Aging Time |20

[ Update ][ Cancel ]

El campo Aging Time del NRing tiene un valor predeterminado de 20 segundos y es distinto de Bridging
Aging Time (Tiempo de envejecimiento del puenteado). El tiempo de envejecimientdRael e utiliza
cuando el conmutador es urRihg Manaer o se convierte en un miembro activo déRiNg, y en ambos
casos, el estado delRing puede incluir, por ejemplo:

ASwitch i s cRirmrgegnAdiyngsTinge N= 20 Secondso (
envejecimiento deldRing ce 20 segundos)

Una vez completados estos campos de acuerdo con las necesidades de la red del administrador, los can
se pueden guardar con un clic en el boton Update en la parte inferior de la pagina.

NOTAS:
1. N-Ring Manager no puede tener habilitadd RSTP o el enlace troncal.
2. RSTP y NRing son modos diferentes y no pueden compartir enlaces o segmentos en esas lineas
Vea los ejemplos en la seccion de configuracion de RSTP.
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3. No use el enlace troncal en un administrador deRing. No conecte el NRing a puertos con
enlaces troncales activos en un miembro automatico.

4. No cree enlaces redundantes a menos que RSTRRiM esté habilitado.

5. Cualquier uno 708 puede participar solamente en uARihg.

6. Los puertos de cobre del-Ring deben ejecutarse en Dupleommpleto de 100 Mb, incluida la
Afaut onegociaci -no predeterminada, siempre

Duplex completo de 100 Mb.
N-Ring: Configuration (cont.)

El ¢ aniion gi NMo d e 0 -Rinly) tiethevtresdopciomes, tal como seestta a continuacion:

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mede | Ai0 Member v

Disabled

Aging Time |Manager

[ Update H Cancel ]

SielmododelNRi ng es AManager o (Administrador), puede

puertos disponibles TX1y TX2 o0 TX7 y TX8 (FX1 y FX2 en 708FX2) como puertosidml

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode Manager w

Aging Time |20

N-Ring Ports | TX1/THX2 +

VLANID || Tx7)Tx8

Tagging || Tagged

Update ] [ Cancel ]
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N-Ring: Configuration (cont.)

SielmododeINRi ng es MfAManager o, el I D de VLAN se puec
4094). El valor predeterminado es 3333.

SielmododelNRi ng es fAManager o, puede seleccionRing en
son miembros de $opuertos Tagged (Etiqguetados) o Untagged (No etiquetados) de las redes VLAN. La
opcion predeterminada es Tagged.

Modify N-Ring Configuration

N-Ring Mode ' \anager v

Aging Time |[20
N-Ring Ports || TX1/TXZ2
VLANID 3333

Tagging || Tagged

I p date JL[' n}_.a.:% IQLE':EI |

Una vez completados estos campos de acuerdo con las necesidades de la red del administrador, los can
se pueden guardar con un clicettboton Update en la parte inferior de la pagina.

NOTAS:

1. Debido a que las VLAN se implementan por razones de seguridad y de flujo de trafiRindNsolo
realiza cambios minimos. Es responsabilidad del administrador asegurarse de que las VLAN estén
configuradas correctamente en el administrador deRihg y en todos los miembros detRing.

2. Cuando el administrador de MRing y todos los miembros delRing estan en sus valores
predeterminados, no se requiere la intervencion del usuario para cambiadsiinistrador de NRing
para que use una VLAN etiquetada y permita que el trafico ajeno al circulo pase a través del circulo.
Esto funciona porque cambiar a una VLAN etiquetada no elimina los puertos de circulo de la VLAN
predeterminada.

3. Si el administrasdr de NRing y todos los miembros delRing estan en sus valores predeterminagdos
cambiar el administrador de MRing para que use una VLAN no etiquetada que no sea VID 1
requiere que el administrador agregue puertos ajenos al circulo a la VLAN drify afin de
permitir que el trafico ajeno al circulo pase a traves del circulo. Esto sucede porque los puertos del
N-Ring deben quitarse de VID 1, ya que un puerto no etiquetado sélo puede ser miembro de una
VLAN.
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N-Ring: Advanced Configuration

Si el conmtador es miembro de-Ring, aparece la siguiente informacion:

N-Ring Mode
El modo actual de MRing del conmutador.

Keep-Alive Timeout (Intervalo de estado activo):
El intervalo de estado activo se utiliza cuando el conmutador se encuentra activo €ringn Bl rango es dé a
1000000segundos.

N-Ring Advanced Configuration View

N-Ring Mode Auto Member

Keep-Alive Timeout (Secs) 31

| Modify | | Refresh |

Modify N-Ring Advanced Configuration

N-Ring Mode Auto Member

Keep-Alive Timeout (Secs) |31

[ Update H Cancel ]

Si el conmutador es un-Ring Manager, aparece la siguiente informacion de configuracién avanzada:

N-Ring Mode
El modo actual de MRing del conmutador.
Self Health Packet Interval (Intervalo de paquete de atoreparacion):
El tiempo de espera en milisegundos antes de enviar los paquetes de autoreparacion. El valor predeterminado es 10.
Maximum Missed Packets (Cant. max. de paquetes perdidos)
La cantidad de paquetes de autoreparacion perdidos que genefaltau valor predeterminado es 2.
Sign-On Delay (Demora de inicio de sesién)
El tiempo de espera en milisegundos antes de solicitar informacion inicial sobre el inicio de sesiéon a los miembros del
circulo. El valor predeterminado es 1000.
Sign-On Match Packets (Paquetes de coincidencia de inicio de sesion)
La cantidad de veces que el conteo del conmutador debe coincidir antes de comenzar el proceso de inicio de sesion. |
valor predeterminado es 3.
Sign-On Interval (Intervalo de inicio de sesion)
El intervalo de tiempo de espera en milisegundos antes de solicitar informacién posterior sobre el inicio de sesion a los
miembros del circulo en caso de que el circulo esté dafiado. El valor predeterminado es 3000.
Sign-On Info Spacing Multiplier (Multiplicador de espaciado de informacién de inicio de sesion)
El tiempo de espera en milisegundos y escalado por nimero de conmutador antes de enviar informacién al administra
del circulo. El valor predeterminado es 5.
Sign-On Info Retry Timeout (Tiempo de espera @ reintento de informacion de inicio de sesion)
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El tiempo en milisegundos que el miembro del circulo espera para ver si el administrador del circulo acusa recibo de I
informacion enviada antes de intentar reenviar la informacién. El valor predeterminisiaOe

Delay Before ReEntering Broken State (Demora antes de volver a estado dafiado)
El tiempo en milisegundos que debe transcurrir antes de que el circulo pueda volver al estado dafiado. El valor
predeterminado es 3000.

N-Ring: Advanced Configuration (cant.)

N-Ring OK

N-Ring Advanced Configuration View

N-Ring Mode DNanager

Self Health Packet Interval (Msees) 10

Maximum Missed Packets 2
Sign-On Delay (Msecs) | 1000

Sign-On Match Packets 3
Sign-On Interval (Msecs) 3000

Sign-On Info Spacing Multiplier (Msecs) 3
Sign-On Info Retry Timeout (Msecs) | 1300
Delay Before Re-Entering Broken State (Msecs) 3000

| Modify | | Refresh |
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—— Nmeeoc 1]
Modify N-Ring Advanced Configuration

N-Ring Mode DMManager

Self Health Packet Interval (Msecs)
Maximum Missed Packets

Sign-On Delay (Msecs) | 1000

Sign-On Match Paclkets

Sign-On Interval (Msecs) | 3000

Sign-On Info Spacing Multiplier (Msecs)

Sign-On Info Retry Timeout (Msecs) | 1500

L}

Delay Before Re-Entering Broken State (Msecs) 3000

Update ] [ Cancel ]
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N-Ring: Status

La ficha Status en la categoriaRihg muestra el estado detRing.

A continuacion, hay un ejemplo de estado dRiNg en un conmutador con valores predeterminados (Auto
Member de NRing) que no es un4Ring Manager y no sea convertido en un miembro deRing
Afactivoo:

N-Ring Status View

N-Ring Mode Auto Member

Switch is in Auto Member Detection Mode

A continuacion, hay un ejemplo de estado dRiNg en un miembrode-Ri ng fAacti voo:

N-Ring Status View

N-Ring Mode | Auto Member

Switch is an N-Ring Member

N-Ring Manager Address
00:07:af4F:af00

Active N-Ring Ports
TX1 T2

* Switch is currently using N-Fing A ging Time =20 secs
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N-Ring: Status (cont.)

A continuacion, hay un ejemplo de estado dRiNg en un NRing Manager con un4{Ring enbuenas

condiciones:

(Revisado e201011-15)

N-Ring Status View

Refresh every EI secs.

Switch is an N-Ring Manager, using MN-Ring Aging Time = 20 Seconds

Update ]

[ Fause ]

[ Frint... ]

EM 00:07:affF8a:80 | 192.168.1.108 | 2552552550 | N-Tron Switch
1 00:07:afffe0:20 | 192.168.1.245 | 2552552550  N-Tron Switch
2 00:07:affF:c8:80 | 192.168.1.226 | 2552552550 | N-Tron Switch
3 00:07:affF8a:60 192.168.1.104 | 2552552550 N-Tron Switch
4 00:07:affFb8:00 | 192.168.1.225 | 2552552550 | N-Tron Switch
5 00:07:affF8a-c0  192.168.1.101 | 2552552550 N-Tron Switch
6 00:07:afffaf20 | 102.168.1.235 | 2552552550 | N-Tron Switch
i 00:07:afff'8azed 192.168.1.100 | 2552552550 N-Tron Switch
3 00:07:affF8a:00 | 192.168.1.105 | 2552552550 | N-Tron Switch
9 00:07:affF8fed 102.168.1.230 | 2552552550 N-Tron Switch
10 00:07:affF8c:00 | 192.168.1.126 | 2552552550 | N-Tron Switch
11 00:07:affF:8a:20 192.168.1.102 | 2552332550 | N-Tron Switch
12 00:07:affFc8:60  192.168.1.24% | 2552552550 | N-Tron Switch
13 00:07:affF:8b:00 192.168.1.110 | 2552352550 | N-Tron Switch
14 00:07:affF:8e:60  192.168.1.127 | 2552552550 | N-Tron Switch

14 Active Members Detected In Current N-Ring (14 reporting)

SwitchNo MAC Address [P Address SubnetMask ~ Name  Ports
=2

TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
T2
TX1
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N-Ring: Status (cont.)

A continuacion, hay un ejemplo de estado dRiNg en un NRing Manager que posee unRing fallado.

Los campos en rojo en el mapa d&kig presentan problemas. Los puertos en rojo indican que el puerto
no esta conectado. Las direcciones MAC en rojo indican que no hay comunicacion con ese conmutador.
|l 2nea roja de ARing Brokeno (c2rculo dafado) mu
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N-Ring Status View

Switch is an MN-Ring Manager, using M-Ring Aging Time = 20 Seconds

Refresh every Izl secs.

Update ] [ Pause ] [F‘rint.. ]

The total number of Active N-Ring Members is unknown. {13 reporting)
Switch order may be incotrect and all switches may not be shown.

EM 00:07-affF8a-c0 | 192.168.1.101 | 2552552550 | N-Tron Switch FXI
1 00:07-affFe8:60 | 192.168.1.249 | 2552552550 N-Tron Switch g
2 00-07-affFe0-20 | 192.168.1.245 | 2552552550 | N-Tron Switch g
3 00:07-affF85-80 | 192.168.1.108 | 2552552550 N-Tron Switch g
4 00-07-affF6d:00 | 192.168.1.211 | 2552552550 | N-Tron Switch g
3 00-07-affF75:80 | 192.168.1.207 | 2552552550 N-Tron Switch g
i 00-07-affF75:60 | 192.168.1.205 | 2552552550 | N-Tron Switch g
7 00-07-affF75:20 | 192.168.1203 | 2552352550 | N-Tron Smtch

8 - 192.168.1234 | 2332332530 | N-Tron Switch -
9 00:07:affF6c:e0 | 192.168.1.210 | 2353.255.255.0 | N-Tron Smtch =5
10 00:07:affF75:c0 | 192.168.1.237 | 2352552550 N-Tron Switch E
11 00:07:affF75:a0 | 192.168.1.206 | 2352552550 | N-Tron Switch %
12 00:07-affFc8:80 | 192.168.1.213 | 2552552550 N-Tron Switch g
13 00:-07-affF8fch | 192.168.1.246 | 2552552550 | N-Tron Switch g
14 00:07-affF8a-20 | 192.168.1.102 | 2552552550 N-Tron Switch g
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N-Ring: Status (cont.)

En raras ocasiones, puede haber tRilgc on una AParti al Faulto (Fall
so6lo una fibra dafiada en un par de fibras de canal daplex. La siguiente captura de pantalla muestra el e:
del N-Ring Manager cuandounpuertoddRN ng fAmayor o ( T X2, ,amasXi@ / FX2) n
autoreparacion en todo etRing, mientras que si lo hace el otro puerto eRiig (bajo TX1, TX7/FX1):

M-Fing Partial Fault (T2 is not receiving self health from TX1)

N-Ring Status View

Switch is an N-Ring Manager, using N-Ring Aging Time = 20 Seconds

Refresh every 6 sars. Update ] [ Pause ] [ Print... ]

1 Active Members Detected In Current N-Ring (1 reporting)
Switch No MAC Addrezs [P Address Subnet Mask Name Ports
EM 00:07-afffaf00 102.168.1.238 | 2332332330 | N-Tron Switch E

1 00:07-afff ae:ed 1021681228 2352333330 N-Tron Switch %

La siguiente captura de pantalla muestra el estado-8eh§Manager cuando un puerto deRing

Aimenoro (TX1, TX7/ Faforeparaadn endodad ebRing, mientras gue si tb dace el
otro puerto de NRing (alto TX2, TX8/FX2):
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W-Fing Partial Fault (TX1 is not receiving self health from TH2)

N-Ring Status View

Switch is an N-Ring Manager, using N-Ring Aging Time = 20 Seconds

Refresh every E secs, [ Update ] [ Pause ] [F‘rin’r_.. ]

1 Active Members Detected In Current M-Ring {1 reporting)

EM 00:07:affF 00 | 192.168.1.238 | 253.255233.0 | N-Tron Switch %

1 00:07:affF aece) 192.168.1228 | 2552332550 N-Tron Switch %
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N-Link: Configuration

El propdsito de NLink es lograr el acoplamiento redundante de una topologiaRiegNcon una o mas
topologias, generalmentéras topologias de-Ring. Cada configuracion de-INnk requiere 4
conmutadores: Nink Master, NLink Slave, NLink Primary Coupler y NLink Standby Coupler.

Configuracion estandar de NLink (ejemplo):

N-Ring N-RNg N-Ring

Auto Manager Auto
( Member 9 Member \

¢ NRing#1
Control

:F Link )-F
N\ N-Link Master Partner Link N-Link Slave J/

Control Port
Default: TX3

Control Port
(Auto-Detected)

N-Ring Member (N-Ring Segment) N-Ring Member
= =
Coupler Port E Coupler Port
(Default: TX4) Partner Port Partner Port : (Default: TX4)
(Auto-Detcted) (Auto-Detcted) '
Primary Standby
Coupler Coupler
Link Link

Coupler Port
(Auto-Detected)

Coupler Port
(Auto-Detected)

N-Link Couper N-Link Coupler
N-Ring Member N-Ring Member

s © N-Ring# e

Member Member

N )

Manager
A modo de ayudase incluye un diagrama similar al anterior en la seccion de ayuda del explorador para N
Link del conmutador.
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N-Link: Configuration (cont.)

Configuracion compleja de NLink (ejemplo):

N-Ring X N-Ring
Auto H M,\;rf;n%r Auto
/ Member 9 Member \
Control Control Control
;F Link #1 3_'; ;F Link #2 3_'; ;'{ Link #3 };
N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM
\— N-Link Master —fﬁff{— N-Link Slave N-Link Master —Eir;r;g— N-Link Slave N-Link Master _PLiar:tkr;e?)r_ N-Link Slave |—/
#1 #1 #2 #2 #3 #3
= = * = * =
Primary Staﬁdby Primary Staﬁdby Primary Staﬁdby
Coupler Coupler Coupler Coupler Coupler Coupler
Link #1 Link #1 Link #2 Link #2 Link #3 Link #3
N-Link AC N-Link AC N-Link AC N-Link AC N-Link AC N-Link AC
N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM N-Ring AM
N-Ring N-Ring N-Ring N-Ring N-Ring N-Ring
Auto  |— M’\;-rixn%r HH  Auto Auto  |—j M'\;-rixnger HH  Auto Auto M’\z‘;riin%r HH  Auto
Member 9 Member Member 9 Member Member 9 Member

Notas sobre configuracion:

Los conmutadars Master y Slave deben ser parte de la topologiakRi@dN

Si utiliza opciones de configuracién predeterminadas, el administrador s6lo debe configurar el N
Link Master. EI NLink Slave y ambos conmutadores Coupler detectan automaticamente cualquier
configuracién necesaria.

Si no utiliza opciones de configuracion predeterminadas, es probable que el administrador tambiér
deba configurar el puerto de acoplador predeterminado eriekiNSlave.

Debe haber un enlace directo entre los puertos de controlrMeSieve. No se admite el uso de
convertidores de medios u otros conmutadores.

Debe haber un enlace directo entre los puertos de asociacién Master y Slave. No se admite el uso
convertidores de medios u otros conmutadores.

Debe haber al menos otro comiador, ademas de Master y Slave, que admitinklen el NRing.

El N-Link s6lo admite un Unico punto de falla. No admite ni multiples puntos de falla ni fallas de
configuracion, y puede generar una tormenta en la red en ciertas circunstancias.

Pasos deconfiquracion para acoplar de forma redundante 2 redes de4Ring:

1.
2.
3.

4.

Asegurese de que los cables de control y del acoplador estén desconectados en este punto.
Ponga en funcionamiento ambosRihg con un estado OK (Correcto).

Configure el NLink Slave: Aseglgse de que eldNink Slave esté configurado en Auto Configure
(Configuracion automatica) y seleccione un Default Coupler Port (Puerto de acoplador
predeterminado). Guarde la configuracion.

Configure el NLink Master: seleccione los puertos de control yadelplador. Guarde la
configuracion.
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5. Conecte el cable de enlace de control. Asegurese de que el conmutador esclavo tenga ahora un
estado de fASlIlaveo

Conecte los cables de enlace del acoplador.

Compruebe el estado delllhk en la pagina de visualizacion dstado de NLink.

N

N-Link: Configuration (cont.)

La ficha Configuration en la categoriallihk muestra las opciones de configuracion. De manera
predeterminada, Hllink se encuentra en el modo Auto Configure y utilizara el TX4 como Default Coupler
Port

N-Link Configuration View

N-Link Mode Auto Confizure

Default Coupler Port | T4

| Modify | | Refresh |

Al seleccionar el botdn Modify en el ejemplo anterior, el administrador vera una lista de campos
configurables para la configuracion delisk, tal como se muestra a continuacion.

Modify N-Link Configuration

N-Link Mode | Auto Configure v

Default Coupler Port | TH4

[ Update ][ Cancel ]

El puerto configurado como Default Coupler Port se utilizara celmpaerto de acoplador en espera si el
conmutador detecta un-DNnk Master y se convierte en uniNink Slave.

Una vez completados estos campos de acuerdo con las necesidades de la red del administrador, los can
se pueden guardar con un clic en ébbdJpdate en la parte inferior de la pagina.

(Revisado e201011-15) Paginal06de 180



N-Link: Configuration (cont.)

El ¢ anipion kit NMo d e 0 -LihkYtiedealos dpeionds, tal como se muestra a continuacion:

Modify N-Link Configuration

N-Link Mode | Auto Configure v

Master

Default Coupler Port || T4

[ Update H Cancel ]

SielmododeN.i nk es fAMastero, el admi Rart$§Puartadt controlll e b e
(valor predeterminado: TX3) y el Primary Coupler Port (Puerto de acoplador primario) (valor
predeterminado: TX4).

Modify N-Link Configuration

N-Link Made | Master W

Control Port TX3

Primary Coupler Port | TH4

[ Update H Cancel ]

Una vez completados estos campos de acuerdo con las necesidades de la red del administrador, los can
se peden guardar con un clic en el botén Update en la parte inferior de la pagina.
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N-Link: Status

La ficha Status (Estado) en la categoriaihk muestra el estado detNnk.

Si el conmutador es un-Nnk Master o Slave, aparece la siguiente informacidmesel estado del
conmutador y el estado de asociacion. Los campos con fondo rojo indican una condicién de falla.

State:
Control Port:

Partner Port (Puerto
de asociacion):

Coupler Port:

Coupler Port State:
Status:

El modo actual de Nink del conmutador.

El puerto que se utiliza para enviar informacion de control. Deb
haber un erlce directo entre los puertos de control principal y
esclavo. No se admite el uso de convertidores de medios u otrc
conmutadores.

El puerto que se utiliza para la comunicacion normal entre el
conmutador NLink Mastery el N-Link Slave. Debe haber un enla
directo entre los puertos de asociacion principal y esclavo. No ¢
admite el uso de convertidores de medios u otros conmutadore
puerto se detecta automaticamente.

El puerto que se utiliza paestablecer una ruta redundante para
transmision de datos Ethernet.

Bloqueo, redireccionamiento.

Informacion de asocia@n de NLink

State:

MAC:

Coupler Port State:
Status:

Si no hay errores, aparece A
descripcion de las fallas detectadas.

El modo actual de NLink del conmutador.

La direccion MAC del conmutador asociadd_Mk.

Bloqueo, redireccionamiento.

Si no hay errores, aparece A

descripcion déas fallas detectadas.

Si un conmutador es un-Nnk Auto Configure y no un Slave, aparece el Coupler Port, si se conoce.

N-Link State (Estado

de N-Link):
Coupler Port:

El modo actual de NLink del conmutador.

El puerto que se utiliza para estableasa tuta redundante para la
transmision de datos Ethernet. Este puerto se detecta
automéaticamente.

A continuacién, se presenta un ejemplo del estadoldakiNen un conmutador con valores
predeterminados ({\ink Auto Configure) que no es un-DNnk Mastery no se ha convertido en unlhk
Slave o en un Nink Coupler:
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N-Link Status View

N-Link State  Auto Confizure
Coupler Port (None)
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N-Link: Status (cont.)

A continuacion, se presenta un ejemplo del estado-daitNen un conmutador Mlink Coupler:

N-Link Status View

N-Link State Auto Confizure
Coupler Port TXH4

A continuacion, se presenta un ejemplo del estado-deitNen unconmutador NLink Master:

N-Link Status View

State | Master
Control Port  TX3
Partner Port TXI1
Coupler Port TXH4
Coupler Port State  Forwarding
Status  OK

N-Link Partner Information
State Slave
MAC 00:07:affe:af'c
Coupler Port State Blocking
Status OK
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N-Link: Status (cont.)

A continuacion, se presenta un ejemplo del estadoldakitNen un conmutador Hlink Slave:

N-Link Status View

State

MAC

Coupler Port State
Status

State  Slave
Control Port TX3
Partner Port  T32
Coupler Port TX4
Coupler Port State  Blocking
Status | OK

MMaster
00:07:affe:c4:40
Forwarding

0K

A continuacion, se presenta un ejemplo del estado-daitNen un conmutador Mlink Master y Slave,
donde &enlace del acoplador primario esta dafiado:

N-Link Status View

State Master
Control Port T3
Partner Port

TX1
coupervore |

Coupler Port State Blocking

o Retingaocy st Py Conpectas

State

MAC

Coupler Port State
Status

(Revisado e2010-11-15)

Slave

00:07:af fe:af el
Forwarding
OK

N-Link Status View

State | Slave
Control Port T3
Partner Port TX2
Coupler Port T4
Coupler Port State  Forwarding
Status OK

State Master
MAC  00:07:affe:cd:40

Conperpor s
o Rehmgicy o Py Coper e,
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N-Link: Status (cont.)

A continuacion, se presenta un ejemplo del estadoldaiNen un conmutador flink Master y Slave,
donde el enlace del acoplador en espera esta dafiado:

N-Link Status View

State  Master
Contrel Port T3
Partner Port TXl
Coupler Port TX4
Coupler Port State  Forwarding
Status OK

State Slave
MAC  00:07:affe:af:c0

Conperrore s
R ————

N-Link Status View

State  Slave
Conirol Port
Partner Port

TX3
T2
coper o |

Coupler Port State  Elocking

e Rotungacy st SntyCoper .

State DMMaster

MAC (:07:affe:cd:40
Coupler Port State Forwarding

Status OK

A continuacion, se presta un ejemplo del estado deLiik en un NLink Master y Slave, donde el enlace

de control esta danado:
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N-Link Status View N-Link Status View

State DMMaster State | Slave
e ———
Partner Port TXI Partner Port TX2
Coupler Port TX4 Coupler Port TX4

Coupler Port State | Forwarding Coupler Port State Blocking

MAC MAC

Coupler Port State Coupler Port State

Status Status
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N-Link: Status (cont.)

A continuacion, se presenta un ejemplo del estadoldaiNen un conmutador flink Master y Slave,
donde el enlace de@sacion esta dafiado:

N-Link Status View N-Link Status View

State

Control Port
Partner Port
Coupler Port
Coupler Port State

MMaster State Slave

TH3 Control Port T3
T —
T4 Coupler Port TX4

Forwarding Coupler Port State Blocking

|§
|§

State

MAC

Coupler Port State
Status
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Slave State  Master
00:07:af fe:aficl MAC | 00:07:-affexcd:40
Elocking Coupler Port State  Forwarding

Status
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CIP: Configuracion

La ficha Configuration en la categoria CIP muestra las variables basicas de CIP y el estado:

Cip Status (Estado de CIP):
Habilita o deshabilita el CIP en el conmutador. Valor predeterminado: Habilitado.

Multicast RPI (RPI de multidifusion):
El minimo intervalo entre paquetes solicitados (RPI) para conexiones (multidifusion) de
clase 1, en milisegundos. Las solicitudes por debajo de este valor son rechazadas. Valor
predeterminado: 1 segundo.

UnicastRPI (RPI de unidifusién):
El minimo intervalo entre paquetes solicitados (RPI) para conexiones (unidifusion) de clase
3, en milisegundos.
Las solicitudes por debajo de este valor son rechazadas. Valor predeterminado: 1 segundo.

CIP Configuration View

CIP Status | Enabled

Multicast RPI | 1000 {ins)

Unicast RPI | 1000 {ms)

Modify | Refresh

Al seleccionar el bton Modify en el ejemplo anterior, el administrador puede modificar las variables.
Ademas, puede habilitar o deshabilitar el CIP por completo.

Modify CIP Configuration

CIP Status | Enabled « |
Multicast RPI I 1000 {ms)
Unicast RPI I 1000 (ms)

Update | Cancel |

CIP: Status

La ficha Status en la categoria CIP muestra el estado del CIP.
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Aparece la siguiente informaxi sobre el estado del conmutador y el estado de asociacion:

Identity Information:
Product Name
(Nombre del El niumero de modelo del conmutador.
producto):
Vendor (Proveedor): Este es el ID de proveedor ODVA EtherNet/IP dé&rdn (1006).

Device Type (Tpo deEl tipo de dispositivo ODVA es un adaptador de comunicacione
dispositivo): 0x0C hex).

_I\/I_a}Jor Rev_|S|orT La revision principal de la implementacion del CIP.
(Revision principal):
Minor Revision

(Revisiér La revision secundaria de laptementacion del CIP.
secundaria).

Serial Number (hex

(NGmero de seri El nimero de serie de CIP, Unico para todos los dispositivos CI
[hex]): N-Tron. Los dltimos 4 octetos de la MAC del conmutador base.

Connection Information:

Number of Multicast

Conqectlons La cantidad actual de conexiones CIP Ethernet/IP (multidifusior
(Cantidad de

. clase 1.
conexione:
multidifusion):
Number of Unicasl

Conqectlons La cantidad actual de conexiones CIP Ethernet/IP (unidifusion)

(Cantidad de

. clae 3.
conexione:
unidifusion):
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(Revisado e2010-11-15)

CIP Status View

CIP Status | Enabled

Product Name

N-TRON 708012

Vendor

1006 (N-TRON)

Device Type

0x0C {hex)
(Communications Adapter)

Major Revision

Minor Revision

Serial Number

Number of Multicast Connections |

MNumber of Unicast Connections | 0

Refresh |
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Firmware/Config: TFTP

La ficha TFTP en la categoria Firmware/Config permite al administrador cargar o descargar un archivo de
configuracion para un conmutador de serie 700. De esta manera, los administradores pueden guardar ul

copia de segurall de su configuracion en un servidor fuera del sitio en caso de que posteriormente

necesiten recargar su configuracion personalizada. Los administradores también pueden la capacidad d

destello el conmutador les permite actualizar el firmware en el caimperder su configuracion actual y

sin tener que enviar la unidad alxon para futuras actualizaciones. Se recomienda no ejecutar un ciclo de
apagado y encendido en el conmutador ni interrumpir la conexion de datos entre el servidor TFTP y el
conmutadr mientras esté actualizando o cargando/descargando un archivo de configuracion. Si esto
ocurre, el conmutador no dejara de funcionar pero el administrador deber retransferir el archivo. Adema
un archivo XML se pueden descargar a un conmutador pgnar lmlgunas configuraciones de conmutador.

configuracion XML cubrir un subconjunto de las opciones disponibles a través del navegador web.

ReferenciaApéndice A. XML Settings File Exampdara el conjunto completo de configuraciones que se

pueden hacgyor medio de XML la Descarga de ajustes.
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TFTP - Firmware/Config

Server [P Address 192 168.1.12

File Name Image

Transfer Type || Download image from server b

[Action ] [ Cancel ]

TFTP - Firmware/Config

Server [P Address |-|E|2-|EB2-| 18

File Name I?"DDSeries.Image

Transfer Type || Download image from server ;I

Upload saved config to server
[Downlaad config from server
Daownload XML config from server
‘Download image from server
Download bootimage from server
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Download Image

Transferring "Image" from server {192.168.1.12).

Image transferred successfully.
Resetting switch (192.168.1.228)

Please wait...

TFTP Firmware / Config -, Continuacion ...

En algunos casos, el administrador puede elegir subir o bajar la carga solamente ciertos parametros de
configuracion o para mantener su configuracion de rehlcEstas opciones estan disponibles a
continuacion. Para mas detalles sobre las opciones, la refeseda@IFp r mw a r eeh €te manual 6
de usuario o del conmutador real.
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TFTP - Firmware/Config

Server [P Address 1197 1632113

File Name | 7005 eries Config

Transfer Type ||| Jpload saved configto server = |

Configuration Items To Upload To Server

MMain Confizuration Settings
SNAP Configuration Settings

DHCP Server Confizuration Settings

CUBICUCUICY

MAC Security Configuration Settings
™ Manually Confizured Only

Action | Cancel |

TFTP - Firmware/Config

Server [P Address 1197 1632113

File Name |{700Series.Config

Transfer Type ID-::uwnIc:ad config fram server ;I

Configuration Items To Download From Server

[¢ DMMain Confizuration Settings
W' Heep Current IP, Gateway and Subnet Mask
SNMEP Configuration Settings

DECP Server Configuration Settings

CUe .

MAC Security Configuration Settings
W' MManually Confisured Only

Action Cancel
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Support: Web Site/E-mail

Si en algun momento tiene dudasuisigra obtener soporte adicional directamente -dedw, puede visitar
el sitio web de NIron o enviar un mensaje de correo electronico directamentdrarNcon los enlaces
proporcionados para obtener mas informacion.
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