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Guía de instalación del Conmutador Gigabit Ethernet Industrial Gestionados 7506GX2 

 

 
 

 

 

 

El conmutador Ethernet industrial Gigabit Serie 7506GX2de N-TRON ofrece un rendimiento supremo y es 

fácil de utilizar. Ha sido diseñado especialmente para conectar equipamientos de seguridad y/o industriales 

compatibles con Ethernet y es un conmutador totalmente administrado. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

 

Å Cumplimiento total con el IEEE 802.3 

Å Cuatro 10/100/1000BaseT(X) RJ-45 Puertos 

Å Dos SFP (Mini-GBIC) Gigabit Transceptores 

(Opcionales) 

o 1000BaseSX/LX fibra con conectores estilo LC o  

o 1000BaseT de cobre con conectores RJ-45 

Å Especificaciones de entorno extendidas 

   -40° a 80°C de temperatura del aire alrededor 

Å Diodos de protecci·n contra sobrecargas y descarga 

electrostática (ESD) en todos los puertos 

Å 10/100/1000BaseTX de detecci·n autom§tica, D¼plex, 

y MDIX  

   MDIX  

Å Tecnolog²a Store & Forward 

Å Caja resistente para riel DIN 

Å Sensor de temperatura integrado 

Å Entradas de energ²a redundantes (10-49 VCC) 

Å Estado configurables error Bi-color LED 

 

 

 

 

 

                     

 
 

                            

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO  

 

 Å  7506GX2  

  - Cuatro 10/100/1000 Base T-RJ45 puertos de cobre, 

   y dos opcionales transceptores SFP  

       

SFP compatibles (mini-GBIC) transceptores de fibra: 

  NTSFP-SX   (Tipo de conector LC, hasta 550 m.)  

  NTSFP-LX-10   (Tipo de conector LC, hasta 10km)  

  NTSFP-LX-40   (Tipo de conector LC, de hasta 40 km)  

  NTSFP-LX-80   (Tipo de conector LC, hasta 80 km)  

 

                  

FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN  
 

Å SNMP v1, v2, v3 y Administraci·n del explorador web 

Å Respaldo de configuraci·n mediante dispositivo de configuraci·n 

opcional (NTCD) 

Å Estructura de soporte Jumbo 

Å Mensajes CIP a trav®s de EtherNet/IPÊ 

Å Mapa del anillo y tabla de localización de fallas detallados 

Å Tecnolog²a N-RingÊ con reparaci·n en ~30 ms 

Å  Administración del explorador web con mapa de círculo y  

   tabla de localización de fallas detallados. 

Å Monitoreo OPC con N-ViewÊ 

Å Acoplamiento N-Ring redundante con N-LinkÊ 

Å Autoconfiguración IGMP y soporte Plug and Play 

Å VLAN con etiqueta 802.1Q y VLAN de puerto 

Å QoS por 802.1p, QoS por puerto, y DSCP 

Å LLDP (Protocolo de descubrimiento de la capa de enlace) 

Å  Enlace troncal con otros conmutadores de capacidad de enlace 

troncal N-Tron en dos puertos 

Å Duplicaci·n de puertos 

Å 802.1d, 802.1w, 802.1D RSTP (Protocolo rápido de árbol de 

expansión) 

Å Cliente DHCP, servidor, retransmisi·n opci·n 82, opci·n 61 

Å Direccionamiento IP de puerto local 

 Å  Seguridad Portuaria-MAC Address base  
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Accesorios del conmutador Ethernet industrial 7506GX2 

 

 

 
 

   NTCD-SD 

 

Dispositivo de configuración 

 

Ideal para guardar o restaurar rápidamente parámetros de 

configuración del conmutador sin necesidad de 

computadora o software. Se recomienda un dispositivo de 

configuración por conmutador. 
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Copyright, © N-Tron Corp., 2008-2009 

820 S. University Blvd., Suite 4E 

Mobile, AL  36609  USA 

 

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción, adaptación o traducción de este material sin 

el previo permiso escrito de N-Tron Corp., excepto cuando lo permitan las leyes de copyright. 

 

Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.  Todos los otros nombres de productos, nombres de 

empresas, logotipos u otras designaciones mencionadas en este documento son marcas registradas de sus 

respectivos propietarios. 

 

La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  N-Tron Corp. no ofrece 

ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de 

comercialización o aptitud para un propósito en particular.  En ningún caso N-Tron Corp. se hace 

responsable por daños incidentales, especiales, indirectos o derivados en los que se incluyen, entre otros, 

pérdidas surgidas por errores u omisiones en este manual o en la información que éste contiene. 
 

Advertencia 
 

No realice ningún servicio en la unidad a menos que esté capacitado para ello.  No sustituya piezas no 

autorizadas ni realice modificaciones no autorizadas a la unidad. 

 

No opere la unidad sin la tapa superior ya que puede crear un peligro de descarga eléctrica o incendio. 

 

No bloquee los orificios de ventilación en los laterales y en la parte superior de la unidad. 

 

No opere el equipo en presencia de gases o emanaciones inflamables.  Operar el equipo eléctrico en tales 

condiciones representa un peligro de seguridad absoluto. 

 

No opere el equipo de una manera no especificada en este manual. 
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
 

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD  
 

ADVERTENCIA:   Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por N-Tron Corp., la protección 

proporcionada por el equipo se vería afectada.  
 

 LÁSER DE SEGURIDAD  (Con la opción de modelo 7506GX2 NTSFP-LX -10, -40 y -80)  
 

  PRECAUCIÓN: PRODUCTO LASER DE CLASE 1. No mirar el láser. 
 
 

Información de contacto 

N-Tron Corp. 

820 South University Blvd. Suite 4E 

Mobile, AL  36609 

TEL: (251) 342-2164 

FAX: (251) 342-6353 

SITIO WEB: www.n-tron.com 

CORREO ELECTRÓNICO: N-TRON_Support@n-tron.com 
 

SEGURIDAD DEL ENTORNO  
 

 
 

ADVERTENCIA:  Desconecte la corriente y dejar enfriar 5 minutos antes de tocarlo.  
 

SEGURIDAD ELÉCTRICA  
 

        
 

Debe utilizarse con el suministro de energía industrial listado por UL. 
 

ADVERTENCIA: Desconecte el cable de corriente antes de quitar la tapa superior. 
 

ADVERTENCIA:  No opere la unidad si se ha quitado alguna tapa. 

 

ADVERTENCIA : A tierra correctamente la unidad antes de conectar cualquier otra cosa a la unidad. Las 

unidades no debidamente conectado a tierra puede resultar en un riesgo para la seguridad y podría ser 

peligroso y puede anular la garantía. Vea la sección técnica de puesta a tierra de este manual de usuario de 

manera apropiada para la unidad. 
 

ADVERTENCIA: No trabaje sobre el equipo o los cables cuando haya relámpagos. 

http://www.n-tron.com/
mailto:N-TRON_Support@n-tron.com
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ADVERTENCIA:  No realice ningún servicio en la unidad a menos que esté capacitado para ello. 
 

ADVERTENCIA:  No bloquee los orificios de ventilación. 

 

ADVERTENCIA:  Controle la polaridad correcta de voltaje de CC antes de instalar los cables de entrada de 

corriente.  Invertir la polaridad de voltaje puede causar daños permanentes en la unidad y anular la garantía. 
 

Requisitos de instalación en ubicaciones de riesgo 
 

1. ADVERTENCIA:   Peligro de explosión: la sustitución de componentes puede afectar la idoneidad 

para la Clase I, Div. 2.  2. 
 

2. ADVERTENCIA:   Peligro de explosión: no desconecte la unidad mientras el circuito esté activado 

a menos que esté seguro de que el área no es peligrosa. 
 

3. ADVERTENCIA:  Peligro de explosión: no sustituya el dispositivo a menos que se haya 

desconectado la corriente eléctrica o esté seguro de que el área no es peligrosa. 
 

4. Use un cable de cobre de 90 ºC o más, y un par de apriete de 2 lb/pulg. (0,22 Nm) para los 

conductores instalados en campo. 

 

5.  El puerto USB es para la conexión temporal. No utilice, conecte o desconecte a menos que la zona 

se sabe que no se consideran peligrosos. Conexión o desconexión en una atmósfera explosiva puede 

resultar en una explosión.  

 

6.  El conector SC tarjeta es para la conexión temporal. No utilice, conecte o desconecte a menos que la 

zona se sabe que no se consideran peligrosos. Conexión o desconexión en una atmósfera explosiva 

puede resultar en una explosión.  
 

Asegúrese de que el paquete del conmutador Ethernet serie 7506GX2 incluya los siguientes elementos: 

 

1. Conmutador 7506GX2 

2. CD del producto 

 

Póngase en contacto con el transportista si alguno de los elementos está dañado. 
 

Instalación 

 

Lea la siguiente advertencia antes de comenzar la instalación: 
 

ADVERTENCIA  

 

 
 

Nunca instale o trabaje sobre el equipamiento eléctrico o el cableado cuando haya relámpagos.  Nunca 

conecte o desconecte la corriente en presencia de gases peligrosos. 
 

Desconecte el cable de corriente antes de quitar cualquier panel de protección. 
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DESEMPACADO 
 

Quite todo el equipamiento del embalaje y guarde el embalaje en un lugar seguro.  Presente cualquier 

reclamo por daños al transportista. 

 

LIMPIEZA  
 

Limpie únicamente con un paño húmedo. 
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MONTAJE DEL RIEL DIN  

 

Instale la unidad en un riel DIN estándar de 35 mm.  Ubique la unidad 7506GX2 dejando al menos 3" de 

espacio horizontal para el radio de curva del cable de cobre.  Ubique la unidad 7506GX2 dejando al menos 

5" de espacio horizontal para el radio de curva del cable de fibra.  Debe haber al menos 3" de espacio en la 

parte superior e inferior de la unidad para que haya una ventilación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para instalar la unidad al riel DIN industrial de 35 

mm, coloque el borde superior del soporte de 

montaje que se incluye en la parte trasera de la 

unidad contra el riel DIN en un ángulo de 15º, tal 

como se muestra. Gire la parte inferior de la 

unidad hacia atrás (alejándola de usted) hasta que 

encaje en su lugar. 

    Para quitar la unidad del riel DIN industrial de 35 

mm, tire la unidad hacia adelante hasta que se 

desenganche de la parte inferior del riel DIN. Gire 

la parte inferior de la unidad hacia usted y hacia 

arriba en un ángulo ascendente de 

aproximadamente 15º para quitar la unidad 

completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URMK         1000-PM  
 

   La mayoría de los productos N-TronÊ est§n dise¶ados para ser montados en rieles DIN est§ndar 

industriales de 35 mm. No obstante, el montaje en riel DIN puede no ser apropiado para todas las 

aplicaciones. Nuestra estante de montaje universal opcional (P/N: URMK) puede ser usado para montar la 

caja de 7506GX2 estándar de 19 "bastidores, y nuestra Asamblea para montaje en panel (P / N: 1000-PM) 

puede ser utilizado para montar la caja 7506GX2 a un panel o cualquier otra superficie plana. 
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PANEL DELANTERO  

 

 
 

De arriba hacia la izquierda: 

     Se enciende el LED cuando la unidad recibe corriente 

 USB     Interfaz de línea de comandos (CLI)  

Puertos RJ45  Conexiones 10/100/1000 Base-TX de autodetección 

 ECNT     N-Tron de configuración de dispositivos  

 Puertos Gigabit    1000 Base de transceptores SFP de fibra (Opcional)  

 

NOTA: El puerto de datos RJ45 posee dos LED ubicados en cada conector.  El LED inferior indica la 

velocidad, y el LED superior indica enlace / actividad.  

 

Diodos emisores de luz (LED):  La siguiente tabla describe los modos de operación: 
 

LED Color Description 

 
 

VERDE La corriente está ENCENDIDA 

ROJO La corriente está ENCENDIDA y existe 

una condición de falla 

APAGADO La corriente está APAGADA 

VELOCID

AD 1000 

VERDE Link is 1000Mbs 

APAGADO Link es 10/100Mbs 

LNK / 

ACT 

VERDE Enlace establecido, no de la actividad en el 

cable.  

INTERMITE

NTE 

Vínculo establecido, la actividad en el 
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cable. 

APAGADO No Actividad de enlace entre los puertos 
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SUMINISTRO DE CORRIENTE (vista  lateral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desatornille y quite el enchufe de entrada de voltaje de CC del cabezal de entrada de corriente. 

Instale los cables de corriente de CC en el enchufe (controlando la polaridad). 

Conecte el enchufe de entrada de voltaje nuevamente en el cabezal de entrada de corriente. 

El par de apriete para el enchufe de corriente del bloque terminal es de 0,5 Nm/0,368 lb/pie. 

Todos los LEDs parpadean momentáneamente. 

Compruebe que el LED de encendido se mantenga iluminado (VERDE). 

 

Notas:   

 Sólo debe conectarse 1 suministro de energía a la corriente para una operación mínima.  Para una 

operación de alimentación redundante, las entradas V1 y V2 deben conectarse a fuentes de voltaje de 

CC separadas.  Este dispositivo recibe corriente de ambas fuentes de manera simultánea.  Utilice un 

cable de calibre 16-28 para conectar al suministro de energía. 

 

 

Suministros de energía de 24V CC recomendados, similares a: N-Tronôs P/N NTPS-24-1.3: 

 Entrada CA 115/230 V 

 Salida CC 24-28 V 

 Corriente de salida 1,3 A a 24 V 

                               1,0 A a 28 V 

 Energía 72 W 

 Para montaje en riel DIN de 35 mm 

 Dimensiones: 45 X 75 X 91 mm 
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Conexión de la unidad 
 

Para los puertos 10/100/1000 Base-T, conecte un cable de par trenzado categoría 5E al conector RJ45.  

Conecte el otro extremo a la estación más lejana.  Compruebe que los LED LNK se iluminen una vez 

completada la conexión.  Para conectar cualquier puerto a otro dispositivo (nodo final, conmutador o 

repetidor), utilice un cable cruzado o de 

conexión directa de categoría 5E estándar 

con una longitud mínima de un metro y 

una longitud máxima de 100 metros.  

 

N-Tron recomienda utilizar cables de 

categoría 5E prefabricados para asegurar 

el mejor rendimiento.  Si esto no es 

posible y los usuarios deben realizar su 

propia terminación en los extremos de los 

cables de categoría 5E, se debe utilizar 

uno de los dos estándares codificados por 

colores que se muestran a la derecha.  Si el 

usuario no sigue uno de estos dos 

estándares de código de color, el 

rendimiento y la distancia máxima del 

cable se reducirán significativamente y 

puede que el conmutador no logre 

establecer un enlace.  

 

Para unidades FX/FXE, quite la tapa guardapolvos de los conectores de fibra óptica y conecte los cables de 

fibra óptica.  El puerto TX debe conectarse al puerto RX de la estación remota.  El puerto RX debe 

conectarse al puerto TX de la estación remota.  

 

Advertencia:  La creación de una conexión puerto a puerto en el mismo conmutador (es decir, un bucle) 

es una operación ilegal y genera una tormenta de difusión que hará que colapse la red. 






































































































































































































































































































































